Извещение 

               о внесении изменений в конкурсную документацию для проведения открытого конкурса 07 марта 2007 года на право заключения муниципального контракта «Поверхностная обработка дорог по технологии «Сларри-Сил» в г. Новосибирске»
В конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Поверхностная обработка дорог по технологии «Сларри-Сил» в г. Новосибирске» в информационной карте пункт 22 подпункт 1 читать в следующей редакции:
	22
	Определение значений критериев и порядок оценки Заявок на участие в конкурсе
	Определение значений критериев:

1. Определение значения критерия «Качественные характеристики работ»:
1.  Наличие собственного специализированного оборудования для приготовления и распределения эмульсионно-минеральных смесей литой консистенции.

 При наличии собственного оборудования присваивается технический    балл равный 100  (Т1Б=100).

 При наличии арендованного оборудования к количеству баллов применяется коэффициент 0,7.
Промежуточное количество баллов по данному критерию не   присваивается.

2. Наличие собственного оборудования для производства битумной эмульсии.

     При наличии собственного оборудования для производства битумной эмульсии требуемого качества при дальности перевозки не более 200 км от места производства присваивается технический    балл равный 100  (Т2Б=100).  При наличии собственного оборудования для производства битумной эмульсии требуемого качества при дальности перевозки более 200 км от места производства к количеству баллов применяется коэффициент 0,6.

При наличии договора поставки битумной эмульсии от производителя с дальностью перевозки битумной эмульсии на расстояние не более 200 км.  к количеству баллов применяется коэффициент 0,7.  При наличии договора поставки битумной эмульсии от производителя с дальностью перевозки битумной эмульсии на расстояние более 200 км.  к количеству баллов применяется коэффициент 0,6. При наличии договора аренды оборудования для производства битумной эмульсии к количеству баллов применяется коэффициент 0,7.  
Промежуточное количество баллов по данному критерию не   присваивается.

Суммарный балл (К1Б) по критерию «Качественные характеристики работ» рассчитывается по сумме технических баллов данного критерия с применением весовых факторов: 
Т1=0,5, Т2=0,5

 Т1+ Т2 =1.

К1Б= Т1Б*Т1+ Т2Б*Т2




