Сообщение о внесении изменений в  документацию об аукционе о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона «На  поставку инертных материалов для учреждений Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска»
        В извещении: о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона «На  поставку инертных материалов для учреждений Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска»
Пункт: Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, читать в следующей редакции:
Лот № 6 – Битум нефтяной дорожный марки БНД 90/130,

в количестве – 75 тонн, начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет – 765 000,00 (семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, с учетом НДС, других налогов и обязательных платежей,  затрат на выполнение погрузо-разгрузочных работ и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального контракта, в том числе, для: 

МУ «ДЭУ № 4» - 15 тонн на сумму 153 000 рублей;

МУ «ДЭУ № 5» - 24 тонны на сумму 244 800 рублей;

МУ «МДЭУ Советского района» - 36 тонн на сумму 367 200 рублей;


Пункт: Срок, место и порядок предоставления аукционной документации, читать в следующей редакции: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «19» марта 2008г до 10-00 часов «14» апреля 2008 г (время Новосибирское)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Пункт: Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе, читать в следующей редакции:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «14» апреля 2008 г (время             Новосибирское).


Пункт: Дата, время и место проведения аукциона, читать в следующей редакции: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «17» апреля 2008 г (время             Новосибирское).

В аукционной документации в информационной карте аукциона: о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона «На  поставку инертных материалов для учреждений Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска»

Пункт 6 Информационной карты: «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, количество продукции», читать в следующей редакции:
Лот № 6 – Битум нефтяной дорожный марки БНД 90/130, в количестве – 75 тонн, начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет – 765 000,00 (семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, с учетом НДС, других налогов и обязательных платежей,  затрат на выполнение погрузо-разгрузочных работ и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального контракта, в том числе, для: 
МУ «ДЭУ № 4» - 15 тонн на сумму 153 000 рублей;

МУ «ДЭУ № 5» - 24 тонны на сумму 244 800 рублей;

МУ «МДЭУ Советского района» - 36 тонн на сумму 367 200 рублей;

Пункт 11 Информационной карты: «Краткие характеристики, общие требования к поставляемой продукции» по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, читать в следующей редакции:

1. Лот № 1 – Асфальтобетонная смесь тип В марка II, 

- каждая партия асфальтобетонной смеси,  должна проходить сертифицированную  лабораторию по определению качества.

- асфальтобетонная смесь должна проходить весовой контроль.

- поставка асфальтобетонной смеси осуществляется в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни. 
-  асфальтобетонная смесь  должна изготавливаться от  места проведения работ на расстоянии, обеспечивающем сохранность температуры, предусмотренную нормативами. 
– смесь должна приготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-97 по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке предприятием-изготовителем. 

- Водонасыщение – в процентах по объему: от 1,5-4,0 образцов, отформованных из смеси; не более 4,5 вырубок и кернов готового покрытия;

- Пористость минеральной части должна быть не более 22 %;

Показатели физико-механических свойств должно соответствовать:

- предел прочности при сжатии при температуре 50°С, не менее 0,5 МПа;

- водостойкость, не менее 0,6;

- водостойкость при длительном  водонасыщении, не менее 0,5;

Требование к материалам:

- щебень из плотных горных пород  гравий, щебень из шлаков, входящие в состав смесей, по зерновому составу, прочности, содержащею пылевидных и глинистых частиц, содержанию глины в комках должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344. содержание зерен пластинчатой формы в щебне и гравии должно быть по массе не более 35%.

- песок природный и из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736.

- минеральный порошок, входящий в состав смесей должен отвечать требованиям ГОСТ 16557.

- требования к битумам: для приготовления смесей применяются битумы нефтяные дорожные вязкие по ГОСТ 22245 и жидкие по ГОСТ  11955.

2. Лот № 2 – Асфальтобетонная смесь тип В марка II,

- каждая партия асфальтобетонной смеси должна проходить сертифицированную  лабораторию по определению качества.

- асфальтобетонная смесь должна проходить весовой контроль.

- поставка асфальтобетонной смеси осуществляется в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни. 
- асфальтобетонная смесь  должна изготавливаться от  места проведения работ на расстоянии, обеспечивающем сохранность температуры, предусмотренную нормативами.
– смесь должна приготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-97 по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке предприятием-изготовителем. 

- Водонасыщение – в процентах по объему: от 1,5-4,0 образцов, отформованных из смеси; не более 4,5 вырубок и кернов готового покрытия;

- Пористость минеральной части должна быть не более 22 %;

Показатели физико-механических свойств должно соответствовать:

- предел прочности при сжатии при температуре 50°С, не менее 0,5 МПа;

- водостойкость, не менее 0,6;

- водостойкость при длительном  водонасыщении, не менее 0,5;

Требование к материалам:

- щебень из плотных горных пород  гравий, щебень из шлаков, входящие в состав смесей, по зерновому составу, прочности, содержащею пылевидных и глинистых частиц, содержанию глины в комках должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344. содержание зерен пластинчатой формы в щебне и гравии должно быть по массе не более 35%.

- песок природный и из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736.

- минеральный порошок, входящий в состав смесей должен отвечать требованиям ГОСТ 16557.

- требования к битумам: для приготовления смесей применяются битумы нефтяные дорожные вязкие по ГОСТ 22245 и жидкие по ГОСТ  11955.

3. Лот № 3 – Асфальтобетонная смесь тип Б марка I, 

- каждая партия асфальтобетонной смеси должна проходить сертифицированную  лабораторию по определению качества.

- асфальтобетонная смесь должна проходить весовой контроль.

- поставка асфальтобетонной смеси осуществляется в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни. 
- асфальтобетонная смесь  должна изготавливаться от  места проведения работ на расстоянии, обеспечивающем сохранность температуры, предусмотренную нормативами.
– смесь должна приготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-97 по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке предприятием-изготовителем. 

- Асфальтобетонная смесь тип Б марка I для верхних слоев асфальтобетонного покрытия должна соответствовать требованиям, действующих ГОСТ с содержанием щебня 40-50%:

- щебень кубовидной формы фр. 5-20 мм с пределом прочности не менее 1000 кгс/см2;

- битум БНД 90/130 модифицированный;

- минеральные добавки для повышения плотности асфальтобетона, уменьшения водонасыщения.

4. Лот № 4 – Асфальтобетонная смесь тип Г марка I
- каждая партия асфальтобетонной смеси должна проходить сертифицированную  лабораторию по определению качества.

- асфальтобетонная смесь должна проходить весовой контроль.

- поставка асфальтобетонной смеси осуществляется в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни. 
- асфальтобетонная смесь  должна изготавливаться от  места проведения работ на расстоянии, обеспечивающем сохранность температуры, предусмотренную нормативами.
– смесь должна приготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-97 по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке предприятием-изготовителем. 

- Водонасыщение – в процентах по объему: от 1,5-4,0 образцов, отформованных из смеси; не более 4,5 вырубок и кернов готового покрытия;

- Пористость минеральной части должна быть не более 21 %;

Показатели физико-механических свойств должно соответствовать:

- предел прочности при сжатии при температуре 50°С, не менее 0,7 МПа;

- водостойкость, не менее 0,7;

- водостойкость при длительном  водонасыщении, не менее 0,6;

Требование к материалам:

- песок природный и из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736.

- минеральный порошок, входящий в состав смесей должен отвечать требованиям ГОСТ 16557.

- требования к битумам: для приготовления смесей применяются битумы нефтяные дорожные вязкие по ГОСТ 22245 и жидкие по ГОСТ  11955.
Пункт 17 Информационной карты: «Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе», читать в следующей редакции:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614

с 9-00 часов «19» марта 2008г до 10-00 часов «14» апреля 2008 г (время Новосибирское)
Пункт 20 Информационной карты: «Время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе», читать в следующей редакции:


10-00 часов «14» апреля 2008 г (время Новосибирское)
       Пункт 21 Информационной карты: «Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе», читать в следующей редакции:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614

Дата:    «14» апреля 2008 года

Время: 10:00 часов  (время Новосибирское)
Пункт 22 Информационной карты: «Дата, время и место проведения аукциона», читать в следующей редакции:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614

Дата:    «17» апреля 2008 года

Время: 10:00 часов  (время Новосибирское)

Начальник ГУБО                                                                                                         В.А.Жарков
Юрист ГУБО                                                                                                        Т.Г. Мартьянова
