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ИЗМЕНЕНИЯ

в документацию об АУКЦИОНЕ

для проведения ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта

на ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  по капитальному ремонту учреждений образования города Новосибирска.
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ТОМ 2, СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА, п. 13 читать в следующей редакции:

13. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

12.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 

С 9 часов 00 минут «30» апреля 2008 года до 10 часов  00 минут «22» мая 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420б, 4 этаж.

13.2. Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего аукциона.

13.3. Начало рассмотрения аукционных заявок произойдет по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429 с 10 часов 00 минут «22» мая 2008 г.
ТОМ 3, Техническое задание к лоту № 2, читать в следующей редакции:

ЛОТ № 2

Изготовление и монтаж оконных блоков из профиля ПХВ МОУ СОШ № 176 по ул. Новогодняя, 20/2 Кировского района.

           - срок выполнения работ: до 15 августа 2008 года.

            - начальная (максимальная) цена контракта   4 700 000 рублей.  Оплата –  до 31.12.2008 года. 
-   гарантийный срок должен составлять не менее 3-х лет.

- качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН.  и выполненному проекту на монтаж светоограждающих конструкций.
- все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

· произвести замену  175 оконных блоков с установкой подоконных досок,  оцинкованного слива (толщина стали 0,75мм), с отделкой откосов.

· предусмотреть наружный угол 30*45 мм.

· при изготовлении  оконных блоков  применить профиль Exprof.

· цвет профиля – белый, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением.

