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	ТЕРр62-09-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных подоконников за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08
	2134,92 1258,61
	11,83 2,18
	864,48
	ОЗП=6,18 ЭМ=3,062 ЗПМ=6,18 МАТ=1,5
	729
	622
	3
1
	104
	123,24 0,192
	9,86 0,02

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-38.2004 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 п.1. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;ТЗМ=1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	HP 80%*0,94 от ФОТ, (468) СП 50% от ФОТ, (312)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТЕРр62-10-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
	1692,05 813,13
	11,83 2,18
	867,09
	ОЗП=618 ЭМ=3,062 ЗПМ=6,18 МАТ= 1,497
	1526
	1206
	9 3
	311
	79,62 0,192
	19,11 0,05

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-38.2004 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 п.1. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;ТЗМ=1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	HP 80%*0,94 от ФОТ, (909) СП 50% от ФОТ, (605)
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