Гранд-Смета
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	ТЕРр61-02-8
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0,36
	945,52 409,49
	8,16 4,63
	527,87
	ОЗП=6,18 ЭМ=4,986 ЗПМ=6,18 МАТ= 2,998
	1495
	911
	15 10
	569
	39,096 0,408
	14,07 0,15

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-38.2004 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 п.1. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;ТЗМ=1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	HP 79%*0,94 от ФОТ, (684) СП 50% от ФОТ, (461)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРр62-42-01
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности
	0,12
	48,57 41,63
	
	6,94
	ОЗП=6,18 ЗПМ=6,18 МАТ=2,798
	33
	31
	
	2
	4,52
	0,54

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-38.2004 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 п.1. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;ТЗМ=1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	HP 80%*0,94 от ФОТ, (23) СП 50% от ФОТ, (16)
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