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ТОМ №1 

КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД г. НОВОСИБИРСКА

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в томе 1 и томе 2 конкурсной документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и Регламентом размещения муниципального заказа, утвержденным постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»

В томе 1 и томе 2 настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик – муниципальный заказчик Новосибирска или подведомственный муниципальный заказчик;

 конкурсное предложение - заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения муниципального заказа Новосибирска;

конкурсная комиссия – муниципальная комиссия муниципального заказчика департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска по размещению муниципального заказа, в соответствии с ее полномочиями, установленными распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

организатор конкурса – департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии. Муниципальный заказчик – управление образования мэрии,  в соответствии с ее компетенцией на право проведения открытых конкурсов, установленной распоряжением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;

подведомственный муниципальный заказчик; муниципальное учреждение «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений».

участники - участники размещения муниципального заказа Новосибирска.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

1. Общие сведения

1.1. Состав конкурсной документации

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации;

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2).

1.1.2. Участник обязан изучить конкурсную документацию.

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.2. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.2.1. Не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи конкурсных предложений организатор конкурса вправе внести изменения в том 2.

1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью тома 2 и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.2.3. Изменения направляются организатором конкурса, специализированной организацией заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была представлена конкурсная документация.

1.3. Разъяснение положений конкурсной документации

1.3.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее - запрос).

Запрос может быть направлен с момента размещения тома 2 на официальном сайте.

1.3.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор конкурса направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи конкурсных предложений, установленного томом 2.

1.3.3. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи конкурсных предложений, не рассматриваются.

1.4. Отказ от проведения открытого конкурса

1.4.1. Организатор конкурса, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи конкурсных предложений.

1.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте организатором конкурса, специализированной организацией соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

1.4.3. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса организатором конкурса вскрываются конверты с конкурсными предложениями и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим конкурсные предложения.

1.5. Обмен информацией участника с организатором конкурса, специализированной организацией

1.5.1. Контактное лицо организатора конкурса, специализированной организации, указанное в томе 2, имеет право вести официальные переговоры с официальными представителями участников. Любая информация по данной процедуре считается официальной для участника только в том случае, если она сообщается им контактным лицом организатора конкурса, специализированной организации.

1.5.2. Официальной информацией, исходящей от контактного лица организатора конкурса, специализированной организации признается информация, направленная в письменной форме или в форме электронного документа.

1.5.3. Официальным обращением участника к организатору конкурса специализированной организации, подлежащим рассмотрению, будет признано обращение, направленное официальным контактным лицом участника по почте на фирменном бланке участника (в случае его наличия), содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись участника либо в форме электронного документа.

1.5.4. Организатор конкурса, специализированная организация не вправе представлять сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну.

2. Порядок подготовки конкурсного предложения

2.1. Язык конкурсного предложения

2.1.1. Конкурсное предложение, вся корреспонденция и документация, связанная с этим предложением, должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

2.2. Одно конкурсное предложение от каждого участника

Каждый участник в составе своего предложения подает одно конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, с указанием предложений по каждому лоту отдельно (в случае проведения конкурса по 2 и более лотам). При этом участник вправе подать только одно ценовое предложение на лот.

2.3. Затраты на участие в конкурсе

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсного предложения, несет участник. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

2.4. Оформление и подписание конкурсного предложения

2.4.1. Конкурсное предложение оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с формой предложения с указанием даты и времени его получения.

2.4.2. Участник должен подготовить конкурсное предложение.

2.4.3. Документы в составе конкурсного предложения обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном пунктом 6 тома 2.

2.4.4. Конкурсное предложение по форме, установленной томом 2, должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.

2.4.5. Все документы, входящие в оригинал конкурсного предложения, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.4.6. Все страницы конкурсного предложения, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим конкурсное предложение, и заверены печатью (в случае ее наличия).

2.5  Оформление конверта с конкурсным предложением

2.5.1. Участник помещает оригинал предложения в запечатанный общий внешний конверт и в отдельный внутренний конверт или пакет. 

2.5.2. На внешнем конверте должно быть указано:

наименование предмета конкурса;

слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных томом 2;

наименование организатора конкурса.

2.5.3. На внешнем конверте не должны находиться идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника.

Организатор конкурса, специализированная организация принимают и регистрируют только запечатанный внешний конверт.

2.5.4. На внутреннем конверте необходимо указать наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника, а также их адрес. Внутренние конверты на местах склейки должны быть подписаны участником - физическим лицом или руководителем участника - юридического лица или иным уполномоченным лицом и пропечатаны печатью участника (в случае ее наличия).

2.5.5. Срок поступления конкурсного предложения определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемых в расписке в получении конверта.

3. Порядок подачи конкурсного предложения, изменение и отзыв конкурсного предложения, вскрытие конвертов с конкурсным предложением

3.1. Срок и место подачи конкурсного предложения

3.1.1. Конкурсное предложение должно быть доставлено участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими конкурсными предложениями, установленных томом 2.

3.1.2. Организатор конкурса может продлить срок подачи конкурсного предложения  путем внесения изменения в том 2. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей организатора конкурса и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.1.3. Полученные после окончания приема конвертов с конкурсными предложениями (пункт 11.3 тома 2) конверты с конкурсными предложениями вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие конкурсные предложения возвращаются участникам.

3.2. Изменения в конкурсных предложениях и их отзыв

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение до момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).

Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсное предложение после истечения установленного срока их подачи.

3.2.2. Изменение в конкурсное предложение должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 тома 1. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в конкурсное предложение оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты конкурсного предложения либо в виде новой редакции конкурсного предложения.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация конкурсного предложения.

3.2.3. Отзыв конкурсного предложения осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

3.3. Вскрытие конвертов с конкурсным предложением

3.3.1. Участники, подавшие конкурсные предложения, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.

Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанных в томе 2, конкурсной комиссией вскрываются конверты с конкурсными предложениями, включая изменения к конкурсным предложениям.

3.3.3. В день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями непосредственно перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями, но не раньше времени, указанного в томе 2, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать конкурсные предложения, изменить или отозвать поданные конкурсные предложения до вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта) участники не имеют права подать конкурсные предложения, изменить или отозвать поданные конкурсные предложения.

3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с конкурсными предложениями.

3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве конкурсного предложения конкурсная комиссия вскрывает только внешний конверт с конкурсным предложением такого участника. Внутренние конверты с отозванными конкурсными предложениями  конкурсной комиссий не вскрываются и немедленно передаются участнику, отозвавшему конкурсное предложение, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

В случае отсутствия участника, отозвавшего конкурсное предложение, на процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями внутренние конверты с конкурсным предложением возвращаются такому участнику секретариатом конкурсной комиссии.

3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в таком конкурсном предложении и являющиеся критерием оценки конкурсных предложений, объявляются при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.

3.3.9. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и конкурсных предложений. При этом не допускается изменение конкурсного предложения.

3.3.10. Конкурсные предложения, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух, не принимаются конкурсной комиссией для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств.

4. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных предложений, условия их отклонения

4.1. Рассмотрение конкурсных предложений

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные предложения на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

4.1.2. Срок рассмотрения конкурсных предложений не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении конкурсных предложений:

4.1.3.1. Проверяет конкурсные предложения на соответствие формальным требованиям конкурсной документации: правильность оформления конкурсных предложений в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 тома 1.

4.1.3.2. Проверяет участника, подавшего конкурсное предложение, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2).

4.1.3.3. Проверяет в конкурсном предложении наличие документов, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона и томом 2, правильность и полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.4. Проверяет участника, подавшего конкурсное предложение, на соответствие требованиям к участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона и пунктами 2.2 и 2.3 тома 2, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.5. Проверяет конкурсные предложения на соответствие требованиям технического задания, дефектной ведомости конкурсной документации.

4.1.3.6. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.1.3.7. Проверяет соответствие цены конкурсного предложения начальной цене муниципального контракта, установленной томом 2.

4.1.3.8. Проверяет конкурсное предложение на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

4.1.4. При рассмотрении конкурсных предложений конкурсная комиссия принимает во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками конкурсных предложений.

4.1.5. На основании результатов рассмотрения конкурсных предложений конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, подавшего конкурсное предложение, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе.

4.1.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего конкурсное предложение, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, организатор конкурса, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.8. Участникам, подавшим конкурсное предложение и признанным участниками конкурса, и участникам, подавшим конкурсные предложения на участие в конкурсе и недопущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

4.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших конкурсные предложения, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

4.2. Основания отклонения конкурсных предложений

4.2.1. При рассмотрении конкурсных предложений участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

4.2.1.1. Конкурсное предложение не соответствует формальным требованиям конкурсной документации: Конкурсное предложение оформлено не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 тома 1.

4.2.1.2. Документы не соответствуют требованиям тома 2.

4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и томом 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.

4.2.1.4. Отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная томом 2.

4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1 тома 2):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике.

4.2.1.6. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 2.2 тома 2.

4.2.1.7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие требования в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона установлены частью 1 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации и частью 2 пункта 2.3 тома 2.

4.2.1.9. Конкурсное предложение участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

4.2.1.10. Цена конкурсного предложения по лоту превысит начальную цену муниципального контракта по соответствующему лоту, указанную в томе 2.

4.2.1.11. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с томом 2.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

4.2.1.12. Участие в конкурсе участника не допускается федеральным законом.

4.2.1.13. Представленные в конкурсном предложении расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление который меняет технические характеристики или цену конкурсного предложения.

4.2.2. Конкурсная комиссия вправе признать конкурсное предложение соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если конкурсное предложение содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

4.3. Оценка и сопоставление конкурсных предложений, порядок определения победителя конкурса

4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных предложений, поданных участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных предложений участников конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными томом 2.

4.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных предложений конкурсной комиссией каждому  конкурсному предложению относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Конкурсному предложению, в котором содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.

4.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и конкурсному предложению которого присвоен первый номер.

5. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса

5.1. Заключение муниципального контракта

5.1.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержащихся в конкурсной документации и конкурсного предложения победителя конкурса.

5.1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных предложений передаются один экземпляр указанного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в конкурсном предложении, в проект муниципального контракта, прилагаемый к тому 2.

5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект муниципального контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, и обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено томом 2, в срок, установленный томом 2.

5.1.4. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный томом 2, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения муниципального контракта, если указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

5.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, конкурсному предложению которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса конкурсному предложению которого присвоен второй номер, является обязательным.

5.1.6. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса возникают после подписания муниципального контракта и внесения его Реестр муниципальных контрактов Новосибирска.

5.2. Право заказчика отказаться от заключения муниципального контракта

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный томом 2 для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения муниципального контракта с участником, с которым заключается такой муниципальный контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и томом 2;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.3. Возврат конкурсных предложений участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие конкурсные предложения  становятся собственностью заказчика и возврату участникам не подлежат.

6. Правовое регулирование

  Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии, организатора конкурса и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами г. Новосибирска.

ТОМ №2

 (специальная часть)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник финансирования

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является: поставка мебели для учреждений управления образования города Новосибирска 
1.1.2. Максимальная цена муниципального контракта: 

Лот № 1

Заказчик: гимназия № 1

	Лот №  1
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	Гимназия № 1
	Насос вакуумный Комовского 


	1
	294 804,00  

	
	
	Тарелка вакуумная со звонком 


	1
	

	
	
	Комплект инструментов классных 


	1
	

	
	
	Компьютерный измерительный блок 
	1
	

	
	
	Гигрометр (психрометр) ВИТ-2

	1
	

	
	
	Динамометр демонстрационный (пара)


	1
	

	
	
	Ведерко Архимеда 


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный "Вращательное движение" 
	1
	

	
	
	Ванна волновая 


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный "Механика" 
	1
	

	
	
	Набор по статике с магнитными  держателями 


	1
	

	
	
	Набор тел равного объема 
	1
	

	
	
	Набор тел равной массы 
	1
	

	
	
	Призма наклоняющаяся с отвесом 


	1
	

	
	
	Рычаг демонстрационный


	1
	

	
	
	Сосуды сообщающиеся 


	1
	

	
	
	Трубка Ньютона 


	1
	

	
	
	Шар Паскаля


	1
	

	
	
	Набор капилляров 


	1
	

	
	
	Прибор для изучения газовых законов 


	1
	

	
	
	Шар с кольцом 
	1
	

	
	
	Высоковольтный источник 30 кВ 


	1
	

	
	
	Камертоны на резонансных ящиках 440 Гц 


	1
	

	
	
	Набор для демонстрации магнитных полей 


	1
	

	
	
	Набор для демонстрации электрических полей 


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный "Электричество 1" 
	1
	

	
	
	Набор демонстрационный "Электричество 2" 
	1
	

	
	
	Набор демонстрационный "Электричество 3" 
	1
	

	
	
	Набор демонстрационный "Электричество 4" 
	1
	

	
	
	Комплект цифровых измерителей тока и напряжения демонстрационный 
	1
	

	
	
	Набор демонстрационный "Геометрическая оптика"       
	1
	

	
	
	Набор демонстрационный "Волновая оптика" 
	1
	

	
	
	Комплект проводов 


	1
	

	
	
	Стрелки магнитные на штативах 


	1
	

	
	
	Электрометры с принадлежностями 


	1
	

	
	
	Штативы изолирующие (пара)


	1
	

	
	
	Амперметр лабораторный 


	15
	

	
	
	Вольтметр лабораторный 


	15
	

	
	
	Весы с разновесами лаб.


	15
	

	
	
	Динамометр школьный 


	15
	

	
	
	Калориметр 


	15
	

	
	
	Термометр лаб. 100 С 


	15
	

	
	
	Набор лабораторный "Электричество" 
	15
	

	
	
	Набор лабораторный "Оптика" 
	15
	

	
	
	Набор лабораторный "Механика" 
	12
	

	
	
	Набор калориметрических  тел 


	15
	

	
	
	Цилиндр мерный с носиком 100 мл


	15
	

	
	
	Набор "Практикум ''Электродинамика" 
	3
	

	
	
	Миллиамперметр лаб.


	3
	

	
	
	Методические указания "Электричество"


	1
	

	
	
	Методические указания "Оптика"


	1
	

	
	
	Методические указания "Механика"


	1
	

	
	
	Комплект карточек "Оптика"


	1
	

	
	
	Комплект карточек "Электричество"


	1
	

	
	
	Комплект CD по физике
	1
	


Характеристика продукции:
	Лот №  1
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	Гимназия № 1
	Насос вакуумный Комовского 

Насос предназначен для разрежения и сжатия воздуха в замкнутых сосудах разных форм при проведении ряда демонстрационных опытов по разным темам школьного курса физики.
Насос применяется в следующих демонстрациях: раздувание резиновой камеры под колоколом; сила атмосферного давления; падение тел в разреженном воздухе; электрический разряд в разреженном воздухе; распространение звуковых волн и др. 
Насос должен состоять из корпуса прямоугольной формы, цилиндра с поршнем, маховика с рукояткой и подставки. На крышке корпуса насоса должны быть расположены два ниппеля: всасывающий и нагнетательный. 
К насосу должен прилагаться гибкий вакуумный шланг длиной не менее 0,5 м. 
С помощью насоса можно создать минимальное разрежение воздуха в замкнутых сосудах до 400 Па (3 мм рт.ст.) и максимальное сжатие его до давления 0,4 МПа (4 ат.).
Габаритные размеры насоса не более 362х290х375 мм, масса не более 15 кг.
	1
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	Тарелка вакуумная со звонком 

Тарелка вакуумная со звонком должна удовлетворять следующим требованиям: 
• Для получения разреженного воздуха в замкнутом объеме;
• Совместимость с насосом вакуумным Комовского;
• Состоит из круглого основания, толстостенного стеклянного колпака-колокола диаметром не менее 200 мм и высотой не менее 250 мм, резиновой прокладки, электрического звонка, манометра и крана;
• Предельное давление, создаваемое под колпаком: не менее 0,01 МПа. 
• Позволяет провести с использованием вакуумного насоса следующие демонстрации: 
o возможность показать силу атмосферного давления,
o необходимость упругой среды для распространения звуковых колебаний, 
o устройство и действие манометра, 
o зависимость температуры кипения жидкости от давления, 
o раздувание резиновой камеры под колоколом и др. 
• Сопровождается руководством по эксплуатации
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	Комплект инструментов классных 

Комплект инструментов классных должен удовлетворять следующим требованиям: 
• Для работы у доски;
• В комплект инструментов входят:
o Метр - деревянная рейка белого цвета. На поверхности рейки нанесена шкала черного цвета с ценой деления 1см. Каждое пятое деление шкалы имеет большую длину, каждое десятое оцифровано;
o Треугольник - прямоугольный, деревянный;
o Транспортир - 180 градусов, деревянный;
o Циркуль - деревянный: одна ножка с острым наконечником, другая – с зажимом для мела
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	Компьютерный измерительный блок (необходим для работы с датчиками, с наборами дем. Механика, Тепловые явления, Вращательное движение, Газовые законы и свойства насыщенных паров)

Технические характеристики блока:
Диапазон измеряемых напряжений -5-108
Точность измерения напряжения 1%
Входное сопротивление 10 кОм
Точность измерения интервалов времени 0,0002 с
Потребляемый ток – не более 0,45 А
Напряжение питания – не более 12 В

В набор должны входить следующие датчики: 
Температуры: 
Датчик должен представлять собой тонкую трубку из нержавеющей стали (щуп) с чувствительным элементом (терморезистором) на конце.
Диапазон измерений - от 0 °С до +100 °С 
Погрешность измерения - не более 1% 
Время отклика - не более 0,1 сек 
Давления: Предназначен для измерения давления неагрессивных газообразных сред. Используется при проведении демонстрационных экспериментов и исследовательских работ учащихся.
Диапазон измерений - от 0 кПа до 200 кПа 
Погрешность измерения - 1% 
Время отклика – не более 0.1с 
Диапазон рабочих температур - от -40 °С до +85 °С
Влажности: Диапазон измерения влажности - от 10% до 98% 
2. Погрешность измерения ±5% 
3. Время отклика – не более 10 сек 
4. Диапазон рабочих температур - от 10°С до 60°С
Магнитного поля: Предназначен для измерения индукции постоянного магнитного поля при проведении демонстрационных экспериментов и исследовательских работ учащихся. 
Диапазон измерения индукции - от –200 до +200 мТл 
Погрешность измерения ±5% 
Диапазон рабочих температур - от 10°С до 40°С
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	Гигрометр (психрометр) ВИТ-2
Гигрометр (психрометр) должен удовлетворять следующим требованиям: 
• Для определения влажности воздуха;
• Состоит из двух одинаковых термометров, закрепленных на панели, между термометрами помещена стеклянная изогнутая трубка для воды. Открытый конец трубки расположен под резервуаром одного из термометров. Корпус резервуара этого термометра обернут марлей, опущенной одним концом в воду.
• Справа от термометров на той же панели размещена таблица, позволяющая по показаниям термометров определить влажность воздуха.
• Сопровождается руководством по эксплуатации
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	Динамометр демонстрационный (пара)

Предназначены для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по механике.
В состав набора должны входить два динамометра в круглых металлических корпусах и следующие принадлежности к ним: модель двутавровой балки с делениями и двумя передвижными крючками, два съемных круглых столика, два съемных блока и две трехгранные опорные призмы.
Механизм каждого динамометра должен состоять из двух спаренных пружин, зубчатой рейки и шестерни. К оси шестерни прикреплена стрелка прибора. 
Циферблат и стрелка каждого динамометра защищены стеклом. Шкала двусторонняя с нулем посередине. Ее можно поворачивать для установки стрелки прибора на нуль.
Предел измерения силы каждым динамометром 12 Н. Цена деления шкалы 1 Н. Шкала оцифрована через каждые 2 Н. Диаметр каждого динамометра 225 мм. Длина балки 605 мм, диаметр столиков 70 мм.
Габаритные размеры динамометров в упаковке (без балки) не более 290х290х110 мм, габаритные размеры балки не более 625х55х44 мм. Общая масса двух динамометров с принадлежностями не более 2,4 кг
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	Ведерко Архимеда 

Прибор предназначен для демонстрации действия жидкости на погруженное в нее тело и измерения выталкивающей силы.
В комплект прибора должны входить: ведерко, тело цилиндрической формы и пружинный динамометр. 
Внутренние размеры ведерка должен соответствовать наружным размерам тела. Они изготовлены так, чтобы тело свободно и полностью входило в ведерко.
У ведерка сверху имеется дужка, а снизу закреплена небольшая проволочная петля. За дужку во время опыта ведерко подвешивают к динамометру, а к его петле подвешивают тело, которое для этой цели снабжено крючком. Плотность тела немного превышает плотность воды.
Динамометр состоит из скобы, открытой пружины и стержня с крючком для подвешивания ведерка. На верхней части стержня закреплен указатель в форме диска. Верхний конец пружины надет на крючок скобы, а на ее нижний конец подвешен стержень. Стержень продет через отверстия в скобе, которые служат для него направляющими. Растяжение пружины динамометра отмечается фиксатором, находящимся на скобе. Отчет показаний производится по передвижному указателю стержня. На скобе предусмотрена площадка для крепления бумаги.
Высота ведерка 100 мм, диаметр 45 мм. 
Габаритные размеры прибора не более 70х330х45 мм, масса не более 0,52 кг.
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	Набор демонстрационный "Вращательное движение" 7 экспериментов по теме «Вращательное движение» и эксперимент по эффекту Доплера для звуковых волн. Для работы необходимы: динамометр 4 - 5 Н, секундомер демонстрационный или компьютерный измерительный блок

Набор предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по вращательному движению и колебательному движению. Он позволяет поставить ряд экспериментов, на основе которых вводятся такие ключевые понятия физики как инерциальные системы отсчета, сила, центростремительное ускорение и т.п. Набор позволяет продемонстрировать модели некоторых важных физических опытов.
Набор «Вращательное движение» должен работать с компьютерным измерительным блоком  или с демонстрационным секундомером.
Набор должен позволять провести следующие демонстрации: 1) возникновение центростремительной силы; 2) зависимость центростремительной силы от массы, скорости и радиуса вращения тела; 3) равновесие системы вращающихся тел; 4) моделирование опыта Штерна; 5) модель маятника Фуко; 6) вращение жидкости; 7) вынужденные механические колебания и резонанс; 8) эффект Доплера для звуковой волны.
Состав набора: основание штатива; узел привода с рамой и датчиком частоты вращения; груз 0,2 кг с подвесом – 2 шт.; груз 0,4 кг с подвесом; сигнальное устройство; шар с нитью и держателем; шарик стальной – 3 шт.; ловушка; кювета; трубка изогнутая с воронкой и клипсой; пружина с фиксатором; скоба из проволоки – 3 шт.; кабель измерительный; динамометр 5 н; блок управления.
Основным элементом набора является узел привода с рамой и датчиком частоты вращения. 
Привод представляет собой электродвигатель постоянного тока с понижающей ременной передачей. 
Угловая скорость вращения установки измеряется с помощью оптоэлектрического датчика, в зазоре которого вращается тонкий непрозрачный диск с вырезанными секторами.
Всего секторов 20, поэтому при использовании цифрового секундомера, регистрирующего частоту открывания и закрытия датчика, его показания следует делить на 20. 
Подключение датчика к демонстрационному секундомеру или компьютерному измерительному блоку осуществляется с помощью кабеля, который входит в набор. 
При проведении опытов на раме могут быть установлены следующие элементы: подвесы с грузами массой 0,2 кг и 0,4 кг, трубка изогнутая с воронкой и клипсой, ловушка, сигнальное устройство, пружина с фиксатором и плоская кювета для жидкости.
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	Ванна волновая 

Прибор предназначена для моделирования колебательных и волновых движений на плоскости с помощью набора подвижных шариков и применяется в следующих демонстрациях: колебание отдельной частицы, колебание двух частиц с разными фазами, стадии образования стоячих волн, распространение поперечных и продольных волн, стоячие поперечные и продольные волны. 
Прибор состоит из прямоугольной панели, чугунной подставки, металлических стержней (спиц) с пластмассовыми шариками, круглого зажима с ручкой, стержня с шарнирным механизмом и металлического диска с рукояткой.
На лицевой панели прибора на равных расстояниях подвешены 13 стержней с насаженными на них шариками. На обратной стороне панели все нити закреплены равномерно по окружности к круглому зажиму с ручкой. В нормальном положении длина нитей отрегулирована так, чтобы при нахождении зажима с ручкой в центре круга с отверстиями, все шарики располагаются в один ряд в нижней части панели. Такая система нитей с зажимом позволяет демонстрировать опыты с продольными волнами. 
Другая система нитей с металлическим диском предназначена для демонстрации модели поперечных волн. 
Размеры панели 600х260 мм. Габаритные размеры прибора не более 605х230х350 мм. Масса прибора не более 4,7 кг.
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	Набор демонстационный "Механика" (17 экспериментов для 7–10 классов. В набор входят магнитная скамья, 2 тележки, блок, наборные грузы, оптодатчики и др.)

Набор должен быть предназначен для проведения демонстрационных экспериментов при изучении кинематики и динамики поступательного движения, силы трения, законов сохранения, механических колебаний. 
Набор «Механика» работает с компьютерным измерительным блоком или с демонстрационным секундомером.
При использовании компьютерной измерительной системы набор «Механика» должен позволять провести следующие демонстрационные эксперименты. 
Кинематика: равномерное движение; неравномерное движение, понятие средней скорости; определение мгновенной скорости; определение ускорения при равноускоренном движении; изучение зависимости скорости от времени при равноускоренном движении*; путь, пройденный телом при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью; путь, пройденный системой связанных нитью тел при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью*; определение ускорения свободного падения. 
Динамика: проявление инерции; зависимость ускорения от величины действующей на тело силы и от его массы; движение системы тел в поле силы тяжести*; движение тела по наклонной плоскости без трения; движение тела по наклонной плоскости с трением.
Законы сохранения: неупругое соударение тел; движение системы тел с нулевым значением импульса; столкновение тел различной массы*; упругий удар*; сохранение механической энергии в поле силы тяжести.
Механические колебания: период колебаний нитяного маятника.
Эксперименты, отмеченные «*», выполняются только с компьютерным измерительным блоком. 
Демонстрационный набор «Механика» должен включать следующие элементы: скамья длиной 1,2 м; тележка на магнитной подвеске – 2 шт.; электромагнитное пружинное стартовое устройство; ограничитель хода тележек; транспортир с отвесом; оптоэлектрические датчики момента времени – 2 шт.; неподвижный блок; подставка для подвешивания шаров; шары стальные – 3 шт.; грузы наборные 100 г – 2 шт.; стальная пластина для увеличения массы тележки. 
Основная часть предлагаемых экспериментов выполняются на базе скамьи длиной 1,2 м, по которой движутся тележки на магнитной подвеске. Особенностью конструкции скамьи является ее закрепление на вертикальной классной доске с помощью магнитов. 
Электромагнитное пружинное стартовое устройство включает электромагнит, питающийся от источника постоянного тока напряжением 9 – 12 В и пластину с двумя пружинами. Стартовое устройство монтируется на специальном основании, которое с помощью запрессованных в не магнитов закрепляется на классной доске. 
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	Набор по статике с магнитными  держателями 

Набор по статике с магнитными держателями должен удовлетворять следующим требованиям: 
• Для демонстрации различных опытов по динамике, основам статики:
o сложение двух сил, действующих по одной прямой,
o сложение сил, направленных под углом друг к другу,
o сложение параллельных сил,
o условия равновесия материальной точки,
o правило моментов, 
o нахождение центра масс и др.
• В состав набора входят: 
o магнитная панель, 
o динамометры на магнитных держателях, 
o магнитные держатели, 
o блоки, 
o набор грузов, 
o пластина неправильной формы, 
o комплект монтажных приспособлений;
• Сопровождается руководством по эксплуатации
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	Набор тел равного объема 

Не менее 3 тел. Тела должны представлять собой прямоугольные бруски из стали, алюминия и пластмассы, уложенные в гнезда укладки
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	Набор тел равной массы 

Не менее 3 тел. Тела должны представлять собой прямоугольные бруски из стали, алюминия и пластмассы, уложенные в гнезда укладки
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	Призма наклоняющаяся с отвесом 

Призма предназначена для демонстрации условия устойчивости тела, имеющего площадь опоры и позволяет проиллюстрировать зависимость устойчивости тел от площади опоры и положения центра тяжести.
Призма состоит из трех прямоугольных пластин и четырех реек, изготовленных из стали. Края пластин с двух противоположных сторон согнуты под прямым углом в виде бортиков. На концах бортиков просверлены отверстия. Отверстия такого же размера просверлены на концах и в середине каждой рейки. Через эти отверстия пластины соединены с рейками с помощью заклепок. Соединение выполнено так, чтобы рейки могли поворачиваться вокруг заклепок с небольшим трением. Соединение одной рейки с бортиком средней пластины выполнено с помощью винта и гайки с рифленой ручкой. Такая конструкция позволяет наклонять рейки относительно пластин под разными углами и фиксировать положение призмы, а также регулировать трение между рейкой и бортиком пластины. В середине средней пластины, в центре тяжести призмы, укреплен отвес.
Размеры пластин без бортиков 150х95 мм, ширина бортиков 10 мм, размеры реек                     12х280 мм, толщина пластин и реек 1 мм. Габаритные размеры призмы в нормальном положении (без наклона) не более 150х100х280 мм, масса не более 0,25 кг.
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	Рычаг демонстрационный

 Рычаг предназначен для демонстрации устройства рычага и условия его равновесия и применяются в следующих демонстрациях: устройство и принцип действия рычажных весов; равновесие сил на рычаге; момент и плечо силы; равенство работ на рычаге и др.
Основными частями прибора являются деревянная линейка, на торцах которой закреплены винты с уравнительными гайками, ось с гайкой и четыре крючка.
На одной широкой поверхности линейки нанесена оцифрованная шкала с нулем посередине и 14 отметками. Над отметками шкалы на линейке просверлены отверстия для установки крючков, а в центре линейки отверстие для оси рычага.
Габаритные размеры линейки 800х10х30 мм, цена деления ее шкалы 5 см. Общая масса рычага со всеми деталями не более 0,6 кг
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	Сосуды сообщающиеся 

Прибор предназначен для демонстрации одинакового уровня однородной жидкости в сообщающихся между собой сосудах разной формы и применяется в следующих демонстрациях: закон сообщающихся сосудов, заполненных однородной жидкостью; неизменность уровня жидкости при наклоне сообщающихся сосудов (одного из них или всех).
Конструкция прибора обеспечивает поворот всей системы сообщающихся сосудов, так как они закреплены на прозрачной пластине, которая может поворачиваться вокруг оси.
Высота всех вертикальных трубок разных форм и диаметра 65 мм, длина горизонтальной трубки 160 мм. Размеры вертикальной панели 210х16х220 мм, подставки - 210х120х16 мм.
Габаритные размеры прибора в сборе не более 210х120х236 мм. 
Масса прибора не более 1 кг.
Для проведения опытов наливают подкрашенную жидкость в цилиндрический сосуд большого диаметра до тех пор, пока вода не поднимется во всех сосудах немного выше половины их высоты и не установится на уровне ближайшей горизонтальной линии экрана. Обращают внимание учащихся на одинаковый уровень жидкости в сосудах. После этого наклоняют трубку малого диаметра с гибким патрубком и показывают, что уровень жидкости изменяется во всех сосудах одинаково и находится на одной горизонтальной прямой. Затем поворотом прозрачной пластины вокруг винта наклоняют все трубки и показывают, что при разных углах наклона сообщающихся сосудов уровень жидкости также остается на одной горизонтальной прямой.
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	Трубка Ньютона 

Трубка Ньютона должна удовлетворять следующим требованиям: 
• Для демонстрации одновременного падения тел разной массы в разреженном воздухе;
• Трубка изготовлена из толстого прозрачного стекла диаметром не менее 6 см и длиной не менее 120 см;
• Один конец трубки закрыт, на другом конце трубки закреплена пластмассовая оправа с краном;
• Внутри трубки находятся: птичье перо, кусок пробки и свинцовая дробинка.
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	Шар Паскаля

 Прибор предназначен для демонстрации передачи производимого на жидкость давления в замкнутом сосуде во все стороны одинаково, а также для демонстрации подъема жидкости под действием атмосферного давления.
Прибор состоит из стеклянного цилиндра с двумя оправами на концах, кожаного поршня с металлическим штоком и деревянной ручкой, полого полиэтиленового шара с несколькими мелкими отверстиями.
Оправы жестко закреплены на трубке. Верхняя оправа имеет в центре отверстие, служащее направляющим для штока поршня. Внутри нижней оправы нарезана резьба для ввинчивания наконечника шара.
Длина трубки 250 мм, диаметр 25 мм. Диаметр шара 60 мм. Габаритные размеры прибора не более 395х75х50 мм, масса прибора не более 0,3 кг.
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	Набор капилляров 

Набор капилляров должен удовлетворять следующим требованиям: 
• Для демонстрации в проекции на экран капиллярных явлений в трубках разного диаметра;
• Состоит из набора стеклянных сообщающихся сосудов разного диаметра и общей пластмассовой подставки;
• Количество капиллярных трубок не менее 4 шт.;
• Внутренние диаметры капиллярных трубок 2 — 2,5 мм и 0,5 — 1,0 мм.
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	Прибор для изучения газовых законов 

Набор "Газовые законы" должен удовлетворять следующим требованиям: 
• Обеспечивать исследование изобарного, изохорного и изотермического процесса
• Прибор состоит из эластичной прозрачной трубки с кранами на концах, манометрической трубки и измерительной ленты (пределы измерения 0 – 150 см, цена деления - 1 мм).
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	Шар с кольцом 

Шар с кольцом должен удовлетворять следующим требованиям: 
• Предназначен для демонстрации расширения твердого тела при нагревании. 
• Состоит из штатива, металлического кольца с муфтой и шара с цепочкой
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	Высоковольтный источник 30 кВ 

Источник используется при постановке таких демонстраций, в которых необходимо высокое напряжение, регулируемое в пределах от 0 до 30 кВ.
В комплект поставки входят высоковольтный конденсатор в изолирующей трубке с разрядником для демонстрации высоковольтной дуги и соединительные высоковольтные проводники со штекерами.
Принципиальное отличие источника от аналогов состоит в наличии цифрового измерителя напряжения, что позволяет проводить количественные оценки в опытах по электростатике, например напряженности однородного поля, созданного в плоском конденсаторе. 
Источник состоит из силового трансформатора и электронного блока, включающего в себя следующие элементы: двухконтактный прямоходовой преобразователь, высоковольтный трансформатор, симметричный шестикаскадный умножитель напряжения, цифровой измеритель напряжения и схема регулирования ограничения напряжения и тока.
Цифровой измеритель показывает напряжение между клеммами источника.
Напряжение на клеммах источника симметрично относительно рабочего заземления, что приводит к возможности получить на клеммах источника двухполярное напряжение. Например, при напряжении между клеммами 20 кВ относительно рабочего заземления на синей клемме создается напряжение «–10 кВ», а на красной – «+10 кВ». Любая из клемм может быть подключена к рабочему заземлению для получения напряжения нужной полярности.
Основные технические данные источника
Напряжение питания, В … 220 ± 22
Потребляемая мощность, В× А …. 30
Регулируемое выходное постоянное напряжение:
нижний предел, кВ …. 0
верхний предел, кВ … 30 + ,8
Накопленная энергия, Дж …. 0,25×10– 6  ,
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм .. 210х265х110
Масса, кг  2,5
	1
	

	
	
	Камертоны на резонансных ящиках 440 Гц 

Предназначены для демонстрации звуковых колебаний и волн: опыты с источниками звука, наблюдение осциллограмм одно-тонального звука, демонстрация звукового резонанса, интерференция звуковых волн и др.
В комплект должны входить два одинаковых камертона на резонирующих ящиках и резиновый молоточек. Каждый камертон представляет собой массивную стальную вилку на ножке. Эта вилка имеет строго определенную длину ветвей прямоугольного сечения. Оба камертона настроены на частоту 440 Гц.
У резонирующих ящиков камертонов одна стенка открыта. На верхней доске каждого ящика имеется втулка для установки камертонов, а внизу – суконные или резиновые ножки для звукоизоляции.
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	Набор для демонстрации магнитных полей 

Прибор должен представлять собой катушку диаметром 0.21 м, содержащую 6 витков изолированного провода. В центре катушки на горизонтальной площадке расположена магнитная стрелка. Стрелка находится в корпусе, на котором имеется шкала для отсчета угла поворота. Корпус закреплен так, что линия 0-1800 шкалы совпадает с плоскостью катушки. Для того чтобы не искажать измеряемое магнитное поле, штатив прибора изготовлен из немагнитных материалов.
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	Набор для демонстрации электрических полей 

Набор для демонстрации электрических полей должен удовлетворять следующим требованиям: 
• Для демонстрации картин распределения силовых линий электростатического поля, возникающего вокруг заряженных тел различной конфигурации. 
• В состав комплекта входят: 
o прозрачные пластины с электродами (4 шт.), 
o плоская прозрачная кювета, 
o сосуд с маслом, 
o упаковка с диэлектрическим порошком,
o руководство по выполнению экспериментов. 
• Размер поверхности пластины не менее 150х150 мм; 
• Электроды выполнены в виде полос различной формы из материала, хорошо проводящего электрический ток; 
• Ширина электродов в пределах 8±1 мм; 
• Диаметр прозрачной кюветы не менее 90 мм, высота не менее 10 мм; 
• Масса диэлектрического порошка не менее 20 г; 
• Объем масла не менее 20 мл. 
Сопровождается методическими рекомендациями
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	Набор демонстрационный "Электричество 1" (12  экспериментов по теме "Постоянный электрический ток")

Набор позволяет выполнить следующие эксперименты: составление электрической цепи; измерение силы тока амперметром; измерение напряжения вольтметром; зависимость силы тока от напряжения; зависимость силы тока от сопротивления; измерение сопротивлений; устройство переменного резистора (реостата); последовательное соединение проводников; параллельное соединение проводников; нагревание проводника электрическим током; определение мощности электрического тока; действие плавкого предохранителя.
Набор «Электричество-1» содержит следующие элементы: выключатель (ключ); переменный резистор 6 Ом; проволочный резистор 1 Ом; проволочный резистор 2 Ом; проволочный резистор 3 Ом; модуль с зажимами; модуль для подключения источника тока; лампа 12 В, 21 Вт.
Для проведения опытов необходимы: комплект цифровых измерителей тока и напряжения,  блок питания регулируемый, металлическая классная доска, комплект проводов.
Входящие в набор «Электричество-1» элементы электрических цепей имеют достаточно большие размеры и размещены на лицевой поверхности модулей. 
Значения сопротивления резисторов выдерживаются с погрешностью, не большей 1%. 
Все элементы набора «Электричество-1» рассчитаны на силу тока, не превышающую 3 А.
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	Набор демонстрационный "Электричество 2" (10  экспериментов по теме "Ток в полупроводниках")

Набор предназначен для изучения электрического тока в полупроводниках, позволяет провести следующие эксперименты: изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры; изучение зависимости сопротивления полупроводника от освещенности; односторонняя проводимость полупроводникового диода; изучение светодиода; устройство транзистора; ключевой режим работы транзистора; усиление электрического сигнала транзистором; действие фотореле; действие термореле; источник тока на основе полупроводникового фотоэлемента.
Набор «Электричество-2» включает в себя следующие модули: транзистор; фотоэлемент; светодиод; термистор; фоторезистор; резистор 360 Ом; переменный резистор 470 Ом;  лампа 3,5 В.
Для проведения опытов необходимы: набор «Электричество-1», комплект цифровых измерителей тока и напряжения, блок питания регулируемый], металлическая классная доска, комплект проводов.
Модули, составляющие набор «Электричество-2», имеют на лицевой поверхности обозначения элементов, а сами полупроводниковые приборы (за исключением светодиода) и вспомогательные элементы (резисторы), необходимые для составления электрических цепей, убраны внутрь модулей. 
Конструкция модулей светочувствительных полупроводниковых элементов дополнительно предусматривает установку их перпендикулярно поверхности доски (на ребро), при этом фотодиод и фотоэлемент могут быть освещены светом лампы или какого-либо другого источника. При размещении этих модулей на доске обычным образом демонстрируются характеристики полупроводниковых устройств в «темновом» режиме
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	Набор демонстрационный "Электричество 3" (11  экспериментов по теме "Опыты с конденсатором и катушкой индуктивности, переменный ток")

Набор предназначен для выполнения экспериментов с конденсатором и катушкой индуктивности, а также для изучения темы «Переменный электрический ток» и позволяет провести следующие эксперименты: зарядка конденсатора; разрядка конденсатора; энергия заряженного конденсатора; электромагнитная индукция; явление самоиндукции; конденсатор в цепи переменного тока; катушка индуктивности в цепи переменного тока; последовательная цепь переменного тока; резонанс в последовательном колебательном контуре; зависимость резонансной частоты от параметров контура; принцип действия трансформатора.
Набор «Электричество-3» является дополнением к наборам «Электричество-1» и «Электричество-2» и содержит следующие элементы: переключатель; конденсатор 18,8 мкФ; конденсатор 4,7 мкФ; конденсатор 4700 мкФ; конденсатор 2200 мкФ; модуль для подключения катушки индуктивности; дроссельная катушка с ферритовым сердечником; катушка-моток –            2 шт.
Номиналы конденсаторов подобраны таким образом, чтобы обеспечить заметное отличие в собственных частотах колебательных контуров, собранных на их основе. 
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	Набор демонстрационный "Электричество 4" ("Электрический ток в вакууме")

Набор предназначен для демонстрации явлений и закономерностей, изучаемых в теме «Ток в вакууме», а также экспериментов по изучению зависимости сопротивления металла от температуры и зависимости интенсивности теплового излучения от температуры.
В состав набора входят: электронная лампа специальной конструкции; регулятор тока нака- ла - реостат 100 Ом; источник питания; постоянный магнит. 
Набор позволяет провести следующие эксперименты: явление термоэлектронной эмиссии в вакууме; односторонняя проводимость вакуумного диода; вольтамперная характеристика вакуумного диода; насыщение вакуумного диода; движение электронов в магнитном и электрическом поле; трехэлектродная электронная лампа (триод); зависимость излучающей способности металла и его электрического сопротивления от температуры
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	Комплект цифровых измерителей тока и напряжения демонстрационный (заменяет устаревшие вольметр, амперметр с гальванометром дем.)

Предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по электродинамике. В основу комплекта положен модульный принцип: два универсальных цифровых индикатора могут быть установлены на различные основания - измерительные модули, что обеспечивает измерения силы тока и напряжения в разных диапазонах и режимах.
В состав комплекта цифровых измерителей тока и напряжения входят цифровые блоки индикации (2 шт.) и следующие измерительные модули: вольтметр постоянного тока; амперметр постоянного тока; милливольтметр постоянного тока; миллиамперметр постоянного тока; вольтметр переменного тока; миллиамперметр переменного тока.
Пределы измерения цифровых приборов приведены в таблице.
Название измерительного модуля
Пределы измерений
Вольтметр постоянного тока 99,9 В
Амперметр постоянного тока 10,0 А
Милливольтметр постоянного тока 999 мВ
Миллиамперметр постоянного тока 999 мА 
Вольтметр переменного тока 99,9 В
Миллиамперметр переменного тока 999 мА
Цифровой блок индикации имеет трехразрядный светодиодный индикатор. Питание его осуществляется от сети 220 В через сетевой адаптер. На корпусе блока индикации смонтирован разъем для установки и подключения его к измерительному модулю.
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	Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" ( 36 экспериментов для 8 и 11 классов)

Предназначен для изучения законов геометрической оптики и демонстрации работы некоторых оптических устройств.
Набор позволяет продемонстрировать следующие эксперименты: прямолинейное распространение света; образование тени и полутени; зеркальное отражение света; диффузное отражение света; исследование отражения света; формирование понятия мнимого источника света; иллюстрация принципа действия уголкового отражателя; иллюстрация понятия «Оптическая плотность вещества»; преломление света; исследование закономерностей преломления света; обратимость хода световых лучей; полное внутреннее отражение; распространение света в слоистой структуре; демонстрация модели световода; принцип действия поворотной призмы; принцип действия оборотной призмы; прохождение света через плоскопараллельную пластину; прохождение света сквозь треугольную призму; введение понятия линзы; введение понятий фокуса и фокусного расстояния линзы; введение понятия фокальной плоскости линзы; иллюстрация понятия мнимого фокуса линзы; ход основных лучей, используемых при построении изображений в линзах; зависимость фокусного расстояния линзы от показателя преломления внешней среды; связь расстояния от предмета до линзы с расстоянием от линзы до его изображения; сферическая аберрация; хроматическая аберрация; действие оптической системы глаза; дефекты зрения; получение изображения в фотоаппарате; ход лучей в проекционном аппарате; ход лучей в микроскопе; ход лучей в трубе Галилея; ход  лучей  в  трубе  Кеплера.. 
В набор входят следующие элементы: осветители - 3 шт.; соединительная колодка; плоскопараллельная пластина; полуцилиндрическая пластина; трехгранная прямоугольная призма; собирающие линзы - 3 шт.; рассеивающая линза; кювета; светофильтры - 2 шт.; плоское зеркало; диафрагма с одной щелью - 3 шт.; диафрагма с двумя щелями - 2 шт.; лимб; модель глаза; модель световода; полоска магнитной резины - 2 шт.
Для проведения опытов необходимы: металлическая классная доска и источник питания
	1
	

	
	
	Набор демонстрационный "Волновая оптика" (23  эксперимента)

Предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по таким темам волновой оптики, как изучение дисперсии света в веществе, эффекты, связанные с разложением света в спектр, поглощение света в веществе, получение поляризованного излучения и его применение, интерференция и дифракция световых волн.
Эксперименты, демонстрируемые с помощью набора «Волновая оптика»: наблюдение дисперсии света; сложение спектральных цветов; неразложимость в спектр монохроматического света; поглощение света в веществе; поляризация света; наблюдение распределения напряжений в прозрачном пластике; вращение плоскости поляризации в растворе сахара; поляризация света при его отражении от диэлектрика; интерференция света в схеме с бипризмой Френеля; интерференция света в схеме с зеркалом Ллойда; интерференция света в схеме Юнга; наблюдение колец Ньютона в естественном свете; наблюдение колец Ньютона в монохроматическом свете; интерференция света в мыльной пленке; дифракция параллельного пучка света на щели; дифракция расходящегося пучка света на щели; дифракция параллельного пучка света на нити; дифракция расходящегося пучка света на нити; дифракция параллельного пучка света на круглом отверстии; дифракция расходящегося пучка света на круглом отверстии; разложение естественного света в спектр с помощью дифракционной решетки; дифракция монохроматического света на одномерной решетке; дифракция монохроматического света на двумерной структуре.
При проведении экспериментов, связанных с разложением света в спектр, изучением поляризованного излучения, а также ряда интерференционных и дифракционных эффектов используется графический проектор. Для опытов по интерференции и дифракции в состав набора входит полупроводниковый лазер, работающий на длине волны 670 нм. Лазер питается от сети переменного тока через адаптер и имеет корпус, позволяющий устанавливать его на магнитный держатель или закреплять в оправе.
В состав набора входят следующие элементы: 1) полупроводниковый лазер с блоком питания; 2) линза собирающая  f = 5 см, D = 1,5 см; 3) линза собирающая f = 12 см, D = 5 см; 4) стеклянная пластина; 5) призма из стекла «Флинт»; 6) светофильтр красный; 7) кювета; 8) лимб;                  9) комплект по поляризации в составе: поляроиды – 2 шт., образец из оргстекла для демонстрации механических напряжений в поляризованном свете; 10) комплект элементов для демонстрации интерференции в составе: бипризма Френеля, сборка «Кольца Ньютона», оправка с двумя щелями (щели для опыта Юнга), зеркало плоское (зеркало Ллойда), рамка для наблюдения интерференции в мыльной пленке; 11) набор объектов для демонстрации дифракции в составе: дифракционная решетка 50 штр./мм (d = 0,02 мм), дифракционная решетка 150 штр./мм                    (d = 0,0067 мм), двумерная дифракционная структура, оправка со щелью шириной 0,3 мм, оправка со щелью шириной 0,6 мм, оправка с нитью диаметром 0,2 мм; оправка с отверстием диаметром 0,8 мм; 12) комплект оснастки для закрепления оптических элементов в составе: оптический столик для графического проектора, рабочее поле 20х30 см со специальными креплениями, детали штатива (основание, стойка - 2 шт., зажим - 3 шт.), оправа для линзы и полярои-да - 2 шт., оправа для малых оптических элементов; магнитный держатель - 3 шт.; 13) диафрагмы в составе: щелевая диафрагма для оптического столика, экран малый с прорезью.
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	Комплект проводов 

Комплект предназначен для сборки электрических цепей при проведении демонстрационных опытов. Должен  содержать 10 многожильных проводов со штекерами. Максимальный ток 10 А, длина проводов от 40 см до 100 см с шагом 10 см.
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	Стрелки магнитные на штативах 

Стрелки магнитные предназначены для демонстрации взаимодействия полюсов магнитов, ориентации магнита в магнитном поле, определения направления магнитного меридиана и других опытов по магнетизму и электромагнетизму. 
Комплект состоит из 2 магнитных стрелок. Каждая стрелка устанавливается на острие отдельной подставки и представляет собой намагниченную полоску из специальной стали, расположенную горизонтально в вертикальной плоскости. На середине полоски запрессовано латунное гнездо с подпятником для насаживания на острие иглы
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	Электрометры с принадлежностями 

Предназначены для проведения таких демонстрационных опытов по электростатике, как: обнаружение электрических зарядов; распределение зарядов на поверхности проводника; делимость электрического заряда; измерение разности потенциалов; электростатическая индукция; электрическая емкость плоского конденсатора.
В состав комплекта входят два электрометра, три полых металлических шара (два одинаковых большого диаметра и один малого), два конденсаторных диска, два острия, пробный шарик и проводник на изолирующих ручках.
Каждый электрометр состоит из металлического корпуса цилиндрической формы, пластмассовой подставки со стойкой, металлического стержня и стрелки.
Корпус электрометра застеклен с обеих сторон. Внутри корпуса в нижней его части установлена шкала с делениями без оцифровки. В верхней части корпуса имеется отверстие, в котором укреплена изоляционная втулка. Во втулке вертикально закреплен металлический стержень. Верхняя часть стержня имеет круглое сечение и находится вне корпуса прибора, а нижняя - форму пластинки и находится внутри корпуса. В центре пластинки на оси установлена легкая стрелка. Корпус электрометра со стержнем, шкалой и стрелкой установлен на подставке. Для заземления металлического корпуса электрометра на его наружной поверхности установлена универсальная приборная клемма.
На конденсаторных дисках и полых шарах жестко закреплены трубки, с помощью которых они устанавливаются на стержень электрометра.
Диаметр больших полых шаров не более 100 мм, диаметр малого полого шара не более 50 мм, диаметр конденсаторных дисков не более 100 мм, диаметр пробного шарика не более 22 мм, длина проводника на изолирующей ручке не менее 280 мм.
Габаритные   размеры   каждого   электрометра   не более 205х160х360 мм, масса комплекта электрометров с принадлежностями без упаковки не более 3,7 кг.
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	Штативы изолирующие (пара)

Штативы изолирующие (пара) должны удовлетворять следующим требованиям: 
• Электрическая изоляция приборов от утечки электрических зарядов при проведении опытов. 
• Каждый штатив состоит из стойки длиной не менее 290 мм и подставки. 
• Верхняя и средняя части стойки изготовлены из пластмассы, нижняя часть - из стали.
• Сопровождаются руководством по эксплуатации
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	Амперметр лабораторный 

Амперметр лабораторный должен удовлетворять следующим требованиям: 
• Для измерения силы постоянного тока до 1 А и 2 А с ценой деления шкалы 0,05 А и 0,1 А. 
• Шкала с двойной оцифровкой.
• Класс точности – 2,5.
• Прибор комплектуется соединительными проводами с зажимами типа “крокодил”.
• Сопровождается руководством по эксплуатации
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	Вольтметр лабораторный 

Вольтметр лабораторный должен удовлетворять следующим требованиям: 
• Для измерения напряжения постоянного тока до 3 В и 6 В с ценой деления  шкалы 0,1 В и 0,2 В. 
• Шкала с двойной оцифровкой.
• Класс точности – 2,5.
• Прибор комплектуется соединительными проводами  с зажимами типа “крокодил”.
• Сопровождается руководством по эксплуатации
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	Весы с разновесами лаб.

Весы рычажные должны иметь сборно-разборную конструкцию. Все детали уложены в футляре-основании с крышкой. Предназначены для измерения массы тел с точностью до 0,01 г.
Набор гирь должен состоять из нескольких гирь, масса которых подобрана таким образом, чтобы обеспечить выполнение измерений во всех лабораторных работах, выполняемых учащимися. Гири уложены в гнезда деревянной или пластмассовой коробки с крышкой. В коробке имеется пинцет для гирь.
Весы рассчитаны на предельную нагрузку 200 г, имеют чувствительность при полной нагрузке 50 мг. Весы состоят из коромысла со стрелкой, установленного в скобе, двух чаш, основания. Плоскодонные пластмассовые чаши диаметром 100 мм имеют бортики высотой 5 мм. Чаши могут подвешиваться к серьгам коромысла или устанавливаться в стаканчики.
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	Динамометр школьный 

Динамометры предназначены для измерения силы при проведении лабораторных работ по механике и используются при постановке следующих лабораторных работ: изучение зависимости силы тяжести от массы тела; измерение сил трения покоя, скольжения и качения; измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело; измерение работы при перемещении тела; измерение момента силы; выяснение условий равновесия рычага; измерение КПД наклонной плоскости; сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу; измерение жесткости пружины; изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести; измерение потенциальной энергии поднятого тела и др
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	Калориметр 

Предназначены для проведения учащимися фронтальных лабораторных работ при изучении тепловых явлений.
Калориметр применяют при проведении следующих фронтальных лабораторных работ: изучение калориметра; сравнение отданного и полученного количества теплоты при смешивании воды разной температуры; измерение удельной теплоемкости твердого тела; измерение удельной теплоты плавления льда; исследование зависимости температуры воды от времени при ее нагревании; определение КПД электрического нагревателя и др.
Калориметр состоит из двух сосудов: внешнего полиэтиленового и внутреннего алюминиевого. На дне внешнего сосуда имеются специальные приливы, в которые вставляется внутренний сосуд, обеспечивая его устойчивое положение.
Наружный диаметр внешнего сосуда 84 мм, высота 97 мм, толщина бортика в верхней части 3,5 мм, толщина стенки 2,5 мм. Наружный диаметр внутреннего сосуда 67 мм, высота           78мм. Вместимость внутреннего сосуда не менее 250мл. Масса калориметра не более 0,11 кг.
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	Термометр лаб. 100 С 

Предназначены для измерения температуры при проведении фронтальных лабораторных работ и работ физического практикума. 
                    Характеристики
Пределы измерения …………. 0 – 100 °С.
Цена деления шкалы ………… 1 °С.
Погрешность термометра …… 1 °С.
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	Набор лабораторный "Электричество" (20 работ по программе 8-11 классов. В набор входят кювета с электродами, 2 лампы, потенциометр, электродвигатель, 2 катушки, магниты, компас, комплект проводов, металлический лист и др.)

Должны позволять выполнить следующие опыты: сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках; измерение напряжения на различных участках электрической цепи; регулирование силы тока переменным резистором; наблюдение химического действия электрического тока; сборка гальванического элемента и испытание его действия; исследование зависимости силы тока на участке цепи от напряжения; исследование зависимости силы тока на участке цепи от его сопротивления; измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра; измерение мощности и работы тока в электрической лампе; изучение магнитного поля постоянного магнита; изучение электродвигателя постоянного тока; измерение КПД электродвигателя; измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; измерение удельного сопротивления проводника; изучение последовательного соединения проводников; изучение параллельного соединения проводников; определение заряда электрона; наблюдение действия магнитного поля на ток; изучение явления электромагнитной индукции. 
В состав набора должны входить следующие элементы и устройства: ключ, кювета с электродами, лампа с колпачком (2 шт.), проволочный резистор (2 шт.), переменный резистор, электродвигатель, катушка-моток (2 шт.), магнит полосовой (2 шт.), зажим пружинный (2 шт.), компас, соединительные провода (8 шт.), металлическое рабочее поле.
При использовании набора необходимы дополнительно электроизмерительные приборы
Все элементы, из которых составляются электрические цепи, должно быть смонтированы на стандартных платформах размером 70х35 мм, которые изготовлены из цветного пластика. В основании платформ имеются магниты, что в сочетании с металлическим рабочим полем обеспечивает удобное и надежное закрепление элементов электрической цепи
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	Набор лабораторный "Оптика" (20 работ по геометрической и волновой оптике (8 и 11 класс). В набор входят 3 линзы, полуцилиндр, плоскопараллельная пластина, зеркало, 2 поляроида, дифракционная решетка, лампа, кювета и др.)

Набор «Оптика» должен позволять выполнить следующие опыты: исследование явления отражения света; построение изображения предмета в плоском зеркале; сборка модели зеркального перископа; наблюдение преломления света плоскопараллельной пластиной; исследование преломление света на границе раздела двух сред; наблюдение преломления света призмой; исследование явления преломления света; измерение показателя преломления вещества; измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы; измерение фокусного расстояния собирающей линзы с помощью формулы линзы; измерение фокусного расстояния и оптической силы рассеивающей линзы; получение изображения при помощи линзы; сборка модели проекционного аппарата; сборка модели микроскопа; сборка модели трубы Кеплера; сборка модели трубы Галилея; наблюдение дифракции света; наблюдение интерференции света; измерение длины световой волны; наблюдение поляризации света; наблюдение явления дисперсии. 
В состав набора входят следующие элементы и устройства: линза сферическая (3 шт.), поляроид (2 шт.), дифракционная решетка ДР, плоский полуцилиндр, плоскопараллельная пластина, пластина со скошенными гранями, плоское зеркало, экран с прорезью, лимб, держатель оптических элементов (3 шт.), лампа с колпачком, кювета с прозрачными стенками, коврик пластиковый, соединительные провода (3 шт.).
Для проведения опытов необходимы: металлическое рабочее поле из набора лабораторного «Механика» или из набора «Электричество», источник питания (батарейка или ВУ-4М.
Набор лабораторный «Оптика» реализует двумерный вариант размещения элементов оптической схемы учебной экспериментальной установки, что существенно расширяет возможности обучения и приближает учебные оптические схемы к реальным. 
Оборудование набора «Оптика» отличается от аналогов тем, что позволяет реализовать объективный способ измерения длины световой волны, при котором действительное изображение дифракционного спектра наблюдается на экране.
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	Набор лабораторный "Механика" (21 работа по разделам «движение и силы», «кинематика», «динамика» 7-9 классов. В набор входят каретка с направляющей, электронный секундомер с 2 датчиками, рычаг с осью, штатив, блоки, грузы и др. )

Предназначены для проведения лабораторных работ по различным разделам механики, проведения работ физического практикума и решения экспериментальных задач. 
Набор «Механика» должен позволять выполнить следующие опыты: градуирование пружины и измерение сил динамометром; измерение силы трения скольжения; выяснение условия равновесия рычага; изучение устройства подвижного и неподвижного блока; определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости; изучение «золотого правила» механики; измерение скорости неравномерного движения; исследование зависимости скорости равноускоренного движения от времени; измерение ускорения движения тела; исследование зависимости перемещения от времени при равноускоренном движении; проверка соотношения перемещений при равноускоренном движении; исследование движения тела под действием нескольких сил; измерение жесткости пружины; измерение коэффициента трения скольжения; изучение движения тела, брошенного горизонтально; определение ускорения тела по величине действующей на него силы и массе тела; изучение равновесия тел под действием нескольких сил; изучение закона сохранения механической энергии; измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
В состав набора должны входить следующие элементы и устройства: направляющая рейка, каретка, электронный секундомер с 2 датчиками, рычаг с осью, крючок (2 шт.), желоб (трубка) с держателем, штатив (основание, стойка, муфта), подвижный блок, неподвижный блок, груз                     (4 шт.), шарик, бумага копировальная, коврик из пористого пластика, тесьма. 
Основные элементы набора «Механика» должно быть изготовлены из цветного пластика с применением литьевых технологий, а секундомер выполнен в специально разработанном корпусе. 
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	Набор калориметрических  тел 

Набор предназначен для формирования плотности, удельной и молярной теплоемкостей, формирования представлений о связи структуры вещества с его свойствами.
Набор используется при проведении следующих лабораторных работ: измерение размеров, объема, массы тел; исследование зависимости массы тел от их объема; измерение плотности; распознавание вещества по его плотности; измерение удельной теплоемкости; исследование зависимости силы тяжести от массы; изучение плотных упаковок и сравнение параметров кристаллических решеток; измерение количества вещества.
В состав набора входят 7 тел в форме прямоугольного параллелепипеда. Они изготовлены из алюминия, титана и меди. Кроме того, в набор входят одно тело цилиндрической формы.
Выбор веществ для изготовления тел определяется тем, что медь и алюминий имеют гранецентрированную решетку, а титан – гексагональную. С использованием шариков в пластиковой коробочке возможна сборка этих способов плотной упаковки.
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	Цилиндр мерный с носиком 100 мл

 Цилиндры измерительные предназначены для выполнения лабораторных работ по измерению цены деления измерительного прибора, объема жидкости, объема твердых тел, измерения выталкивающей силы и др. 
Характеристики: 
Пределы измерения 100 (мл)
Цена деления 1 (мл)
Основная погрешность  1 (мл)
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	Набор "Практикум ''Электродинамика" (20 работ практикума. В набор входят термистор, транзистор, фотоэлемент, дроссель, мультиметр и др.)

Назначение: проведение работ практикума по темам: зарядка и разрядка конденсатора, индукция и самоиндукция, переменный ток, законы освещенности.
В набор должны входить следующие позиции: Металлическое рабочее поле, Ключ, Мультиметр, Конденсатор 4700 мкФ, Конденсатор 2200 мкФ, Конденсатор 4.7 мкФ, Конденсатор 1 мкФ, Резистор 10 Ом 2 Вт, Резистор 68 Ом 1 Вт, Резистор 360 Ом 1 Вт, Резистор 1 кОм 0.5-1 Вт, Резистор 20 кОм 0.5-1 Вт, Переменный резистор 100 Ом 2 Вт, Светодиод с резистором, Диод Д7Ж, Транзистор, Фотоэлемент, Термистор, Лампа, Плата для установки конденсаторов, Катушка индуктивности с сердечником
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	Миллиамперметр лаб.

Миллиамперметр имеет пределы (-5) - 0 - (+5) мА. и (-50) - 0 - (+50) мА с ценойделения 0,5 мА на первом пределе и 5 мА на втором пределе.
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	Методические указания "Электричество"

Пособие для учителей по методике проведения лабораторных работ с использованием  лабораторных наборов   
	1
	

	
	
	Методические указания "Оптика"

Пособие для учителей по методике проведения лабораторных работ с использованием  лабораторных наборов   
	1
	

	
	
	Методические указания "Механика"

Пособие для учителей по методике проведения лабораторных работ с использованием  лабораторных наборов   
	1
	

	
	
	Комплект карточек "Оптика"

Комплект карточек раздаточных должен удовлетворять следующим требованиям: 
• Должны содержать задания и вопросы по следующим разделам курса физики:
o Карточки раздаточные "Оптика";
• Выполнены на плотной бумаге формата А 5 с черно-белой печатью.
	1
	

	
	
	Комплект карточек "Электричество"

Комплект карточек раздаточных должен удовлетворять следующим требованиям: 
• Должны содержать задания и вопросы по следующим разделам курса физики:
o Карточки раздаточные "Электричество".
• Выполнены на плотной бумаге формата А 5 с черно-белой печатью.
	1
	

	
	
	 Комплект CD по физике
	1
	


Заказчиком и плательщиком по лоту № 1 является  МОУ гимназия № 1 ( Красный проспект, 48) - Косьяненко В.Г., Соловьева Е.Н.,  контактный телефон: 222-21-71, 222-25-62
Лот № 2

Заказчик: МОУ гимназия № 2

35 наименований
	Лот №  2
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	МОУ ГИМНАЗИЯ № 2
	Блок питания высоковольтный БПВ


	1
	215464

	
	ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ
	Насос вакуумный


	1
	

	
	
	Воздуходувка с регулятором напряжения ВД-2


	1
	

	
	
	Пресс гидравлический
	1
	

	
	
	Осциллограф демонстрационный
	1
	

	
	
	Компьютерный измерительный блок


	1
	

	
	
	Датчик температуры 0-100 С

	1
	

	
	
	Датчик температуры 0-1000 С

	1
	

	
	
	Датчик давления (дифференциальный):


	1
	

	
	
	Датчик числа оборотов


	1
	

	
	
	Датчик влажности

	1
	

	
	
	Датчик проводимости

	1
	

	
	
	Оптоэлектрический датчик

	1
	

	
	
	Датчик магнитного поля

	1
	

	
	
	Датчик объема газа с контролем температуры


	1
	

	
	
	Комплект цифровых измерителей тока и напряжения демонстрационный


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный  "механика"


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный  "тепловые явления"


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный  "электричество 1"


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный  "электричество2"


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный « электричество 3»


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный  "электричество 4"


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный  "геометрическая оптика"


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный  " волновая оптика"


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный  "вращательное движение"


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный  "газовые законы и св-ва насыщенных паров"


	1
	

	
	
	Трансформатор универсальный
	1
	

	
	
	Машина электрическая обратимая
	1
	

	
	
	Дозиметр бытовой
	1
	


Характеристика продукции:
	Лот №  2
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	МОУ ГИМНАЗИЯ № 2
	Блок питания высоковольтный БПВ

предназначен для питания электроустановок при постановке демонстрационных опытов. Он позволяет плавно регулировать напряжение от 0 до 300 В переменного тока и от 0 до 24 В постоянного тока.

	1
	215464

	
	ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ
	Насос вакуумный

Насос предназначен для разрежения и сжатия воздуха в замкнутых сосудах разных форм при проведении ряда демонстрационных опытов по разным темам школьного курса физики.

Насос применяется в следующих демонстрациях: раздувание резиновой камеры под колоколом; сила атмосферного давления; падение тел в разреженном воздухе; электрический разряд в разреженном воздухе; распространение звуковых волн и др. 

Насос должен состоять из корпуса прямоугольной формы, цилиндра с поршнем, маховика с рукояткой и подставки. На крышке корпуса насоса должны быть расположены два ниппеля: всасывающий и нагнетательный. 

К насосу должен прилагаться гибкий вакуумный шланг длиной не менее 0,5 м. 

С помощью насоса можно создать минимальное разрежение воздуха в замкнутых сосудах до 400 Па (3 мм рт.ст.) и максимальное сжатие его до давления 0,4 МПа (4 ат.).

Габаритные размеры насоса не более 362х290х375 мм, масса не более 15 кг.
	1
	

	
	
	Воздуходувка с регулятором напряжения ВД-2


	1
	

	
	
	Пресс гидравлический
	1
	

	
	
	Осциллограф демонстрационный
	1
	

	
	
	Компьютерный измерительный блок

Технические характеристики блока:

Диапазон измеряемых напряжений -5-108

Точность измерения напряжения 1%

Входное сопротивление 10 кОм

Точность измерения интервалов времени 0,0002 с

Потребляемый ток – не более 0,45 А

Напряжение питания – не более 12 В

В набор должны входить следующие датчики: 

Температуры: 

Датчик должен представлять собой тонкую трубку из нержавеющей стали (щуп) с чувствительным элементом (терморезистором) на конце.

Диапазон измерений - от 0 °С до +100 °С 

Погрешность измерения - не более 1% 

Время отклика - не более 0,1 сек 

Давления: Предназначен для измерения давления неагрессивных газообразных сред. Используется при проведении демонстрационных экспериментов и исследовательских работ учащихся.

Диапазон измерений - от 0 кПа до 200 кПа 

Погрешность измерения - 1% 

Время отклика – не более 0.1с 

Диапазон рабочих температур - от -40 °С до +85 °С

Влажности: Диапазон измерения влажности - от 10% до 98% 

2. Погрешность измерения ±5% 

3. Время отклика – не более 10 сек 

4. Диапазон рабочих температур - от 10°С до 60°С

Магнитного поля: Предназначен для измерения индукции постоянного магнитного поля при проведении демонстрационных экспериментов и исследовательских работ учащихся. 

Диапазон измерения индукции - от –200 до +200 мТл 

Погрешность измерения ±5% 

Диапазон рабочих температур - от 10°С до 40°С


	1
	

	
	
	Датчик температуры 0-100 С
Предназначен для измерения температуры в различных неагрессивных средах. Используется при проведении демонстрационных экспериментов и исследовательских работ учащихся.

1. Диапазон измерений - от 0 °С до +100 °С 
2. Погрешность измерения - не более 1% 
3. Время отклика - не более 0,1 сек
	1
	

	
	
	Датчик температуры 0-1000 С
предназначен для измерения температуры от 0 до 1000° с точностью до 0.5 °С при выполнении работ по разным разделам курса физики.
	1
	

	
	
	Датчик давления (дифференциальный):

o диапазон измерений – от - 100 кПа .до +100 кПа;

o предельно-допустимое давление, кПа  200

o погрешность -  не более 2 %;

o диапазон температур исследуемого газа, ‘С от +10 до 60
	1
	

	
	
	Датчик числа оборотов

Датчик угловой скорости (частоты вращения):

o диапазон измерений, с-1 - 0.05-20 (3-1200об/мин);

o масса грузов, вращающихся на оси, кг, не более 1

o закрепление на стержне штатива с вертикальным и горизонтальным расположением оси вращения
	1
	

	
	
	Датчик влажности
предназначен для измерения влажности   при выполнении работ по разным разделам курса физики.

. Диапазон измерения влажности - от 10% до 98% 
2. Погрешность измерения ±5% 
3. Время отклика – не более 10 сек 
4. Диапазон рабочих температур - от 10°С до 60°С
	1
	

	
	
	Датчик проводимости
предназначен для измерения проводимости различных материалов  при выполнении работ по разным разделам курса физики.

Диапазон измерений удельной электропроводности 0-5 мСм/см 
Чувствительность 0.005 мСм/см 
Погрешность измерения не более 3% 
Диапазон рабочих температур исследуемых растворов от 0 до +60°С 
Электропитание – от компьютерного измерительного блока (12 В) 
Длина корпуса щупа 150мм 
Диаметр корпуса щупа 12мм 
Длина соединительного кабеля не менее 120 см
	1
	

	
	
	Оптоэлектрический датчик
Предназначен для регистрации параметров движения различных объектов при проведении демонстрационных экспериментов и исследовательских работ учащихся.Светодиод и фотодиод, составляющие основу датчика, устанавливаются в П-образном корпусном элементе. Магниты, находящиеся на корпусе датчика, позволяют легко закреплять его как на горизонтальной, так и на вертикальной металлических поверхностях.
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	Датчик магнитного поля
Предназначен для измерения индукции постоянного магнитного поля при проведении демонстрационных экспериментов и исследовательских работ учащихся.
. Диапазон измерения индукции - от –200 до +200 мТл 
2. Погрешность измерения ±5% 
3. Диапазон рабочих температур - от 10°С до 40°С
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	Датчик объема газа с контролем температуры
Предназначен для измерения объема газа, выделяющегося при химических реакциях, а также для наблюдения за изменением объема газа при изменении внешних условий. Одновременно с измерением объема регистрируется температура газа.
. Диапазон измерения объема газ , мл от 0 (350) до 400 (850) 
Погрешность измерения объема, не более 3% 
Диапазон температур исследуемого газа от 0 до +80 С 
Погрешность измерения температуры, не более 2% 
Габаритные размеры: 
длина, не более 410 мм 
ширина, не более 90 мм 
высота, не более 100 мм 
Длина кабеля, не менее 120 мм 
Масса, не более 300 г
	1
	

	
	
	Комплект цифровых измерителей тока и напряжения демонстрационный

Предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по электродинамике. В основу комплекта положен модульный принцип: два универсальных цифровых индикатора могут быть установлены на различные основания - измерительные модули, что обеспечивает измерения силы тока и напряжения в разных диапазонах и режимах.

В состав комплекта цифровых измерителей тока и напряжения входят цифровые блоки индикации (2 шт.) и следующие измерительные модули: вольтметр постоянного тока; амперметр постоянного тока; милливольтметр постоянного тока; миллиамперметр постоянного тока; вольтметр переменного тока; миллиамперметр переменного тока.

Пределы измерения цифровых приборов приведены в таблице.

Название измерительного модуля

Пределы измерений

Вольтметр постоянного тока 99,9 В

Амперметр постоянного тока 10,0 А

Милливольтметр постоянного тока 999 мВ

Миллиамперметр постоянного тока 999 мА 

Вольтметр переменного тока 99,9 В

Миллиамперметр переменного тока 999 мА

Цифровой блок индикации имеет трехразрядный светодиодный индикатор. Питание его осуществляется от сети 220 В через сетевой адаптер. На корпусе блока индикации смонтирован разъем для установки и подключения его к измерительному модулю.
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	Набор демонстрационный  "механика"

Набор должен быть предназначен для проведения демонстрационных экспериментов при изучении кинематики и динамики поступательного движения, силы трения, законов сохранения, механических колебаний. 

Набор «Механика» работает с компьютерным измерительным блоком или с демонстрационным секундомером.

При использовании компьютерной измерительной системы набор «Механика» должен позволять провести следующие демонстрационные эксперименты. 

Кинематика: равномерное движение; неравномерное движение, понятие средней скорости; определение мгновенной скорости; определение ускорения при равноускоренном движении; изучение зависимости скорости от времени при равноускоренном движении*; путь, пройденный телом при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью; путь, пройденный системой связанных нитью тел при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью*; определение ускорения свободного падения. 

Динамика: проявление инерции; зависимость ускорения от величины действующей на тело силы и от его массы; движение системы тел в поле силы тяжести*; движение тела по наклонной плоскости без трения; движение тела по наклонной плоскости с трением.

Законы сохранения: неупругое соударение тел; движение системы тел с нулевым значением импульса; столкновение тел различной массы*; упругий удар*; сохранение механической энергии в поле силы тяжести.

Механические колебания: период колебаний нитяного маятника.

Эксперименты, отмеченные «*», выполняются только с компьютерным измерительным блоком. 

Демонстрационный набор «Механика» должен включать следующие элементы: скамья длиной 1,2 м; тележка на магнитной подвеске – 2 шт.; электромагнитное пружинное стартовое устройство; ограничитель хода тележек; транспортир с отвесом; оптоэлектрические датчики момента времени – 2 шт.; неподвижный блок; подставка для подвешивания шаров; шары стальные – 3 шт.; грузы наборные 100 г – 2 шт.; стальная пластина для увеличения массы тележки. 

Основная часть предлагаемых экспериментов выполняются на базе скамьи длиной 1,2 м, по которой движутся тележки на магнитной подвеске. Особенностью конструкции скамьи является ее закрепление на вертикальной классной доске с помощью магнитов. 

Электромагнитное пружинное стартовое устройство включает электромагнит, питающийся от источника постоянного тока напряжением 9 – 12 В и пластину с двумя пружинами. Стартовое устройство монтируется на специальном основании, которое с помощью запрессованных в не магнитов закрепляется на классной доске.
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	Набор демонстрационный  "тепловые явления"

набор для проведения демонстрационных экспериментов "Тепловые явления" должен удовлетворять следующим требованиям: 

• Позволяет провести следующие эксперименты по молекулярной физике и тепловым явлениям:

o Превращение энергии при ударе;

o Изменение внутренней энергии за счет работы сил трения;

o Изменение внутренней энергии при сжатии и расширении газа;

o Теплопроводность; Конвекция; Излучение;

o Количество теплоты и удельная теплоемкость;

o Удельная теплота сгорания топлива;

o Плавление и отвердевание кристаллических тел;

o Испарение жидкости; o Кипение жидкости.

• Используется 2 датчика температуры для прямого сравнения теплофизических характеристик различных тел и процессов

• В состав набора входят:

o Датчик температуры 0-100 C –  2 шт.; 

o Датчик температуры  0-1000 C; o Рабочее поле;
 o Универсальный держатель –  2 шт.;  o Наковальня; 

o Шприц объемом 50мл; o Стакан термостойкий;

o Пробирка с пробкой –  2 шт.;  o Пробирка с отводом;

o Набор стержней; o Набор металлических тел;

o Спиртовка; o Стеклянная трубка;

• Работает совместно с компьютерным измерительным блоком

• Сопровождается методическими указаниями
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	Набор демонстрационный  "электричество 1"

Набор позволяет выполнить следующие эксперименты: составление электрической цепи; измерение силы тока амперметром; измерение напряжения вольтметром; зависимость силы тока от напряжения; зависимость силы тока от сопротивления; измерение сопротивлений; устройство переменного резистора (реостата); последовательное соединение проводников; параллельное соединение проводников; нагревание проводника электрическим током; определение мощности электрического тока; действие плавкого предохранителя.

Набор «Электричество-1» содержит следующие элементы: выключатель (ключ); переменный резистор 6 Ом; проволочный резистор 1 Ом; проволочный резистор 2 Ом; проволочный резистор 3 Ом; модуль с зажимами; модуль для подключения источника тока; лампа 12 В, 21 Вт.

Для проведения опытов необходимы: комплект цифровых измерителей тока и напряжения,  блок питания регулируемый, металлическая классная доска, комплект проводов.

Входящие в набор «Электричество-1» элементы электрических цепей имеют достаточно большие размеры и размещены на лицевой поверхности модулей. 

Значения сопротивления резисторов выдерживаются с погрешностью, не большей 1%. 

Все элементы набора «Электричество-1» рассчитаны на силу тока, не превышающую 3 А.
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	Набор демонстрационный  "электричество2"

Набор предназначен для изучения электрического тока в полупроводниках, позволяет провести следующие эксперименты: изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры; изучение зависимости сопротивления полупроводника от освещенности; односторонняя проводимость полупроводникового диода; изучение светодиода; устройство транзистора; ключевой режим работы транзистора; усиление электрического сигнала транзистором; действие фотореле; действие термореле; источник тока на основе полупроводникового фотоэлемента.

Набор «Электричество-2» включает в себя следующие модули: транзистор; фотоэлемент; светодиод; термистор; фоторезистор; резистор 360 Ом; переменный резистор 470 Ом;  лампа 3,5 В.

Для проведения опытов необходимы: набор «Электричество-1», комплект цифровых измерителей тока и напряжения, блок питания регулируемый], металлическая классная доска, комплект проводов.

Модули, составляющие набор «Электричество-2», имеют на лицевой поверхности обозначения элементов, а сами полупроводниковые приборы (за исключением светодиода) и вспомогательные элементы (резисторы), необходимые для составления электрических цепей, убраны внутрь модулей. 

Конструкция модулей светочувствительных полупроводниковых элементов дополнительно предусматривает установку их перпендикулярно поверхности доски (на ребро), при этом фотодиод и фотоэлемент могут быть освещены светом лампы или какого-либо другого источника. При размещении этих модулей на доске обычным образом демонстрируются характеристики полупроводниковых устройств в «темновом» режиме
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	Набор демонстрационный « электричество 3»

Набор предназначен для выполнения экспериментов с конденсатором и катушкой индуктивности, а также для изучения темы «Переменный электрический ток» и позволяет провести следующие эксперименты: зарядка конденсатора; разрядка конденсатора; энергия заряженного конденсатора; электромагнитная индукция; явление самоиндукции; конденсатор в цепи переменного тока; катушка индуктивности в цепи переменного тока; последовательная цепь переменного тока; резонанс в последовательном колебательном контуре; зависимость резонансной частоты от параметров контура; принцип действия трансформатора.

Набор «Электричество-3» является дополнением к наборам «Электричество-1» и «Электричество-2» и содержит следующие элементы: переключатель; конденсатор 18,8 мкФ; конденсатор 4,7 мкФ; конденсатор 4700 мкФ; конденсатор 2200 мкФ; модуль для подключения катушки индуктивности; дроссельная катушка с ферритовым сердечником; катушка-моток –            2 шт.

Номиналы конденсаторов подобраны таким образом, чтобы обеспечить заметное отличие в собственных частотах колебательных контуров, собранных на их основе.
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	Набор демонстрационный  "электричество 4"

Набор предназначен для демонстрации явлений и закономерностей, изучаемых в теме «Ток в вакууме», а также экспериментов по изучению зависимости сопротивления металла от температуры и зависимости интенсивности теплового излучения от температуры.

В состав набора входят: электронная лампа специальной конструкции; регулятор тока нака- ла - реостат 100 Ом; источник питания; постоянный магнит. 

Набор позволяет провести следующие эксперименты: явление термоэлектронной эмиссии в вакууме; односторонняя проводимость вакуумного диода; вольтамперная характеристика вакуумного диода; насыщение вакуумного диода; движение электронов в магнитном и электрическом поле; трехэлектродная электронная лампа (триод); зависимость излучающей способности металла и его электрического сопротивления от температуры
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	Набор демонстрационный  "геометрическая оптика"

Предназначен для изучения законов геометрической оптики и демонстрации работы некоторых оптических устройств.

Набор позволяет продемонстрировать следующие эксперименты: прямолинейное распространение света; образование тени и полутени; зеркальное отражение света; диффузное отражение света; исследование отражения света; формирование понятия мнимого источника света; иллюстрация принципа действия уголкового отражателя; иллюстрация понятия «Оптическая плотность вещества»; преломление света; исследование закономерностей преломления света; обратимость хода световых лучей; полное внутреннее отражение; распространение света в слоистой структуре; демонстрация модели световода; принцип действия поворотной призмы; принцип действия оборотной призмы; прохождение света через плоскопараллельную пластину; прохождение света сквозь треугольную призму; введение понятия линзы; введение понятий фокуса и фокусного расстояния линзы; введение понятия фокальной плоскости линзы; иллюстрация понятия мнимого фокуса линзы; ход основных лучей, используемых при построении изображений в линзах; зависимость фокусного расстояния линзы от показателя преломления внешней среды; связь расстояния от предмета до линзы с расстоянием от линзы до его изображения; сферическая аберрация; хроматическая аберрация; действие оптической системы глаза; дефекты зрения; получение изображения в фотоаппарате; ход лучей в проекционном аппарате; ход лучей в микроскопе; ход лучей в трубе Галилея; ход  лучей  в  трубе  Кеплера.. 

В набор входят следующие элементы: осветители - 3 шт.; соединительная колодка; плоскопараллельная пластина; полуцилиндрическая пластина; трехгранная прямоугольная призма; собирающие линзы - 3 шт.; рассеивающая линза; кювета; светофильтры - 2 шт.; плоское зеркало; диафрагма с одной щелью - 3 шт.; диафрагма с двумя щелями - 2 шт.; лимб; модель глаза; модель световода; полоска магнитной резины - 2 шт.

Для проведения опытов необходимы: металлическая классная доска и источник питания
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	Набор демонстрационный  " волновая оптика"

Предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по таким темам волновой оптики, как изучение дисперсии света в веществе, эффекты, связанные с разложением света в спектр, поглощение света в веществе, получение поляризованного излучения и его применение, интерференция и дифракция световых волн.

Эксперименты, демонстрируемые с помощью набора «Волновая оптика»: наблюдение дисперсии света; сложение спектральных цветов; неразложимость в спектр монохроматического света; поглощение света в веществе; поляризация света; наблюдение распределения напряжений в прозрачном пластике; вращение плоскости поляризации в растворе сахара; поляризация света при его отражении от диэлектрика; интерференция света в схеме с бипризмой Френеля; интерференция света в схеме с зеркалом Ллойда; интерференция света в схеме Юнга; наблюдение колец Ньютона в естественном свете; наблюдение колец Ньютона в монохроматическом свете; интерференция света в мыльной пленке; дифракция параллельного пучка света на щели; дифракция расходящегося пучка света на щели; дифракция параллельного пучка света на нити; дифракция расходящегося пучка света на нити; дифракция параллельного пучка света на круглом отверстии; дифракция расходящегося пучка света на круглом отверстии; разложение естественного света в спектр с помощью дифракционной решетки; дифракция монохроматического света на одномерной решетке; дифракция монохроматического света на двумерной структуре.

При проведении экспериментов, связанных с разложением света в спектр, изучением поляризованного излучения, а также ряда интерференционных и дифракционных эффектов используется графический проектор. Для опытов по интерференции и дифракции в состав набора входит полупроводниковый лазер, работающий на длине волны 670 нм. Лазер питается от сети переменного тока через адаптер и имеет корпус, позволяющий устанавливать его на магнитный держатель или закреплять в оправе.

В состав набора входят следующие элементы: 1) полупроводниковый лазер с блоком питания; 2) линза собирающая  f = 5 см, D = 1,5 см; 3) линза собирающая f = 12 см, D = 5 см; 4) стеклянная пластина; 5) призма из стекла «Флинт»; 6) светофильтр красный; 7) кювета; 8) лимб;                  9) комплект по поляризации в составе: поляроиды – 2 шт., образец из оргстекла для демонстрации механических напряжений в поляризованном свете; 10) комплект элементов для демонстрации интерференции в составе: бипризма Френеля, сборка «Кольца Ньютона», оправка с двумя щелями (щели для опыта Юнга), зеркало плоское (зеркало Ллойда), рамка для наблюдения интерференции в мыльной пленке; 11) набор объектов для демонстрации дифракции в составе: дифракционная решетка 50 штр./мм (d = 0,02 мм), дифракционная решетка 150 штр./мм                    (d = 0,0067 мм), двумерная дифракционная структура, оправка со щелью шириной 0,3 мм, оправка со щелью шириной 0,6 мм, оправка с нитью диаметром 0,2 мм; оправка с отверстием диаметром 0,8 мм; 12) комплект оснастки для закрепления оптических элементов в составе: оптический столик для графического проектора, рабочее поле 20х30 см со специальными креплениями, детали штатива (основание, стойка - 2 шт., зажим - 3 шт.), оправа для линзы и полярои-да - 2 шт., оправа для малых оптических элементов; магнитный держатель - 3 шт.; 13) диафрагмы в составе: щелевая диафрагма для оптического столика, экран малый с прорезью.
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	Набор демонстрационный  "вращательное движение"

Набор предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по вращательному движению и колебательному движению. Он позволяет поставить ряд экспериментов, на основе которых вводятся такие ключевые понятия физики как инерциальные системы отсчета, сила, центростремительное ускорение и т.п. Набор позволяет продемонстрировать модели некоторых важных физических опытов.

Набор «Вращательное движение» должен работать с компьютерным измерительным блоком  или с демонстрационным секундомером.

Набор должен позволять провести следующие демонстрации: 1) возникновение центростремительной силы; 2) зависимость центростремительной силы от массы, скорости и радиуса вращения тела; 3) равновесие системы вращающихся тел; 4) моделирование опыта Штерна; 5) модель маятника Фуко; 6) вращение жидкости; 7) вынужденные механические колебания и резонанс; 8) эффект Доплера для звуковой волны.

Состав набора: основание штатива; узел привода с рамой и датчиком частоты вращения; груз 0,2 кг с подвесом – 2 шт.; груз 0,4 кг с подвесом; сигнальное устройство; шар с нитью и держателем; шарик стальной – 3 шт.; ловушка; кювета; трубка изогнутая с воронкой и клипсой; пружина с фиксатором; скоба из проволоки – 3 шт.; кабель измерительный; динамометр 5 н; блок управления.

Основным элементом набора является узел привода с рамой и датчиком частоты вращения. 

Привод представляет собой электродвигатель постоянного тока с понижающей ременной передачей. 

Угловая скорость вращения установки измеряется с помощью оптоэлектрического датчика, в зазоре которого вращается тонкий непрозрачный диск с вырезанными секторами.

Всего секторов 20, поэтому при использовании цифрового секундомера, регистрирующего частоту открывания и закрытия датчика, его показания следует делить на 20. 

Подключение датчика к демонстрационному секундомеру или компьютерному измерительному блоку осуществляется с помощью кабеля, который входит в набор. 

При проведении опытов на раме могут быть установлены следующие элементы: подвесы с грузами массой 0,2 кг и 0,4 кг, трубка изогнутая с воронкой и клипсой, ловушка, сигнальное устройство, пружина с фиксатором и плоская кювета для жидкости.
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	Набор демонстрационный  "газовые законы и св-ва насыщенных паров"

Набор должен позволять выполнить следующие эксперименты: «Изучение изотермического процесса», «Изучение изобарического процесса», «Изучение изохорического процесса», «Уравнение состояния идеального газа», «Демонстрация постоянства давления насыщенных паров при изменении занимаемого ими объема», «Зависимость давления насыщенных паров от температуры». 

Набор должен работать с компьютерной измерительной системой. 

Набор должен включать в себя следующее оборудование: установка для демонстрации изотермического процесса; установка для демонстрации изохорического процесса; установка для демонстрации изобарического процесса; датчик давления. 

Для проведения опытов необходимы: компьютерный измерительный блок, штатив демонстрационный, химический стакан объемом 1 л. Для экспериментов с насыщенным паром необходим насос вакуумный. 

Установка для демонстрации изотермического процесса (закона Бойля-Мариотта) представляет собой герметичный цилиндр, объем которого может изменяться при движении внутри него поршня. Перемещение поршня осуществляется за счет вращения винта. Положение поршня в цилиндре контролируется жестко связанным с ним датчиком, сигнал которого соответствует объему газа под поршнем. Давление газа измеряется датчиком давления, который присоединяется к цилиндру с помощью тонкой трубки. 

Установка для эксперимента по изохорическому процессу (закон Шарля) собирается на основе стеклянного сосуда. Датчик температуры вводится в объем газа через пробку, а датчик давления присоединяется с помощью трубки. Сосуд погружается в стакан с водой, температура которой меняется в течение опыта. 

Исследуемый газ при демонстрации закона Гей-Люссака находится внутри полиэтиленового цилиндра с гофрированной боковой поверхностью. Цилиндр с гофрированной поверхностью способен в определенных пределах изменять свой объем, сохраняя давление внутри практически равным давлению снаружи. Полиэтиленовый цилиндр смонтирован на металлической раме, обеспечивающей перемещение подвижного основания цилиндра вдоль его продольной оси. Положение подвижного основания цилиндра контролируется с помощью датчика, что позволяет измерять объем газа в цилиндре. Датчик температуры вводится внутрь цилиндра. 

С помощью компьютерной измерительной системы регистрируются два параметра состояния газа, на экране компьютера строятся графики зависимости одного параметра от другого в соответствующих координатах.
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	Трансформатор универсальный
	1
	

	
	
	Машина электрическая обратимая
	1
	

	
	
	Дозиметр бытовой
	1
	


Заказчиком и плательщиком по лоту № 2 является  МОУ гимназия № 2 (ул. Киевская, 5) – Михно И.М., Довбуш Е.Г. – 341-26-00
Лот № 3

Заказчик: МОУ гимназия № 4

29 наименований

	Лот №  3
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	Гимназия № 4
	
	
	

	
	
	Барометр-анероид 


	1
	125968

	
	
	Гигрометр (психрометр) ВИТ-2


	1
	

	
	
	Динамометр демонстрационный (пара)


	1
	

	
	
	Сосуды сообщающиеся 


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный "Тепловые явления" 
	1 компл
	

	
	
	Трубка для дем. конвекции в жидкости 


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный "Электричество 1" 
	1 компл
	

	
	
	Набор демонстрационный "Электричество 2" 

	1 компл
	

	
	
	Прибор для демонстрации правила Ленца 


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" 
	1 компл
	

	
	
	Набор демонстрационный "Волновая оптика" 
	1 комп
	

	
	
	Комплект проводов 


	10
	

	
	
	Амперметр лабораторный 


	10
	

	
	
	Набор лабораторный "Электричество»
	1
	

	
	
	Набор лабораторный "Оптика" 
	1
	

	
	
	Набор лабораторный "Механика"         
	1
	

	
	
	Набор калориметрических тел


	1
	

	
	
	Набор тел равного объема 


	1
	

	
	
	Прибор для демонстрации атмосферного давления 


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный «Механика» 


	1 комп
	

	
	
	Прибор для демонстрации давления в жидкости
	1
	

	
	
	Набор для демонстрации магнитных полей 


	1
	

	
	
	Комплект цифровых измерителей тока и напряжения демонстрационный 
	1 комп
	

	
	
	Манометр открытый демонстрационный 


	1
	

	
	
	Электронный секундомер
	1
	

	
	
	Прибор для демонстрации механических колебаний на воздушной подушке
	1
	

	
	
	Набор маятников (5 шаров)
	1
	

	
	
	Машина электроформная
	1
	

	
	
	Огниво воздушное
	1
	


Характеристика продукции:

	Лот №  3
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	Гимназия № 4
	
	
	

	
	
	Барометр-анероид 

Предназначен для изучения принципа измерения атмосферного давления, наблюдения за изменениями атмосферного давления.
Барометр включает в себя измерительный механизм, основанный на использовании двух анероидных коробок, плоской пружины; имеет фиксирующую и показывающие стрелки.
Конструкция барометра должна предусматривать его эксплуатацию в настенном варианте. 
Технические данные
Диапазон наблюдаемого давленая: 
Па ……………от 96000 до 104000
 мм рт. ст……………………….. от 720 до 780
Цена деления шкалы: 
Па ……………………………… 100
 мм. рт. ст……………………….     1
Погрешность измерения:
  в пределах 720 ¸ 760 мм. рт. ст……..  3
  в остальных частях………………….   5
	1
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	Гигрометр (психрометр) ВИТ-2

Гигрометр (психрометр) должен удовлетворять следующим требованиям: 
• Для определения влажности воздуха;
• Состоит из двух одинаковых термометров, закрепленных на панели, между термометрами помещена стеклянная изогнутая трубка для воды. Открытый конец трубки расположен под резервуаром одного из термометров. Корпус резервуара этого термометра обернут марлей, опущенной одним концом в воду.
• Справа от термометров на той же панели размещена таблица, позволяющая по показаниям термометров определить влажность воздуха.
• Сопровождается руководством по эксплуатации
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	Динамометр демонстрационный (пара)

Предназначены для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по механике.
В состав набора должны входить два динамометра в круглых металлических корпусах и следующие принадлежности к ним: модель двутавровой балки с делениями и двумя передвижными крючками, два съемных круглых столика, два съемных блока и две трехгранные опорные призмы.
Механизм каждого динамометра должен состоять из двух спаренных пружин, зубчатой рейки и шестерни. К оси шестерни прикреплена стрелка прибора. 
Циферблат и стрелка каждого динамометра защищены стеклом. Шкала двусторонняя с нулем посередине. Ее можно поворачивать для установки стрелки прибора на нуль.
Предел измерения силы каждым динамометром 12 Н. Цена деления шкалы 1 Н. Шкала оцифрована через каждые 2 Н. Диаметр каждого динамометра 225 мм. Длина балки 605 мм, диаметр столиков 70 мм.
Габаритные размеры динамометров в упаковке (без балки) не более 290х290х110 мм, габаритные размеры балки не более 625х55х44 мм. Общая масса двух динамометров с принадлежностями не более 2,4 кг
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	Сосуды сообщающиеся 

Прибор предназначен для демонстрации одинакового уровня однородной жидкости в сообщающихся между собой сосудах разной формы и применяется в следующих демонстрациях: закон сообщающихся сосудов, заполненных однородной жидкостью; неизменность уровня жидкости при наклоне сообщающихся сосудов (одного из них или всех).
Конструкция прибора обеспечивает поворот всей системы сообщающихся сосудов, так как они закреплены на прозрачной пластине, которая может поворачиваться вокруг оси.
Высота всех вертикальных трубок разных форм и диаметра 65 мм, длина горизонтальной трубки 160 мм. Размеры вертикальной панели 210х16х220 мм, подставки - 210х120х16 мм.
Габаритные размеры прибора в сборе не более 210х120х236 мм. 
Масса прибора не более 1 кг.
Для проведения опытов наливают подкрашенную жидкость в цилиндрический сосуд большого диаметра до тех пор, пока вода не поднимется во всех сосудах немного выше половины их высоты и не установится на уровне ближайшей горизонтальной линии экрана. Обращают внимание учащихся на одинаковый уровень жидкости в сосудах. После этого наклоняют трубку малого диаметра с гибким патрубком и показывают, что уровень жидкости изменяется во всех сосудах одинаково и находится на одной горизонтальной прямой. Затем поворотом прозрачной пластины вокруг винта наклоняют все трубки и показывают, что при разных углах наклона сообщающихся сосудов уровень жидкости также остается на одной горизонтальной прямой.
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	Набор демонстрационный "Тепловые явления" (10 экспериментов для 8–10 классов)

набор для проведения демонстрационных экспериментов "Тепловые явления" должен удовлетворять следующим требованиям: 
• Позволяет провести следующие эксперименты по молекулярной физике и тепловым явлениям:
o Превращение энергии при ударе;
o Изменение внутренней энергии за счет работы сил трения;
o Изменение внутренней энергии при сжатии и расширении газа;
o Теплопроводность; Конвекция; Излучение;
o Количество теплоты и удельная теплоемкость;
o Удельная теплота сгорания топлива;
o Плавление и отвердевание кристаллических тел;
o Испарение жидкости; 
o Кипение жидкости.
• Используется 2 датчика температуры для прямого сравнения теплофизических характеристик различных тел и процессов
• В состав набора входят:
o Датчик температуры 0-100 C –  2 шт.; 
o Датчик температуры  0-1000 C;
o Рабочее поле;
o Универсальный держатель –  2 шт.; 
o Наковальня;
o Шприц объемом 50мл;
o Стакан термостойкий;
o Пробирка с пробкой –  2 шт.; 
o Пробирка с отводом;
o Набор стержней;
o Набор металлических тел;
o Спиртовка;
o Стеклянная трубка;
• Работает совместно с компьютерным измерительным блоком
• Сопровождается методическими указаниями
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	Трубка для дем. конвекции в жидкости 

Прибор предназначен для наблюдения за процессами появления и движения нагретых потоков воды в демонстрационных опытах при изучении явления конвекции в жидкости.
Прибор состоит из изогнутой прозрачной стеклянной трубки U-образной формы с открытыми концами и резинового шланга. В верхней части каждого колена вертикальной части трубки (несколько ниже открытых концов трубок) припаян сообщающийся с трубкой короткий патрубок. Оба патрубка направлены друг к другу и соединены между собой резиновым шлангом. К прибору прилагаются две ложечки с ручками разной длины. Концы ручек ложечек загнуты крючком.
Внешний диаметр U-образной трубки 20-22 мм, диаметр патрубков 8-10 мм. Габаритные размеры прибора не более 340х30х270 мм. Масса прибора не более 0,2 кг
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	Набор демонстрационный "Электричество 1" (12  экспериментов по теме "Постоянный электрический ток")

Набор позволяет выполнить следующие эксперименты: составление электрической цепи; измерение силы тока амперметром; измерение напряжения вольтметром; зависимость силы тока от напряжения; зависимость силы тока от сопротивления; измерение сопротивлений; устройство переменного резистора (реостата); последовательное соединение проводников; параллельное соединение проводников; нагревание проводника электрическим током; определение мощности электрического тока; действие плавкого предохранителя.
Набор «Электричество-1» содержит следующие элементы: выключатель (ключ); переменный резистор 6 Ом; проволочный резистор 1 Ом; проволочный резистор 2 Ом; проволочный резистор 3 Ом; модуль с зажимами; модуль для подключения источника тока; лампа 12 В, 21 Вт.
Для проведения опытов необходимы: комплект цифровых измерителей тока и напряжения,  блок питания регулируемый, металлическая классная доска, комплект проводов.
Входящие в набор «Электричество-1» элементы электрических цепей имеют достаточно большие размеры и размещены на лицевой поверхности модулей. 
Значения сопротивления резисторов выдерживаются с погрешностью, не большей 1%. 
Все элементы набора «Электричество-1» рассчитаны на силу тока, не превышающую 3 А.
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	Набор демонстрационный "Электричество 2" (10  экспериментов по теме "Ток в полупроводниках")

Набор предназначен для изучения электрического тока в полупроводниках, позволяет провести следующие эксперименты: изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры; изучение зависимости сопротивления полупроводника от освещенности; односторонняя проводимость полупроводникового диода; изучение светодиода; устройство транзистора; ключевой режим работы транзистора; усиление электрического сигнала транзистором; действие фотореле; действие термореле; источник тока на основе полупроводникового фотоэлемента.
Набор «Электричество-2» включает в себя следующие модули: транзистор; фотоэлемент; светодиод; термистор; фоторезистор; резистор 360 Ом; переменный резистор 470 Ом;  лампа 3,5 В.
Для проведения опытов необходимы: набор «Электричество-1», комплект цифровых измерителей тока и напряжения, блок питания регулируемый], металлическая классная доска, комплект проводов.
Модули, составляющие набор «Электричество-2», имеют на лицевой поверхности обозначения элементов, а сами полупроводниковые приборы (за исключением светодиода) и вспомогательные элементы (резисторы), необходимые для составления электрических цепей, убраны внутрь модулей. 
Конструкция модулей светочувствительных полупроводниковых элементов дополнительно предусматривает установку их перпендикулярно поверхности доски (на ребро), при этом фотодиод и фотоэлемент могут быть освещены светом лампы или какого-либо другого источника. При размещении этих модулей на доске обычным образом демонстрируются характеристики полупроводниковых устройств в «темновом» режиме


	1
	

	
	
	Прибор для демонстрации правила Ленца 

Прибор предназначен для исследования зависимости направления индукционного тока от характера изменения магнитного потока, вызывающего ток, и позволяет провести следующие демонстрации: сравнение взаимодействия сплошного контура и кольца с прорезью с магнитом; движение сплошного кольца при приближении магнита к кольцу; движение сплошного кольца при выдвижении магнита из кольца. 
Принцип действия основан на взаимодействии контура с индукционным током и магнита, движение которого является причиной возникновения тока. 
Прибор состоит из двух одинаковых алюминиевых колец, одно из которых имеет прорезь. Кольца закреплены на концах легкого алюминиевого коромысла длиной около 160 мм. При проведении демонстрации коромысло устанавливается на стойку с острием
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	Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" ( 36 экспериментов для 8 и 11 классов)

Предназначен для изучения законов геометрической оптики и демонстрации работы некоторых оптических устройств.
Набор позволяет продемонстрировать следующие эксперименты: прямолинейное распространение света; образование тени и полутени; зеркальное отражение света; диффузное отражение света; исследование отражения света; формирование понятия мнимого источника света; иллюстрация принципа действия уголкового отражателя; иллюстрация понятия «Оптическая плотность вещества»; преломление света; исследование закономерностей преломления света; обратимость хода световых лучей; полное внутреннее отражение; распространение света в слоистой структуре; демонстрация модели световода; принцип действия поворотной призмы; принцип действия оборотной призмы; прохождение света через плоскопараллельную пластину; прохождение света сквозь треугольную призму; введение понятия линзы; введение понятий фокуса и фокусного расстояния линзы; введение понятия фокальной плоскости линзы; иллюстрация понятия мнимого фокуса линзы; ход основных лучей, используемых при построении изображений в линзах; зависимость фокусного расстояния линзы от показателя преломления внешней среды; связь расстояния от предмета до линзы с расстоянием от линзы до его изображения; сферическая аберрация; хроматическая аберрация; действие оптической системы глаза; дефекты зрения; получение изображения в фотоаппарате; ход лучей в проекционном аппарате; ход лучей в микроскопе; ход лучей в трубе Галилея; ход  лучей  в  трубе  Кеплера.. 
В набор входят следующие элементы: осветители - 3 шт.; соединительная колодка; плоскопараллельная пластина; полуцилиндрическая пластина; трехгранная прямоугольная призма; собирающие линзы - 3 шт.; рассеивающая линза; кювета; светофильтры - 2 шт.; плоское зеркало; диафрагма с одной щелью - 3 шт.; диафрагма с двумя щелями - 2 шт.; лимб; модель глаза; модель световода; полоска магнитной резины - 2 шт.
Для проведения опытов необходимы: металлическая классная доска и источник питания
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	Набор демонстрационный "Волновая оптика" (23  эксперимента)

Предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по таким темам волновой оптики, как изучение дисперсии света в веществе, эффекты, связанные с разложением света в спектр, поглощение света в веществе, получение поляризованного излучения и его применение, интерференция и дифракция световых волн.
Эксперименты, демонстрируемые с помощью набора «Волновая оптика»: наблюдение дисперсии света; сложение спектральных цветов; неразложимость в спектр монохроматического света; поглощение света в веществе; поляризация света; наблюдение распределения напряжений в прозрачном пластике; вращение плоскости поляризации в растворе сахара; поляризация света при его отражении от диэлектрика; интерференция света в схеме с бипризмой Френеля; интерференция света в схеме с зеркалом Ллойда; интерференция света в схеме Юнга; наблюдение колец Ньютона в естественном свете; наблюдение колец Ньютона в монохроматическом свете; интерференция света в мыльной пленке; дифракция параллельного пучка света на щели; дифракция расходящегося пучка света на щели; дифракция параллельного пучка света на нити; дифракция расходящегося пучка света на нити; дифракция параллельного пучка света на круглом отверстии; дифракция расходящегося пучка света на круглом отверстии; разложение естественного света в спектр с помощью дифракционной решетки; дифракция монохроматического света на одномерной решетке; дифракция монохроматического света на двумерной структуре.
При проведении экспериментов, связанных с разложением света в спектр, изучением поляризованного излучения, а также ряда интерференционных и дифракционных эффектов используется графический проектор. Для опытов по интерференции и дифракции в состав набора входит полупроводниковый лазер, работающий на длине волны 670 нм. Лазер питается от сети переменного тока через адаптер и имеет корпус, позволяющий устанавливать его на магнитный держатель или закреплять в оправе.
В состав набора входят следующие элементы: 1) полупроводниковый лазер с блоком питания; 2) линза собирающая  f = 5 см, D = 1,5 см; 3) линза собирающая f = 12 см, D = 5 см; 4) стеклянная пластина; 5) призма из стекла «Флинт»; 6) светофильтр красный; 7) кювета; 8) лимб;                  9) комплект по поляризации в составе: поляроиды – 2 шт., образец из оргстекла для демонстрации механических напряжений в поляризованном свете; 10) комплект элементов для демонстрации интерференции в составе: бипризма Френеля, сборка «Кольца Ньютона», оправка с двумя щелями (щели для опыта Юнга), зеркало плоское (зеркало Ллойда), рамка для наблюдения интерференции в мыльной пленке; 11) набор объектов для демонстрации дифракции в составе: дифракционная решетка 50 штр./мм (d = 0,02 мм), дифракционная решетка 150 штр./мм                    (d = 0,0067 мм), двумерная дифракционная структура, оправка со щелью шириной 0,3 мм, оправка со щелью шириной 0,6 мм, оправка с нитью диаметром 0,2 мм; оправка с отверстием диаметром 0,8 мм; 12) комплект оснастки для закрепления оптических элементов в составе: оптический столик для графического проектора, рабочее поле 20х30 см со специальными креплениями, детали штатива (основание, стойка - 2 шт., зажим - 3 шт.), оправа для линзы и полярои-да - 2 шт., оправа для малых оптических элементов; магнитный держатель - 3 шт.; 13) диафрагмы в составе: щелевая диафрагма для оптического столика, экран малый с прорезью.
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	Комплект проводов 

Комплект предназначен для сборки электрических цепей при проведении демонстрационных опытов. Должен  содержать 10 многожильных проводов со штекерами. Максимальный ток 10 А, длина проводов от 40 см до 100 см с шагом 10 см.
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	Амперметр лабораторный 

Амперметр лабораторный должен удовлетворять следующим требованиям: 
• Для измерения силы постоянного тока до 1 А и 2 А с ценой деления шкалы 0,05 А и 0,1 А. 
• Шкала с двойной оцифровкой.
• Класс точности – 2,5.
• Прибор комплектуется соединительными проводами с зажимами типа “крокодил”.
• Сопровождается руководством по эксплуатации
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	Набор лабораторный "Электричество" (20 работ по программе 8-11 классов. В набор входят кювета с электродами, 2 лампы, потенциометр, электродвигатель, 2 катушки, магниты, компас, комплект проводов, металлический лист и др.)

Должны позволять выполнить следующие опыты: сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках; измерение напряжения на различных участках электрической цепи; регулирование силы тока переменным резистором; наблюдение химического действия электрического тока; сборка гальванического элемента и испытание его действия; исследование зависимости силы тока на участке цепи от напряжения; исследование зависимости силы тока на участке цепи от его сопротивления; измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра; измерение мощности и работы тока в электрической лампе; изучение магнитного поля постоянного магнита; изучение электродвигателя постоянного тока; измерение КПД электродвигателя; измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; измерение удельного сопротивления проводника; изучение последовательного соединения проводников; изучение параллельного соединения проводников; определение заряда электрона; наблюдение действия магнитного поля на ток; изучение явления электромагнитной индукции. 
В состав набора должны входить следующие элементы и устройства: ключ, кювета с электродами, лампа с колпачком (2 шт.), проволочный резистор (2 шт.), переменный резистор, электродвигатель, катушка-моток (2 шт.), магнит полосовой (2 шт.), зажим пружинный (2 шт.), компас, соединительные провода (8 шт.), металлическое рабочее поле.
При использовании набора необходимы дополнительно электроизмерительные приборы
Все элементы, из которых составляются электрические цепи, должно быть смонтированы на стандартных платформах размером 70х35 мм, которые изготовлены из цветного пластика. В основании платформ имеются магниты, что в сочетании с металлическим рабочим полем обеспечивает удобное и надежное закрепление элементов электрической цепи
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	Набор лабораторный "Оптика" (20 работ по геометрической и волновой оптике (8 и 11 класс). В набор входят 3 линзы, полуцилиндр, плоскопараллельная пластина, зеркало, 2 поляроида, дифракционная решетка, лампа, кювета и др.)

Набор «Оптика» должен позволять выполнить следующие опыты: исследование явления отражения света; построение изображения предмета в плоском зеркале; сборка модели зеркального перископа; наблюдение преломления света плоскопараллельной пластиной; исследование преломление света на границе раздела двух сред; наблюдение преломления света призмой; исследование явления преломления света; измерение показателя преломления вещества; измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы; измерение фокусного расстояния собирающей линзы с помощью формулы линзы; измерение фокусного расстояния и оптической силы рассеивающей линзы; получение изображения при помощи линзы; сборка модели проекционного аппарата; сборка модели микроскопа; сборка модели трубы Кеплера; сборка модели трубы Галилея; наблюдение дифракции света; наблюдение интерференции света; измерение длины световой волны; наблюдение поляризации света; наблюдение явления дисперсии. 
В состав набора входят следующие элементы и устройства: линза сферическая (3 шт.), поляроид (2 шт.), дифракционная решетка ДР, плоский полуцилиндр, плоскопараллельная пластина, пластина со скошенными гранями, плоское зеркало, экран с прорезью, лимб, держатель оптических элементов (3 шт.), лампа с колпачком, кювета с прозрачными стенками, коврик пластиковый, соединительные провода (3 шт.).
Для проведения опытов необходимы: металлическое рабочее поле из набора лабораторного «Механика» или из набора «Электричество», источник питания (батарейка или ВУ-4М.
Набор лабораторный «Оптика» реализует двумерный вариант размещения элементов оптической схемы учебной экспериментальной установки, что существенно расширяет возможности обучения и приближает учебные оптические схемы к реальным. 
Оборудование набора «Оптика» отличается от аналогов тем, что позволяет реализовать объективный способ измерения длины световой волны, при котором действительное изображение дифракционного спектра наблюдается на экране.
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	Набор лабораторный "Механика" (21 работа по разделам «движение и силы», «кинематика», «динамика» 7-9 классов. В набор входят каретка с направляющей, электронный секундомер с 2 датчиками, рычаг с осью, штатив, блоки, грузы и др. )

Предназначены для проведения лабораторных работ по различным разделам механики, проведения работ физического практикума и решения экспериментальных задач. 
Набор «Механика» должен позволять выполнить следующие опыты: градуирование пружины и измерение сил динамометром; измерение силы трения скольжения; выяснение условия равновесия рычага; изучение устройства подвижного и неподвижного блока; определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости; изучение «золотого правила» механики; измерение скорости неравномерного движения; исследование зависимости скорости равноускоренного движения от времени; измерение ускорения движения тела; исследование зависимости перемещения от времени при равноускоренном движении; проверка соотношения перемещений при равноускоренном движении; исследование движения тела под действием нескольких сил; измерение жесткости пружины; измерение коэффициента трения скольжения; изучение движения тела, брошенного горизонтально; определение ускорения тела по величине действующей на него силы и массе тела; изучение равновесия тел под действием нескольких сил; изучение закона сохранения механической энергии; измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
В состав набора должны входить следующие элементы и устройства: направляющая рейка, каретка, электронный секундомер с 2 датчиками, рычаг с осью, крючок (2 шт.), желоб (трубка) с держателем, штатив (основание, стойка, муфта), подвижный блок, неподвижный блок, груз                     (4 шт.), шарик, бумага копировальная, коврик из пористого пластика, тесьма. 
Основные элементы набора «Механика» должно быть изготовлены из цветного пластика с применением литьевых технологий, а секундомер выполнен в специально разработанном корпусе. 
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	Набор калориметрических тел

Набор предназначен для формирования плотности, удельной и молярной теплоемкостей, формирования представлений о связи структуры вещества с его свойствами.
Набор используется при проведении следующих лабораторных работ: измерение размеров, объема, массы тел; исследование зависимости массы тел от их объема; измерение плотности; распознавание вещества по его плотности; измерение удельной теплоемкости; исследование зависимости силы тяжести от массы; изучение плотных упаковок и сравнение параметров кристаллических решеток; измерение количества вещества.
В состав набора входят 7 тел в форме прямоугольного параллелепипеда. Они изготовлены из алюминия, титана и меди. Кроме того, в набор входят одно тело цилиндрической формы.
Выбор веществ для изготовления тел определяется тем, что медь и алюминий имеют гранецентрированную решетку, а титан – гексагональную. С использованием шариков в пластиковой коробочке возможна сборка этих способов плотной упаковки.
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	Набор тел равного объема 

Не менее 3 тел. Тела должны представлять собой прямоугольные бруски из стали, алюминия и пластмассы, уложенные в гнезда укладки
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	Набор тел равной массы 

Не менее 3 тел. Тела должны представлять собой прямоугольные бруски из стали, алюминия и пластмассы, уложенные в гнезда укладки
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	Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Прибор предназначен для демонстрации существования атмосферного давления.
Прибор состоит из двух полушарий с прочными ручками. Одно из полушарий снабжено краном с ниппелем. Для хранения прибора к нему прилагается специальная подставка. 
Канал ниппеля соединен через кран с внутренней полостью полушария. При соединении полушарий между собой и откачки воздуха из них они прижимаются друг к другу, так как внутри них образуется замкнутое пространство, в котором давление воздуха ниже атмосферного.
При разрежении воздуха внутри прибора менее 0,05 МПа к нему должна быть приложена сила не менее 98 Н для разрыва его полушарий друг от друга.
Габариты прибора не более 165х115х205 мм, габариты подставки 135х135х95 мм.
Масса прибора не более 0,65 кг, масса подставки не более 0,11 кг.
Для проведения демонстраций дополнительно требуются: штатив универсальный, насос вакуумный.
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	Шар Паскаля 

Прибор предназначен для демонстрации передачи производимого на жидкость давления в замкнутом сосуде во все стороны одинаково, а также для демонстрации подъема жидкости под действием атмосферного давления.
Прибор состоит из стеклянного цилиндра с двумя оправами на концах, кожаного поршня с металлическим штоком и деревянной ручкой, полого полиэтиленового шара с несколькими мелкими отверстиями.
Оправы жестко закреплены на трубке. Верхняя оправа имеет в центре отверстие, служащее направляющим для штока поршня. Внутри нижней оправы нарезана резьба для ввинчивания наконечника шара.
Длина трубки 250 мм, диаметр 25 мм. Диаметр шара 60 мм. Габаритные размеры прибора не более 395х75х50 мм, масса прибора не более 0,3 кг.
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	Набор для демонстрации магнитных полей 

Прибор должен представлять собой катушку диаметром 0.21 м, содержащую 6 витков изолированного провода. В центре катушки на горизонтальной площадке расположена магнитная стрелка. Стрелка находится в корпусе, на котором имеется шкала для отсчета угла поворота. Корпус закреплен так, что линия 0-1800 шкалы совпадает с плоскостью катушки. Для того чтобы не искажать измеряемое магнитное поле, штатив прибора изготовлен из немагнитных материалов.
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	Комплект цифровых измерителей тока и напряжения демонстрационный (заменяет устаревшие вольметр, амперметр с гальванометром дем.)

Предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по электродинамике. В основу комплекта положен модульный принцип: два универсальных цифровых индикатора могут быть установлены на различные основания - измерительные модули, что обеспечивает измерения силы тока и напряжения в разных диапазонах и режимах.
В состав комплекта цифровых измерителей тока и напряжения входят цифровые блоки индикации (2 шт.) и следующие измерительные модули: вольтметр постоянного тока; амперметр постоянного тока; милливольтметр постоянного тока; миллиамперметр постоянного тока; вольтметр переменного тока; миллиамперметр переменного тока.
Пределы измерения цифровых приборов приведены в таблице.
Название измерительного модуля
Пределы измерений
Вольтметр постоянного тока 99,9 В
Амперметр постоянного тока 10,0 А
Милливольтметр постоянного тока 999 мВ
Миллиамперметр постоянного тока 999 мА 
Вольтметр переменного тока 99,9 В
Миллиамперметр переменного тока 999 мА
Цифровой блок индикации имеет трехразрядный светодиодный индикатор. Питание его осуществляется от сети 220 В через сетевой адаптер. На корпусе блока индикации смонтирован разъем для установки и подключения его к измерительному модулю.
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	Манометр открытый демонстрационный 

Предназначен для демонстрации устройства и принципа действия открытого жидкостного манометра, а также для измерения давлений на 0,004 МПа (400 мм водяного столба) выше и ниже атмосферного давления.
Прибор должен состоять из изогнутой стеклянной трубки U-образной формы с открытыми концами, стойки со шкалой и подставки. Трубка прикреплена к стойке и вместе с ней установлена на подставке.
На шкале стойки нанесены сантиметровые деления с оцифровкой через каждые 10 см и с нулем посередине. Цена деления шкалы прибора 10 мм водяного столба.
К прибору должна прилагаться резиновая трубка и тройник с пробкой
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	Электронный секундомер
	1
	

	
	
	Прибор для демонстрации механических колебаний на воздушной подушке
	1
	

	
	
	Набор маятников (5 шаров)
	1
	

	
	
	Машина электроформная
	1
	

	
	
	Огниво воздушное
	1
	


Заказчиком и плательщиком по лоту № 3 является  МОУ гимназия № 4 (ул. Сибирская, 35) – Маргун В.И., контактный телефон: 221-23-25
Лот № 4

Заказчик: МОУ СОШ № 182

17 наименований

	Лот №  4
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	СОШ № 182


	Щит электрический
	1
	135000

	
	
	Выпрямитель ВУ-4м 


	15
	

	
	
	Источник постоянного/переменного напряжения 24 В/10А 


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный «Тепловые явления»
	1


	

	
	
	Набор демонстрационный «Газовые законы и насыщенные пары»


	1
	

	
	
	Набор «Электричество-1»


	1
	

	
	
	Набор «Электричество-2»


	1
	

	
	
	Набор «Электричество-3»


	1
	

	
	
	Набор «Электричество-4»


	1
	

	
	
	Набор демонстрационный «Волновая оптика»


	1
	

	
	
	Набор «Газовые законы»
	14


	

	
	
	Набор «Кристаллизация»


	14
	

	
	
	Набор демонстрационный «Механика»
	1
	

	
	
	Набор для демонстрации спектров магнитных полей
	1
	

	
	
	Набор «Оптика»


	15


	

	
	
	Ведерко Архимеда 


	1
	

	
	
	Весы учебные с гирями 
	10
	


Характеристика продукции:

	Лот №  4
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	СОШ № 182


	Щит электрический
	1
	135000

	
	
	Выпрямитель ВУ-4м 

Выпрямитель должен быть предназначен для снижения и преобразования напряжения переменного тока и питания учебных приборов и опытных установок при проведении учащимися фронтальных лабораторных работ по исследованию электрических цепей, источников тока, измерения КПД электродвигателя; используются для электропитания лампочек, электромагнитов и др. 

Принцип действия выпрямителя следующий: при включении его в сеть переменного тока 42 В лабораторного стола  напряжение поступает через понижающий трансформатор на выходные клеммы переменного тока и двухполупериодный выпрямитель. После него пульсирующее напряжение подается на клеммы  или гнезда «– +».

Выпрямитель включается в сеть переменного тока напряжением 36 – 42 В, которое подается к специальным розеткам лабораторных столов от щита кабинета физики. Шнуры выпрямителей снабжены специальными вилками, согласованными с розетками и исключающими их включение в электрическую сеть напряжением более 50 В.
	15
	

	
	
	Источник постоянного/переменного напряжения 24 В/10А 

Источник предназначен для плавного регулирования переменного напряжения с частотой 50 Гц от 0 до 30 В и постоянного (пульсирующего) напряжения с частотой пульсаций 100 Гц от 0 до 24 В. 

В выпрямителе должен использоваться тороидальный трансформатор с двумя разделенными обмотками. По виткам вторичной обмотки перемещается токосъемник. При его перемещении на один виток выпрямленное напряжение меняется на 0,2 В.

Технические параметры источника.

Напряжение питания, В   220

Пределы изменения выходного напряжения, В:

- переменное  0 – 30 

- постоянное   (пульсирующее, 100 Гц) 0 – 24

Максимальный ток нагрузки, А 10

Масса не более,  8,9 кг.

Размеры не более, мм  345х205х185
	1
	

	
	
	Набор демонстрационный «Тепловые явления»

набор для проведения демонстрационных экспериментов "Тепловые явления" должен удовлетворять следующим требованиям: 

• Позволяет провести следующие эксперименты по молекулярной физике и тепловым явлениям:

o Превращение энергии при ударе;

o Изменение внутренней энергии за счет работы сил трения;

o Изменение внутренней энергии при сжатии и расширении газа;

o Теплопроводность; Конвекция; Излучение;

o Количество теплоты и удельная теплоемкость;

o Удельная теплота сгорания топлива;

o Плавление и отвердевание кристаллических тел;

o Испарение жидкости; 

o Кипение жидкости.

• Используется 2 датчика температуры для прямого сравнения теплофизических характеристик различных тел и процессов

• В состав набора входят:

o Датчик температуры 0-100 C –  2 шт.; 

o Датчик температуры  0-1000 C;

o Рабочее поле;

o Универсальный держатель –  2 шт.; 

o Наковальня;

o Шприц объемом 50мл;

o Стакан термостойкий;

o Пробирка с пробкой –  2 шт.; 

o Пробирка с отводом;

o Набор стержней;

o Набор металлических тел;

o Спиртовка;

o Стеклянная трубка;

• Работает совместно с компьютерным измерительным блоком

• Сопровождается методическими указаниями
	1


	

	
	
	Набор демонстрационный «Газовые законы и насыщенные пары»

Набор должен позволять выполнить следующие эксперименты: «Изучение изотермического процесса», «Изучение изобарического процесса», «Изучение изохорического процесса», «Уравнение состояния идеального газа», «Демонстрация постоянства давления насыщенных паров при изменении занимаемого ими объема», «Зависимость давления насыщенных паров от температуры». 

Набор должен работать с компьютерной измерительной системой. 

Набор должен включать в себя следующее оборудование: установка для демонстрации изотермического процесса; установка для демонстрации изохорического процесса; установка для демонстрации изобарического процесса; датчик давления. 

Для проведения опытов необходимы: компьютерный измерительный блок, штатив демонстрационный, химический стакан объемом 1 л. Для экспериментов с насыщенным паром необходим насос вакуумный. 

Установка для демонстрации изотермического процесса (закона Бойля-Мариотта) представляет собой герметичный цилиндр, объем которого может изменяться при движении внутри него поршня. Перемещение поршня осуществляется за счет вращения винта. Положение поршня в цилиндре контролируется жестко связанным с ним датчиком, сигнал которого соответствует объему газа под поршнем. Давление газа измеряется датчиком давления, который присоединяется к цилиндру с помощью тонкой трубки. 

Установка для эксперимента по изохорическому процессу (закон Шарля) собирается на основе стеклянного сосуда.
	1
	

	
	
	Датчик температуры вводится в объем газа через пробку, а датчик давления присоединяется с помощью трубки. Сосуд погружается в стакан с водой, температура которой меняется в течение опыта. 

Исследуемый газ при демонстрации закона Гей-Люссака находится внутри полиэтиленового цилиндра с гофрированной боковой поверхностью. Цилиндр с гофрированной поверхностью способен в определенных пределах изменять свой объем, сохраняя давление внутри практически равным давлению снаружи. Полиэтиленовый цилиндр смонтирован на металлической раме, обеспечивающей перемещение подвижного основания цилиндра вдоль его продольной оси. Положение подвижного основания цилиндра контролируется с помощью датчика, что позволяет измерять объем газа в цилиндре. Датчик температуры вводится внутрь цилиндра. 

С помощью компьютерной измерительной системы регистрируются два параметра состояния газа, на экране компьютера строятся графики зависимости одного параметра от другого в соответствующих координатах.
	
	

	
	
	Набор «Электричество-1»

Набор позволяет выполнить следующие эксперименты: составление электрической цепи; измерение силы тока амперметром; измерение напряжения вольтметром; зависимость силы тока от напряжения; зависимость силы тока от сопротивления; измерение сопротивлений; устройство переменного резистора (реостата); последовательное соединение проводников; параллельное соединение проводников; нагревание проводника электрическим током; определение мощности электрического тока; действие плавкого предохранителя.

Набор «Электричество-1» содержит следующие элементы: выключатель (ключ); переменный резистор 6 Ом; проволочный резистор 1 Ом; проволочный резистор 2 Ом; проволочный резистор 3 Ом; модуль с зажимами; модуль для подключения источника тока; лампа 12 В, 21 Вт.

Для проведения опытов необходимы: комплект цифровых измерителей тока и напряжения,  блок питания регулируемый, металлическая классная доска, комплект проводов.

Входящие в набор «Электричество-1» элементы электрических цепей имеют достаточно большие размеры и размещены на лицевой поверхности модулей. 

Значения сопротивления резисторов выдерживаются с погрешностью, не большей 1%. 

Все элементы набора «Электричество-1» рассчитаны на силу тока, не превышающую 3 А.
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	Набор «Электричество-2»

Набор предназначен для изучения электрического тока в полупроводниках, позволяет провести следующие эксперименты: изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры; изучение зависимости сопротивления полупроводника от освещенности; односторонняя проводимость полупроводникового диода; изучение светодиода; устройство транзистора; ключевой режим работы транзистора; усиление электрического сигнала транзистором; действие фотореле; действие термореле; источник тока на основе полупроводникового фотоэлемента.

Набор «Электричество-2» включает в себя следующие модули: транзистор; фотоэлемент; светодиод; термистор; фоторезистор; резистор 360 Ом; переменный резистор 470 Ом; лампа 3,5 В.

Для проведения опытов необходимы: набор «Электричество-1», комплект цифровых измерителей тока и напряжения, блок питания регулируемый], металлическая классная доска, комплект проводов.

Модули, составляющие набор «Электричество-2», имеют на лицевой поверхности обозначения элементов, а сами полупроводниковые приборы (за исключением светодиода) и вспомогательные элементы (резисторы), необходимые для составления электрических цепей, убраны внутрь модулей. 

Конструкция модулей светочувствительных полупроводниковых элементов дополнительно предусматривает установку их перпендикулярно поверхности доски (на ребро), при этом фотодиод и фотоэлемент могут быть освещены светом лампы или какого-либо другого источника. При размещении этих модулей на доске обычным образом демонстрируются характеристики полупроводниковых устройств в «темновом» режиме
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	Набор «Электричество-3»

Набор предназначен для выполнения экспериментов с конденсатором и катушкой индуктивности, а также для изучения темы «Переменный электрический ток» и позволяет провести следующие эксперименты: зарядка конденсатора; разрядка конденсатора; энергия заряженного конденсатора; электромагнитная индукция; явление самоиндукции; конденсатор в цепи переменного тока; катушка индуктивности в цепи переменного тока; последовательная цепь переменного тока; резонанс в последовательном колебательном контуре; зависимость резонансной частоты от параметров контура; принцип действия трансформатора.

Набор «Электричество-3» является дополнением к наборам «Электричество-1» и «Электричество-2» и содержит следующие элементы: переключатель; конденсатор 18,8 мкФ; конденсатор 4,7 мкФ; конденсатор 4700 мкФ; конденсатор 2200 мкФ; модуль для подключения катушки индуктивности; дроссельная катушка с ферритовым сердечником; катушка-моток –            2 шт.

Номиналы конденсаторов подобраны таким образом, чтобы обеспечить заметное отличие в собственных частотах колебательных контуров, собранных на их основе.


	1
	

	
	
	Набор «Электричество-4»

Набор предназначен для демонстрации явлений и закономерностей, изучаемых в теме «Ток в вакууме», а также экспериментов по изучению зависимости сопротивления металла от температуры и зависимости интенсивности теплового излучения от температуры.

В состав набора входят: электронная лампа специальной конструкции; регулятор тока нака- ла - реостат 100 Ом; источник питания; постоянный магнит. 

Набор позволяет провести следующие эксперименты: явление термоэлектронной эмиссии в вакууме; односторонняя проводимость вакуумного диода; вольтамперная характеристика вакуумного диода; насыщение вакуумного диода; движение электронов в магнитном и электрическом поле; трехэлектродная электронная лампа (триод); зависимость излучающей способности металла и его электрического сопротивления от температуры.
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	Набор демонстрационный «Волновая оптика»

Предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по таким темам волновой оптики, как изучение дисперсии света в веществе, эффекты, связанные с разложением света в спектр, поглощение света в веществе, получение поляризованного излучения и его применение, интерференция и дифракция световых волн.

Эксперименты, демонстрируемые с помощью набора «Волновая оптика»: наблюдение дисперсии света; сложение спектральных цветов; неразложимость в спектр монохроматического света; поглощение света в веществе; поляризация света; наблюдение распределения напряжений в прозрачном пластике; вращение плоскости поляризации в растворе сахара; поляризация света при его отражении от диэлектрика; интерференция света в схеме с бипризмой Френеля; интерференция света в схеме с зеркалом Ллойда; интерференция света в схеме Юнга; наблюдение колец Ньютона в естественном свете; наблюдение колец Ньютона в монохроматическом свете; интерференция света в мыльной пленке; дифракция параллельного пучка света на щели; дифракция расходящегося пучка света на щели; дифракция параллельного пучка света на нити; дифракция расходящегося пучка света на нити; дифракция параллельного пучка света на круглом отверстии; дифракция расходящегося пучка света на круглом отверстии; разложение естественного света в спектр с помощью дифракционной решетки; дифракция монохроматического света на одномерной решетке; дифракция монохромат. света на двумерной структуре.
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	При проведении экспериментов, связанных с разложением света в спектр, изучением поляризованного излучения, а также ряда интерференционных и дифракционных эффектов используется графический проектор. Для опытов по интерференции и дифракции в состав набора входит полупроводниковый лазер, работающий на длине волны 670 нм. Лазер питается от сети переменного тока через адаптер и имеет корпус, позволяющий устанавливать его на магнитный держатель или закреплять в оправе.

В состав набора входят следующие элементы: 1) олупроводниковый лазер с блоком питания; 2) линза собирающая  f = 5 см, D = 1,5 см; 3) линза собирающая f = 12 см, D = 5 см; 4) стеклянная пластина; 5) призма из стекла «Флинт»; 6) светофильтр красный; 7) кювета; 8) лимб;                  9) комплект по поляризации в составе: поляроиды – 2 шт., образец из оргстекла для демонстрации механических напряжений в поляризованном свете; 10) комплект элементов для демонстрации интерференции в составе: бипризма Френеля, сборка «Кольца Ньютона», оправка с двумя щелями (щели для опыта Юнга), зеркало плоское (зеркало Ллойда), рамка для наблюдения интерференции в мыльной пленке; 11) набор объектов для демонстрации дифракции в составе: дифракционная решетка 50 штр./мм (d = 0,02 мм), дифракционная решетка 150 штр./мм                    (d = 0,0067 мм), двумерная дифракционная структура, оправка со щелью шириной 0,3 мм, оправка со щелью шириной 0,6 мм, оправка с нитью диаметром 0,2 мм; оправка с отверстием диаметром 0,8 мм; 12) комплект оснастки для закрепления оптических элементов в составе: оптический столик для графического проектора, рабочее поле 20х30 см со специальными креплениями, детали штатива (основание, стойка - 2 шт., зажим - 3 шт.), оправа для линзы и полярои-да - 2 шт., оправа для малых оптических элементов; магнитный держатель - 3 шт.; 13) диафрагмы в составе: щелевая диафрагма для оптического столика, экран малый с прорезью.
Набор демонстрационный «Механика»

Набор должен быть предназначен для проведения демонстрационных экспериментов при изучении кинематики и динамики поступательного движения, силы трения, законов сохранения, механических колебаний. 

Набор «Механика» работает с компьютерным измерительным блоком или с демонстрационным 

секундомером.

При использовании компьютерной измерительной системы набор «Механика» должен позволять провести следующие демонстрационные эксперименты. 

Кинематика: равномерное движение; неравномерное движение, понятие средней скорости; определение мгновенной скорости; определение ускорения при равноускоренном движении; изучение зависимости скорости от времени при равноускоренном движении*; путь, пройденный телом при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью; путь, пройденный системой связанных нитью тел при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью*; определение ускорения свободного падения. 

Динамика: проявление инерции; зависимость ускорения от величины действующей на тело силы и от его массы; движение системы тел в поле силы тяжести*; движение тела по наклонной плоскости без трения; движение тела по наклонной плоскости с трением.

Законы сохранения: неупругое соударение тел; движение системы тел с нулевым значением импульса; столкновение тел различной массы*; упругий удар*; сохранение механической энергии в поле силы тяжести.


	
	

	
	
	
	1
	

	
	
	Механические колебания: период колебаний нитяного маятника.

Эксперименты, отмеченные «*», выполняются только с компьютерным измерительным блоком. 

Демонстрационный набор «Механика» должен включать следующие элементы: скамья длиной 1,2 м; тележка на магнитной подвеске – 2 шт.; электромагнитное пружинное стартовое устройство; ограничитель хода тележек; транспортир с отвесом; оптоэлектрические датчики момента времени – 2 шт.; неподвижный блок; подставка для подвешивания шаров; шары стальные – 3 шт.; грузы наборные 100 г – 2 шт.; стальная пластина для увеличения массы тележки. 

Основная часть предлагаемых экспериментов выполняются на базе скамьи длиной 1,2 м, по которой движутся тележки на магнитной подвеске. Особенностью конструкции скамьи является ее закрепление на вертикальной классной доске с помощью магнитов. 

Электромагнитное пружинное стартовое устройство включает электромагнит, питающийся от источника постоянного тока напряжением 9 – 12 В и пластину с двумя пружинами. Стартовое устройство монтируется на специальном основании, которое с помощью запрессованных в не магнитов закрепляется на классной доске.

Набор для демонстрации спектров магнитных полей 

Набор для демонстрации электрических полей должен удовлетворять следующим требованиям: 

• Для демонстрации картин распределения силовых линий электростатического поля, возникающего вокруг заряженных тел различной конфигурации. 

• В состав комплекта входят: 

o прозрачные пластины с электродами (4 шт.), 

o плоская прозрачная кювета, 

o сосуд с маслом, 

o упаковка с диэлектрическим порошком,

o руководство по выполнению экспериментов. 

• Размер поверхности пластины не менее 150х150 мм; 

• Электроды выполнены в виде полос различной формы из материала, хорошо проводящего электрический ток; 

• Ширина электродов в пределах 81 мм; 

• Диаметр прозрачной кюветы не менее 90 мм, высота не менее 10 мм; 

• Масса диэлектрического порошка не менее 20 г; 

• Объем масла не менее 20 мл. 

Сопровождается методическими рекомендациями
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	Набор «Газовые законы»

Набор "Газовые законы" должен удовлетворять следующим требованиям: 

• Обеспечивать исследование изобарного, изохорного и изотермического процесса

• Прибор состоит из эластичной прозрачной трубки с кранами на концах, манометрической трубки и измерительной ленты (пределы измерения 0 – 150 см, цена деления - 1 мм).
	14


	

	
	
	Набор «Кристаллизация»

Набор предназначен для изучения  закономерностей перехода веществ из одного агрегатного состояния в другое при выполнении фронтальных лабораторных работ.

Набор используется при проведении работ: измерение температуры кристаллизации вещества; наблюдение за отвердеванием аморфного тела; исследование свойств переохлажденной жидкости. 

Набор состоит из трех пробирок с веществами зеленого, белого и розового цветов. Вещество зеленого цвета получено на основе фенилсалицилата, синтезированного по особой технологии, в результате чего он приобретает в твердом состоянии кристаллическую структуру и характерный зеленый цвет. При нормальных условиях оно затвердевает по схеме: жидкость – кристаллизация – твердое тело. В качестве вещества белого цвета используется парафин марки ПБ-11А. Это вещество аморфное; при охлаждении оно непрерывно увеличивает свою вязкость, постепенно отвердевая. Вещество розового цвета представляет собой смесь натриевой соли с эритрозином. Оно затвердевает по схеме: жидкость – переохлажденная жидкость – кристаллизация – твердое тело. Все вещества абсолютно безопасны для использования в учебном эксперименте.

Технические характеристики

Рабочий диапазон температуры                                              35 – 65 оС

Температура кристаллизации зеленого вещества                 60 оС  10%

Температура кристаллизации розового вещества                 45 оС  10%

Масса вещества в пробирке                                                     5 г  10%
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	Набор «Оптика»

Набор «Оптика» должен позволять выполнить следующие опыты: исследование явления отражения света; построение изображения предмета в плоском зеркале; сборка модели зеркального перископа; наблюдение преломления света плоскопараллельной пластиной; исследование преломление света на границе раздела двух сред; наблюдение преломления света призмой; исследование явления преломления света; измерение показателя преломления вещества; измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы; измерение фокусного расстояния собирающей линзы с помощью формулы линзы; измерение фокусного расстояния и оптической силы рассеивающей линзы; получение изображения при помощи линзы; сборка модели проекционного аппарата; сборка модели микроскопа; сборка модели трубы Кеплера; сборка модели трубы Галилея; наблюдение дифракции света; наблюдение интерференции света; измерение длины световой волны; наблюдение поляризации света; наблюдение явления дисперсии. В состав набора входят следующие элементы и устройства: линза сферическая (3 шт.), поляроид (2 шт.), дифракционная решетка ДР, плоский полуцилиндр, плоскопараллельная пластина, пластина со скошенными гранями, плоское зеркало, экран с прорезью, лимб, держатель оптических элементов (3 шт.), лампа с колпачком, кювета с прозрачными стенками, коврик пластиковый, соединительные провода (3 шт.).

Для проведения опытов необходимы: металлическое рабочее поле из набора лабораторного «Механика» или из набора «Электричество», источник питания (батарейка или ВУ-4М.

Набор лабораторный «Оптика» реализует двумерный вариант размещения элементов оптической схемы учебной экспериментальной установки, что существенно расширяет возможности обучения и приближает учебные оптические схемы к реальным. 
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	Ведерко Архимеда 

Прибор предназначен для демонстрации действия жидкости на погруженное в нее тело и измерения выталкивающей силы.

В комплект прибора должны входить: ведерко, тело цилиндрической формы и пружинный динамометр. 

Внутренние размеры ведерка должен соответствовать наружным размерам тела. Они изготовлены так, чтобы тело свободно и полностью входило в ведерко.

У ведерка сверху имеется дужка, а снизу закреплена небольшая проволочная петля. За дужку во время опыта ведерко подвешивают к динамометру, а к его петле подвешивают тело, которое для этой цели снабжено крючком. Плотность тела немного превышает плотность воды.

Динамометр состоит из скобы, открытой пружины и стержня с крючком для подвешивания ведерка. На верхней части стержня закреплен указатель в форме диска. Верхний конец пружины надет на крючок скобы, а на ее нижний конец подвешен стержень. Стержень продет через отверстия в скобе, которые служат для него направляющими. Растяжение пружины динамометра отмечается фиксатором, находящимся на скобе. Отчет показаний производится по передвижному указателю стержня. На скобе предусмотрена площадка для крепления бумаги.

Высота ведерка 100 мм, диаметр 45 мм. 

Габаритные размеры прибора не более 70х330х45 мм, масса не более 0,52 кг.
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	Весы учебные с гирями 

Как минимум, весы с разновесами  должны удовлетворять следующим требованиям:

• рассчитаны на предельную нагрузку 200 г

• имеют чувствительность при полной нагрузке 50 мг

• комплектуются набором из нескольких гирь, масса которых подобрана таким образом, чтобы обеспечить выполнение измерений во всех лабораторных работах, выполняемых учащимися

• гири уложены в гнезда деревянной или пластмассовой коробки с крышкой

• имеется пинцет для гирь
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Заказчиком и плательщиком по лоту № 4 является  МОУ СОШ  № 182 (ул. Зорге, 21) – Тачкова М.Б.., контактный телефон: 342-92-98
Лот № 5:

Заказчик:  гимназия № 12 

  48 наименований

	Лот №  5
	Учреждение Гимназия № 12
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	
	Набор демонстрационный «Механика»


	1
	400 166 р.

	
	
	Стробоскоп школьный 
	1
	

	
	
	Набор демонстрационный «Тепловые явления»
	1
	

	
	
	Набор демонстрационный «Геометрическая оптика»
	1
	

	
	
	Набор для демонстрации электрических полей 
	1
	

	
	
	Блок питания 24В регулируемый 
	1

	

	
	
	Набор  «Электричество 1»


	1
	

	
	
	Набор  «Электричество 2»


	1
	

	
	
	
Набор  «Электричество 3»


	1
	

	
	
	Блок питания высоковольтный БПВ
	1
	

	
	
	Комплект цифровых измерителей тока и напряжения демонстрационный
	1
	

	
	
	Прибор демонстрационный «Газовые законы и свойства насыщенных паров»


	1
	

	
	
	Шар с кольцом 


	1
	

	
	
	Шар Паскаля 


	1
	

	
	
	Набор тел равной массы и объема 


	1
	

	
	
	Прибор для демонстрации давления в жидкости

 
	1
	

	
	
	Динамометр демонстрационный (пара)


	1
	

	
	
	Сосуды сообщающиеся 


	1
	

	
	
	Прибор для демонстрации правила Ленца 


	1
	

	
	
	Рычаг демонстрационный 


	1
	

	
	
	Компьютерный измерительный блок 


	1
	

	
	
	Приставка «Осциллограф» к измерительному блоку 


	1
	

	
	
	Датчик температуры 0 -100 С

 
	1
	

	
	
	Датчик давления 


	1
	

	
	
	Датчик влажности 


	1
	

	
	
	Датчик проводимости 


	1
	

	
	
	Датчик ионизирующего излучения 


	1
	

	
	
	Датчик магнитного поля 


	1
	

	
	
	Оптоэлектрический датчик 


	1
	

	
	
	Датчик звука (Микрофон) 


	1
	

	
	
	Лапа для штатива 
	15
	

	
	
	Набор лабораторный «Механика»



	Набор  (15)
	

	
	
	Лоток для лабораторного набора «Механика»


	15
	

	
	
	Набор  лабораторный «Электричество»


	Набор (15)
	

	
	
	Лоток для лабораторного набора «Электричество»


	15
	

	
	
	Набор лабораторный «Оптика»


	Набор (15)
	

	
	
	Лоток для лабораторного набора «Оптика»


	15
	

	
	
	Набор «Газовые законы»


	1
	

	
	
	Весы с разновесами лабораторные 


	Набор (15)
	

	
	
	Динамометр школьный 


	15
	

	
	
	Набор калориметрических тел 


	1
	

	
	
	Набор «Практикум электродинамика»


	3
	

	
	
	Магазин резисторов на панели
	Компл 1
	

	
	
	Набор маятников ( 5 шаров)
	1 набор
	

	
	
	Дозиметр бытовой
	1
	

	
	
	Лабораторный набор «Гидростатика. Плавание тел»
	3 набор 
	

	
	
	Прибор для изучения деформации растяжения проволки
	3 шт.
	

	
	
	Комплект для изучения тока в вакууме
	3 компл 
	


Характеристика продукции:
	Лот №  5
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	Гимназия № 12
	Набор демонстрационный «Механика»
Комплект должен позволять проводить демонстрационные эксперименты при изучении кинематики и динамики поступательного движения, силы трения, законов сохранения, механических колебаний (не менее 20 демонстраций), часть из которых выполняются только с компьютерным измерительным блоком.
Комплект должен состоять из следующих элементов: скамья длиной 1,2 м; тележка на магнитной подвеске – 2 шт.; электромагнитное пружинное стартовое устройство; ограничитель хода тележек; транспортир с отвесом; оптоэлектрические датчики момента времени – 2 шт.; неподвижный блок; подставка для подвешивания шаров; шары стальные – 3 шт.; грузы наборные 100 г – 2 шт.; стальная пластина для увеличения массы тележки. 
Основная часть экспериментов должна выполняться на базе скамьи длиной 1,2 м, по которой движутся тележки на магнитной подвеске. Скамья должна закрепляться на классной доске с помощью магнитов. 
Электромагнитное пружинное стартовое устройство должно состоять из электромагнита, питающегося от источника постоянного тока напряжением 9 – 12 В и пластины с двумя пружинами. Стартовое устройство должно монтироваться на специальном основании, которое с помощью запрессованных в него магнитов должно
 закрепляться на классной доске.
	1
	400 166 р.

	
	
	

14. сигнальное устройство 15. блок питания и управления 
Для работы необходимы: секундомер демонстрационный или компьютерный измерительный блок
  Предлагаемые опыты
1. Возникновение центростремительной силы
2. Зависимость центростремительной силы от массы, скорости и радиуса вращения тела 
3. Равновесие системы вращающихся тел
4. Моделирование опыта Штерна
5. Модель маятника Фуко
6. Вращение жидкости
7. Вынужденные механические колебания и резонанс
8. Эффект Доплера для звуковой волны
Все установки для проведения демонстрационных экспериментов собираются на базе рамы из алюминиевого
 профиля, смонтированной на вращающемся диске. Для крепления съемных элементов к раме используются
 специальные болты с гайками. Вращение рамы обеспечивает электродвигатель постоянного тока, питание
 которого осуществляется от блока управления. Для передачи вращения от двигателя к раме используется
 ременная передача. Частота вращения рамы контролируется с помощью встроенного 
оптоэлектрического датчика.
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	Набор демонстрационный «Тепловые явления»
Предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по молекулярной физике и тепловым явлениям.
  Состав
1. Датчик температуры 0-100 °C (2 шт.) 
2. Датчик температуры 0-1000 °C 
3. Рабочее поле 
4. Универсальный держатель (2 шт.) 
5. Наковальня 
6. Микронасос с регулятором 
7. Стакан термостойкий 
8. Пробирка (2 шт.) 
9. Пробирка с отводом 
10. Набор стержней 
11. Набор металлических тел 
12. Спиртовка 
13. Теплоизолятор (2 шт.) 
14. Стеклянная трубка 
15. Расходные материалы
  Предлагаемые опыты
1. Превращение механической энергии во внутреннюю энергию при ударе
2. Изменение внутренней энергии за счет работы сил трения
3. Изменение внутренней энергии при сжатии и расширении газа
4. Теплопроводность
5. Конвекция
6. Перенос энергии излучением
7. Количество теплоты и удельная теплоемкость
8. Удельная теплота сгорания топлива
9. Плавление и отвердевание кристаллических тел
10. Испарение жидкости
11. Кипение жидкости
Для проведения опытов необходимы: IBM-совместимый компьютер, компьютерный измерительный блок, штатив
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	Набор демонстрационный «Геометрическая оптика»
Предназначен для изучения законов геометрической оптики и демонстрации работы некоторых оптических устройств.
В комплект должны входить следующие элементы: осветители - 3 шт.; соединительная колодка; плоскопараллельная пластина; полуцилиндрическая пластина; трехгранная прямоугольная призма; собирающие линзы - 3 шт.; рассеивающая линза; кювета; светофильтры - 2 шт.; плоское зеркало; диафрагма с одной щелью - 3 шт.; диафрагма с двумя щелями - 2 шт.; лимб; модель глаза; модель световода; полоска магнитной резины - 2 шт
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	Набор для демонстрации электрических полей 
Предназначен для демонстрации картин распределения силовых линий электростатического поля, возникающего вокруг заряженных тел различной конфигурации.
  Состав
1. пластина с двумя круглыми электродами 
2. пластина с двумя прямолинейными электродами (плоский конденсатор) 
3. пластина с круглым и прямолинейным электродами 
4. пластина с круглым и кольцевым электродами (цилиндрический конденсатор) 
5. пакетик с манной крупой (20 г). 
6. касторовое масло (20 мл) 
7. кювета c крышкой (Ж 90 мм ґ 10 мм)
  Предлагаемые опыты
1. Свойства силовых линий электростатического поля
2. Электрическое поле заряженного проводника
3. Электрическое поле двух заряженных проводников
4. Однородное и неоднородное электрическое поле
5. Эквипотенциальные поверхности электрического поля

Для проведения опытов необходимы: графический проектор, экран, источник высокого напряжения
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	Блок питания 24В регулируемый (источник постоянного/переменного напряжения 24 В/10А)
Источник должен быть предназначен для плавного регулирования переменного напряжения с частотой 50 Гц в пределах от 0 до 30 В и постоянного (пульсирующего) напряжения с частотой пульсаций 100 Гц в пределах от 0 до 24 В. 
Источник должен иметь напряжение питания 220 В с изменениями выходного напряжения в пределах от 0 до 30 В (переменное) и в 
пределах от 0 до 24 В (постоянное) при максимальном токе нагрузки до 10 А.
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	Блок питания высоковольтный БПВ

Источник предназначен для использования при постановке демонстраций, в которых необходимо высокое напряжение, регулируемое в пределах от 0 до 30 кВ.
В состав должны входить высоковольтный конденсатор в изолирующей трубке с разрядником для демонстрации высоковольтной дуги и соединительные высоковольтные проводники со штекерами.
Источник должен состоять из силового трансформатора и электронного блока, включающего в себя следующие элементы: двухконтактный прямоходовой преобразователь, высоковольтный трансформатор, симметричный шестикаскадный умножитель напряжения, цифровой измеритель напряжения и схема регулирования ограничения напряжения и тока.
Цифровой измеритель показывает напряжение между клеммами источника.
Источник должен обеспечивать регулируемое выходное постоянное напряжение в пределах от 0 до 30 кВ. 
Необходим к прибору для изучения электрических полей.


	
	

	
	
	Набор  «Электричество 1»
Предназначен для демонстрации явлений и закономерностей, изучаемых по теме “Законы постоянного тока”.
  Состав
1. Выключатель 
2. резистор 1 Ом 
3. резистор 2 Ом 
4. резистор 3 Ом 
5. лампа 12В, 21Вт 
6. модуль с зажимами 
7. переменный резистор 6 Ом 
8. модуль для подключения источника тока 
9. медный провод диаметром 0.16 мм (5м)
  Предлагаемые опыты
1. Составление электрической цепи.
2. Измерение силы тока амперметром.
3. Измерение напряжения вольтметром.
4. Зависимость силы тока от напряжения.

5. Зависимость силы тока от сопротивления.
6. Измерение сопротивлений.
7. Устройство переменного резистора
8. Последовательное соединение проводников.
9. Параллельное соединение проводников.
10. Действие плавкого предохранителя.
11. Нагревание проводника электрическим током.
12. Определение мощности электрического тока.

Для проведения опытов необходимы: металлическая классная доска, источник постоянного тока регулируемый, комплект цифровых измерителей тока и напряжения
	
	

	
	
	Набор  «Электричество 2»
Предназначен для демонстрации явлений и закономерностей, изучаемых по теме “Ток в полупроводниках”
  Состав
1. Диод 
2. транзистор 
3. фотоэлемент 
4. светодиод 
5. термистор 
6. фоторезистор 
7. резистор 360 Ом 
8. переменный резистор 470 Ом 
9. лампа 3,5В 0,25А
  Предлагаемые опыты
1. Зависимость сопротивления полупроводника от температуры
2. Зависимость сопротивления полупроводника от освещенности
3. Односторонняя проводимость полупроводникового диода
4. Изучение светодиода
5. Устройство транзистора
6. Ключевой режим работы транзистора
7. Усиление электрического сигнала транзистором
8. Действие фотореле
9. Действие термореле
10. Источник тока на основе полупроводникового фотоэлемента


Для проведения опытов необходимы: металлическая классная доска, источник постоянного тока регулируемый, набор «Электричество 1», комплект цифровых измерителей тока и напряжения
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Набор  «Электричество 3»
Предназначен для проведения демонстрационных экспериментов с конденсатором и катушкой индуктивности, изучение явлений и закономерностей по теме “Переменный ток”
  Состав
1. переключатель 
2. конденсатор 18,8 мкФ 
3. конденсатор 4,7 мкФ 
4. конденсатор 4700 мкФ 
5. конденсатор 2200 мкФ 
6. дроссельная катушка с ферритовым сердечником 
7. модуль для подключения катушки индуктивности 
8. катушка-моток – 2 шт
  Предлагаемые опыты
1. Зарядка конденсатора
2. Разрядка конденсатора 
3. Энергия заряженного конденсатора
4. Электромагнитная индукция
5. Явление самоиндукции
6. Конденсатор в цепи переменного тока
7. Катушка индуктивности в цепи переменного тока
8. Последовательная цепь переменного тока
9. Резонанс в последовательном колебательном контуре
10. Зависимость резонансной частоты от параметров контура
11. Принцип действия трансформатора

Для проведения опытов необходимы: металлическая классная доска, источник постоянного тока регулируемый, генератор, набор «Электричество 1», набор «Электричество 2», комплект цифровых измерителей тока и напряжения
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	Набор  «Электричество 4»
Набор предназначен для демонстрации явлений и закономерностей, изучаемых в теме «Ток в вакууме».
  Состав
1. электронная лампа 
2. реостат 150 Ом 
3. источник питания накала 
4. источник постоянного тока (18В) 
Для работы необходимы: набор «Электричество 1», набор «Электричество 2», комплект цифровых измерителей тока и напряжения, блок питания регулируемый (только для опыта с триодом), металлическая классная доска, комплект проводов.
  Предлагаемые опыты
1. Явление термоэлектронной эмиссии в вакууме
2. Односторонняя проводимость вакуумного диода
3. Вольтамперная характеристика вакуумного диода
4. Насыщение вакуумного диода
5. Движение электронов в магнитном и электрическом поле
6. Трехэлектродная электронная лампа (триод)
7. Зависимость сопротивления металла от температуры
8. Тепловое излучение 
С помощью набора проводятся эксперименты по изучению зависимости сопротивления металла от температуры и зависимости интенсивности теплового излучения от температуры.
	1
	

	
	
	Комплект цифровых измерителей тока и напряжения демонстрационный (амперметр, вольтметр и др.)
Должен позволять проводить демонстрационные эксперименты по электродинамике. В состав набора должны входить цифровые блоки индикации (2 шт.) и следующие измерительные модули: вольтметр постоянного тока; амперметр постоянного тока; милливольтметр постоянного тока; миллиамперметр постоянного тока; вольтметр переменного тока; миллиамперметр переменного тока.
Пределы измерения модулей должны быть не хуже: вольтметра постоянного тока до 99,9 В, амперметра постоянного тока до 10,0 А, милливольтметра постоянного тока до 999 мВ, миллиамперметра постоянного тока до 999 мА, вольтметра переменного тока до 99,9 В, миллиамперметра переменного тока до 999 мА.
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	Прибор демонстрационный «Газовые законы и свойства насыщенных паров»
Прибор состоит из металлического закрытого гофрированного цилиндра (сильфона) и соединенного с ним резиновым шлангом демонстрационного манометра. 
Сильфон при помощи винта можно растягивать, причем объем воздуха, заключенный внутри прибора, изменяется пропорционально изменению высоты. Измеряют объем газа в условных единицах по прикрепленной к прибору четкой демонстрационной шкале с десятью делениями. Указателем при таких измерениях служит у сильфона край крышки. Начальный объем сильфона — пять условных единиц, а конечный — десять. Для предохранения от растяжения сильфона свыше нормы на стойки надеты две небольшие трубки — ограничители. В головке винта имеется небольшая ручка для удобства вращения, когда необходимо быстро изменять объем воздуха в цилиндре (адиабатный процесс). 
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	Шар с кольцом 
Предназначен для демонстрации теплового расширения тел.
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	Шар Паскаля 
Предназначен для демонстрации равномерной передачи давления, производимого на жидкость в замкнутом сосуде, и подъема жидкости под действием атмосферного давления.
Должен состоять  из стеклянного цилиндра с двумя оправами на концах, кожаного поршня с металлическим штоком и деревянной ручкой, полого полиэтиленового шара с несколькими мелкими отверстиями.
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	Набор тел равной массы и объема 
Набор должен содержать прямоугольные бруски из стали, алюминия и пластмассы, уложенные в гнезда укладки; в наборе не менее 3 тел.
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	Прибор для демонстрации давления в жидкости
 Прибор предназначен для изучения действия жидкости на погруженное в нее тело.
Должен позволять проведение следующих демонстраций: зависимость давления жидкости от глубины погружения; зависимость давления жидкости от ее плотности; независимость давления на данной глубине от ориентации датчика давления.
Прибор должен состоять из датчика давления, закрепленного на основании, двух металлических стержней и эластичной трубки с соединительным патрубком.
Датчик давления должен представлять собой пластиковый цилиндр с гофрированной боковой поверхностью. С основанием датчика шарнирно должны быть соединены металлические стержни для погружения датчика
 на заданную глубину и для изменения его ориентации внутри жидкости. 
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	Прибор для демонстрации атмосферного давления 
Прибор предназначен для демонстрации существования атмосферного давления.
Прибор должен состоять из двух полушарий с прочными ручками. Одно из полушарий должно быть снабжено краном с ниппелем. 
При разрежении воздуха внутри прибора менее 0,05 МПа должна быть приложена сила не менее 98 Н для разрыва полушарий друг от друга.
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	Динамометр демонстрационный (пара)
Предназначены для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по механике.
В состав набора должны входить два динамометра в круглых металлических корпусах с принадлежностями: модель двутавровой балки с делениями и двумя передвижными крючками, два съемных круглых столика, два съемных блока и две трехгранные опорные призмы.
Циферблат и стрелка каждого динамометра должны быть защищены стеклом. Шкала двусторонняя с нулем посередине. Предел измерения силы каждым динамометром до 12 Н. Цена деления шкалы 1 Н.
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	Сосуды сообщающиеся 
Предназначены для демонстрации одинакового уровня однородной жидкости в сообщающихся между собой сосудах разной формы. Должны позволять проведение следующих демонстраций: закон сообщающихся сосудов, заполненных однородной жидкостью; неизменность уровня жидкости при наклоне сообщающихся сосудов (одного из них или всех).
Конструкция должна обеспечивать поворот всей системы сообщающихся сосудов, так как они закрепляются на прозрачной пластине, которая может поворачиваться вокруг оси.
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	Прибор для демонстрации правила Ленца 
Прибор предназначен для исследования зависимости направления индукционного тока от характера изменения магнитного потока, вызывающего ток. Должен позволять проведение следующих демонстраций: сравнение взаимодействия сплошного контура и кольца с прорезью с магнитом; движение сплошного кольца при приближении магнита к кольцу; движение сплошного кольца при выдвижении магнита из кольца. 
Прибор должен состоять из двух одинаковых алюминиевых колец, в одном из которых имеется прорезь. Кольца закрепляются на концах легкого алюминиевого коромысла длиной около 160 мм. При проведении демонстрации коромысло устанавливается на стойку с острием.
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	Машина волновая 
Предназначена для моделирования колебательных и волновых движений на плоскости с помощью набора подвижных шариков. Должна позволять проведение следующих демонстраций: колебание отдельной частицы, колебание двух частиц с разными фазами, стадии образования стоячих волн, распространение поперечных и продольных волн, стоячие поперечные и продольные волны. 
Машина должна состоять из прямоугольной панели, чугунной подставки, металлических стержней (спиц) с пластмассовыми шариками, круглого зажима с ручкой, стержня с шарнирным механизмом и метал¬лического диска с рукояткой.
Система нитей с металлическим диском должна быть предназначена для демонстрации модели поперечных волн. 
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	Рычаг демонстрационный 
Рычаг предназначен для демонстрации равновесия. Должен позволять проиллюстрировать: устройство и принцип действия рычажных весов; равновесие сил на рычаге; момент и плечо силы; равенство работ на рычаге и др.
Должен состоять из деревянной линейки, на торцах которой закреплены винты с уравнительными гайками, оси с гайкой и четырех крючков.
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	Компьютерный измерительный блок 
Блок должен соответствовать следующим техническим характеристикам:
Диапазон измеряемых напряжений 
в пределах от 5 до 108 В
Точность измерения напряжения, не более 1%
Входное сопротивление 10 кОм
Точность измерения интервалов времени, 
не более 0,0002 с
Потребляемый ток, не более 0,45 А
Напряжение питания, не более 12 В
	1
	

	
	
	Приставка «Осциллограф» к измерительному блоку 
Предназначена для регистрации двух сигналов напряжения на произвольных элементах электрической цепи; должна использоваться совместно с компьютерным измерительным блоком и персональным компьютером.
Приставка должна соответствовать следующим техническим характеристикам:
Количество каналов, не менее 2;
Диапазон измеряемых напряжений 
в пределах от 0 до 100 В;
Диапазон частот регистрируемых каналов
 в пределах от 0 до 10 кГц.

	1
	

	
	
	Датчик температуры 0 -100 С
 Датчик должен представлять собой тонкую трубку из нержавеющей стали (щуп) с чувствительным элементом (терморезистором) на конце.
Диапазон измерений в пределах от 0 до +100 °С
Погрешность измерения, не более 1%
Время отклика, не более 0,1 сек
	1
	

	
	
	Датчик давления 
Датчик предназначен для измерения давления неагрессивных газообразных сред. 
Диапазон измерений в пределах от 0 до 200 кПа
Погрешность измерения, не более 1%
Время отклика, не более 0,1 с
Диапазон рабочих температур
 в пределах от -40 °С до +85 °С
	1
	

	
	
	Датчик влажности 
Диапазон измерения в пределах от 10 до 98% 
Погрешность измерения, не более ±5%
Время отклика, не более 10 сек 
Диапазон рабочих температур в пределах 
от 10 °С до 60 °С
	1
	

	
	
	Датчик проводимости 
Датчик предназначен для измерения проводимости различных проводников и завистмости ее от внешних факторов
Погрешность измерения, не более ±5%
Диапазон рабочих температур 
в пределах от 10°С до 40 °С
	1
	

	
	
	Датчик ионизирующего излучения 
Диапазон измерений в пределах от 0 до 1000 мкР/ч
Время измерения (одного отсчета), не более 40 с
Основная приведенная погрешность, не более  30%
	1
	

	
	
	Датчик магнитного поля 
Датчик предназначен для измерения индукции постоянного магнитного поля 
Диапазон измерения индукции в
 пределах от –200 до +200 мТл
Погрешность измерения, не более ±5%
Диапазон рабочих температур 
в пределах от 10°С до 40 °С
	1
	

	
	
	Оптоэлектрический датчик 
Датчик предназначен для демонстрации оптоэлектрического эффекта 
Диапазон рабочих температур 
в пределах от 10°С до 40 °С

	1
	

	
	
	Датчик звука (Микрофон) 

Датчик предназначен для регистрации звуковых волн 
Диапазон рабочих температур 
в пределах от 10°С до 40 °С


	1
	

	
	
	Графопроектор GEHA 

Используется в ряде демонстраций


	1
	

	
	
	Тарелка вакуумная со звонком 

Тарелка к насосу состоит из массивного чугунного или пластмассового диска с соединительным каналом и запирающим краном, нипелями и двумя зажимами. Сбоку диска помещены два наружных зажима для подключения источника тока. 


Вакуум создается под стеклянным толстостенным колоколом. Между его пришлифованными бортами и диском проложен круг из тонкой эластичной резины, препятствующий проникновению воздуха под колокол при разрежении.


	1
	

	
	
	Штатив демонстрационный 
Штатив демонстрационный физический предназначен для сборки учебных экспериментальных установок на демонстрационном столе. 
  Технические характеристики
Длина стержня большого 600 мм 
Длина стержня малого 400 мм 
Размеры опоры 260х260х90 мм 
Диаметр кольца со стержнем 100 мм 
 Состав: Опора с регулируемыми ножками 1 шт 
Стержень большой (с резьбовым наконечником) 1 шт 
Стержень малый (с резьбовым отверстием) 1 шт 
Муфта крепежная 4 шт 
Лапка зажимающая с тремя захватами 1 шт 
Лапка зажимающая с четырьмя захватами 1 шт 
Лапка зажимающая с цепным захватом 1 шт 
Кольцо со стержнем 1 шт 
Муфта с крючком 2 шт 
  Предлагаемые опыты
Устройство штатива и работа с ним.
Сборку штатива начинают с основания. Основание устанавливают на ровную горизонтальную поверхность.
 Дополнительную регулировку горизонтали осуществляют вращением головок опор. Используя винты,
 закрепляют в основании вертикальный и/или горизонтальный стержни. Затем устанавливают на стержни 
необходимое количество муфт. Для придания установке дополнительной устойчивости, основания нескольких
штативов можно соединить с помощью горизонтального стержня.
Увеличение высоты экспериментальной установки достигается путем соединения стержней, выполняющих
 функцию стойки, путем их скручивания. Для сборки сложных установок собирают П-образную конструкцию с
 двумя параллельными стойками, для чего используют рамный комплект (поставляется отдельно). 
Кольцо со стержнем используется для закрепления предметов круглого сечения с
большим поперечным размером, например, колб. Кольцо имеет собственную муфту для крепления на стержне
 штатива. Для фиксации кольца под углом к горизонтальной плоскости служит гайка-барашек в основании
 стержня кольца.
Для зажима предметов неправильной формы или сосудов диаметром до 200 мм используют лапку с цепным зажимом.
Используя резиновые упоры в качестве ограничителя, устанавливают предмет в лапку и, охватив его цепью по периметру,
 закрепляют соответствующее звено цепи на крюке лапки. Вращением гайки с накаткой регулируют силу закрепления 
предмета цепью.Муфту с крючком используют для сборки установок, требующих применения нитяных подвесов.
Штатив обеспечивает закрепление на различной высоте и под разными углами предметов, приспособлений и устройств,
необходимых для проведения того или иного опыта.
	3

	

	
	
	Набор лабораторный «Механика»
Набор должен быть предназначен для проведения лабораторных работ по следующей тематике: градуирование пружины и измерение сил динамометром; измерение силы трения скольжения; выяснение условия равновесия рычага; изучение устройства подвижного и неподвижного 
блока; определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости; изучение «золотого правила» механики; измерение скорости неравномерного движения; исследование зависимости скорости равноускоренного движения от времени; измерение ускорения движения тела; исследование зависимости перемещения от времени при равноускоренном движении; проверка соотношения перемещений при равноускоренном движении; исследование движения тела под действием нескольких сил; измерение жесткости пружины; измерение коэффициента трения скольжения; изучение движения тела, брошенного горизонтально; определение ускорения тела по величине действующей на него силы и массе тела; изучение равновесия тел под действием нескольких сил; изучение закона сохранения механической энергии; измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
В состав набора должны входить следующие элементы и устройства: направляющая рейка, каретка, электронный
секундомер с 2-мя датчиками, рычаг с осью, крючок (2 шт.), желоб (трубка) с держателем, штатив (основание,
стойка, муфта), подвижный блок, неподвижный блок, груз (4 шт.), шарик, бумага копировальная, коврик из пористого
пластика, тесьма. 
Основные элементы набора должны быть изготовлены из цветного пластика с применением литьевых технологий. 
	15
	

	
	
	Лоток для лабораторного набора «Механика»
Лотки должны быть предназначены для компактного хранения оборудования для фронтальных лабораторных работ и обеспечивать удобный доступ к любому из элементов наборов, существенно улучшая эргономику пространства кабинета физики.
Для контроля целостности наборов на видимую сторону лотка должно быть нанесено условное обозначение всех расположенных в нем элементов с указанием их наименования и количества. Для составления лотков в вертикальные сборки (до 6 шт.) на корпусе лотков должны быть расположены специальные выступы.

	15
	

	
	
	Набор  лабораторный «Электричество»
Набор должен быть предназначен для проведения лабораторных работ по следующей тематике: сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на ее различных участках; регулирование силы тока переменным резистором; наблюдение химического действия электрического тока; сборка гальванического элемента и испытание его действия; исследование зависимости силы тока на участке цепи от напряжения и сопротивления; измерение сопротивления проводника; измерение мощности и работы тока в электрической лампе; изучение магнитного поля постоянного магнита; изучение электродвигателя постоянного тока; измерение КПД электродвигателя; измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; измерение удельного сопротивления проводника; изучение последовательного и параллельного соединения проводников; определение заряда электрона; наблюдение действия магнитного поля на ток; изучение явления электромагнитной индукции. 
В состав набора должны входить следующие элементы и устройства: ключ, кювета с электродами, лампа с колпачком (2 шт.), проволочный резистор (2 шт.), переменный резистор, электродвигатель, катушка-моток (2 шт.), магнит полосовой (2 шт.), 
зажим пружинный (2 шт.), компас, соединительные провода (8 шт.), металлическое
рабочее поле.
	15
	

	
	
	Лоток для лабораторного набора «Электричество»
Лотки должны быть предназначены для компактного хранения оборудования для фронтальных лабораторных работ и обеспечивать удобный доступ к любому из элементов наборов, существенно улучшая эргономику пространства кабинета физики.
Для контроля целостности наборов на видимую сторону лотка должно быть нанесено условное обозначение всех расположенных в нем элементов с указанием их наименования и количества. Для составления лотков в вертикальные сборки (до 6 шт.) на корпусе лотков должны быть расположены специальные выступы.

	15
	

	
	
	Набор лабораторный «Оптика»
Набор должен быть предназначен для проведения лабораторных работ по следующей тематике: исследование явления отражения света; построение изображения предмета в плоском зеркале; сборка модели зеркального перископа; наблюдение преломления света призмой и плоскопараллельной пластиной; исследование преломление света на границе раздела двух сред; измерение показателя преломления вещества; измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей и рассеивающей линз; измерение фокусного расстояния собирающей линзы с помощью формулы линзы; получение изображения при помощи линзы; сборка моделей проекционного аппарата, микроскопа, трубы Кеплера, трубы Галилея; наблюдение дифракции и интерференции света; измерение длины световой волны; наблюдение поляризации света и явления дисперсии. 

В состав набора должны входить следующие элементы и устройства: линза сферическая (3 шт.), поляроид (2 шт.), дифракционная решетка, плоский полуцилиндр, плоскопараллельная пластина, пластина со скошенными гранями, плоское зеркало, экран с прорезью, лимб, держатель оптических элементов (3 шт.), лампа с колпачком, кювета с прозрачными стенками, коврик пластиковый, соединительные провода (3 шт.).

	15
	

	
	
	Лоток для лабораторного набора «Оптика»
Лотки должны быть предназначены для компактного хранения оборудования для фронтальных лабораторных работ и обеспечивать удобный доступ к любому из элементов наборов, существенно улучшая эргономику пространства кабинета физики.
Для контроля целостности наборов на видимую сторону лотка должно быть нанесено условное обозначение всех расположенных в нем элементов с указанием их наименования и количества. Для составления лотков в вертикальные сборки (до 6 шт.) на корпусе лотков должны быть расположены специальные выступы.

	15
	

	
	
	Набор «Газовые законы»
Комплект должен позволять выполнение следующих демонстраций: изучение изотермического процесса, изучение изобарического процесса, изучение изохорического процесса, уравнение состояния идеального газа, демонстрация постоянства давления насыщенных паров при изменении занимаемого ими объема, зависимость давления насыщенных паров от температуры с использованием компьютерного измерительного блока и системы датчиков. 
Комплект должен содержать следующее оборудование: установку для демонстрации изотермического процесса; установку для демонстрации 
изохорического процесса; установку для демонстрации изобарического процесса; датчик давления. 
Установка для демонстрации изотермического процесса (закона Бойля-Мариотта) должна представлять собой герметичный цилиндр, объем которого может изменяться при движении внутри него поршня. Перемещение поршня должно осуществляться за счет вращения винта. Положение поршня в цилиндре должно контролироваться жестко связанным с ним датчиком, сигнал которого соответствует объему газа под поршнем. Давление газа должно измеряться датчиком давления, который присоединяется к цилиндру с помощью тонкой трубки. 
Установка для демонстрации изохорического процесса (закон Шарля) должна собираться на основе
стеклянного сосуда. Датчик температуры должен вводиться в объем газа через пробку, а датчик давления
должен присоединяться с помощью трубки. Сосуд должен погружаться в стакан с водой, температура которой
меняется в течение опыта. 
Установка для демонстрации изобарического процесса (закон Гей-Люссака) должна представлять собой
полиэтиленовый цилиндр с гофрированной боковой поверхностью, внутри которого находится исследуемый
газ. Цилиндр с гофрированной поверхностью должен в определенных пределах изменять свой объем, сохраняя
давление внутри практически равным давлению снаружи. Полиэтиленовый цилиндр должен быть смонтирован
на металлической раме, обеспечивающей перемещение подвижного основания цилиндра вдоль его
продольной оси. Положение подвижного основания цилиндра должно контролироваться с помощью датчика,
что позволяет измерять объем газа в цилиндре. Датчик температуры должен вводиться внутрь цилиндра.
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	Весы с разновесами лабораторные 
Весы должны иметь сборно-разборную конструкцию и содержать: футляр-основание, коромысло со стрелкой и серьгами, две чашки с дужками, стержень, набор из 17 гирь от 10 мг до 100 г и пинцет в отдельной укладочной коробке. 
	15
	

	
	
	Динамометр школьный 
Динамометр должен быть предназначен для измерения силы при проведении лабораторных работ с использованием набора по механике.
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	Набор калориметрических тел 
Набор должен быть предназначен для проведения лабораторных работ по следующей тематике: измерение размеров, объема, массы тел; исследование зависимости массы тел от их объема; измерение плотности; распознавание вещества по его плотности; измерение удельной теплоемкости; исследование зависимости силы тяжести от массы; изучение плотных упаковок и сравнение параметров кристаллических решеток; измерение количества вещества.
	1
	

	
	
	Набор «Практикум электродинамика»
Должен позволять проведение практических работ по темам: зарядка и разрядка конденсатора, индукция и самоиндукция, переменный ток, законы освещенности.
В комплект должны входить: металлическое рабочее поле, ключ, мультиметр, конденсаторы, резисторы , переменный резистор, светодиод с резистором, диод Д7Ж, транзистор, фотоэлемент, термистор, лампа, плата для установки конденсаторов, катушка индуктивности с сердечником.
	3
	

	
	 
	 
	 
	


Заказчиком и плательщиком по лоту № 5 является  МОУ гимназия № 12 (ул. Б.Хмельницкого, 37) – Старцева В.С., контактный телефон: 271-33-34

Лот № 6

Заказчик: технический лицей НГТУ

3 наменования

	Лот №  6
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	Лицей НГТУ 


	Лазерный источник ЛД1 для демонстраций физических явлений

 интерференции, поляризации, дифракции. 
	1
	422600

	
	
	Модульный учебный комплекс МУК-М2 Механика 2». 
	7
	

	
	
	Осциллограф ОЦЛ2. 
	7
	


Характеристика продукции:

	Лот №  6
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	Лицей НГТУ 


	Лазерный источник ЛД1 для демонстраций физических явлений: интерференции, поляризации, дифракции. Выходная мощность не менее 15 мВт, длина волны – 0,63мкм. В комплекте - пластины с одной щелью, двумя щелями, 4 щелями, поляризатор,  дифракционная и двумерная решетка.
	1
	422600

	
	
	Модульный учебный комплекс МУК-М2 Механика 2». Предел перемещения по наклонной плоскости 0 ( 500 мм;

Предел измерения времени секундомера 0 ( 99,99 с;

Предел изменения угла наклона плоскости 0 ( 45.

Пределы регистрации углов 0 ( 90

Предел изменения угла наклона пушки 0 ( 60.

Мощность потребления прибором от сети переменного тока при номинальном напряжении не более  10 Вт.

Непрерывная работа в рабочих условиях в течение не менее 8 часов.

Габаритные размеры прибора:

Механический блок 

700х400х300 мм


Электронный блок

250х180х85 мм


Масса прибора:

Механический блок не более  
5 кг



Электронный блок не более 
3 кг
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	Осциллограф ОЦЛ2. Диапазоны измерений:

амплитуды пост. напряжения от ( 25(10-3 до ( 80 В;

амплитуды перем. напряжения от 25(10-3 до 80 В;

Диапазон значений коэффициентов отклонений каналов: 25; 50 мВ/дел.; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2,5; 5; 10В/дел.

Диапазон значений временной развертки: 20; 50 мкс/дел.; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5 мс/дел.

Активное входное сопротивление прибора при измерении постоянного напряжения не менее 1 МОм;

Входная ёмкость каждого канала не более 30 пФ;

Частотный диапазон каждого канала, не менее 100кГц;

Режим синхронизации – автоматический по переднему фронту;

Разность фаз между каналами вертикального и горизонтального отклонений в режиме X-Y не более 10( в полосе частот от 20 Гц до 100 кГц.

Размер экрана 115х85 мм;

Размер точки экрана 0,4х0,4 мм;

Предел допускаемой основной погрешности при отображении сигнала, не более 10% от предела измерения;

Защита по напряжению при неправильно выбранных пределах.

Конструктивные параметры

 Масса блока не более 3 кг;

Габаритные размеры блока 250*150*175 мм;
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Заказчиком и плательщиком по лоту № 6 является  МОУ технический лицей НГТУ  (ул. Геодезическая, 2) – Безлепкина М.А.., контактный телефон: 346-23-84

Лот № 7

Заказчик: МОУ экономический лицей

4 наименования

	Лот №  7
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	Экономический лицей 
	
	Многофункциональный прибор ПКЦ-3 - демонстрационный в кабинет физики

	1
	78733

	
	
	
	Комплект демонстрационный по электродинамике и оптике КДЭО

	1
	

	
	
	
	Набор "Органика" 

    
	1
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	Весы электронные HL-200 для кабинета химии
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Характеристика продукции:

	Лот №  7
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	Экономический лицей 
	
	Многофункциональный прибор ПКЦ-3 - демонстрационный в кабинет физики
1. Прибор комбинированный цифровой ПКЦ-3 имеет следующие характеристики:

пределы измерения напряжения постоянного тока  +/-120 В;

пределы измерения постоянного тока  +/-5 А;

пределы измерения температуры –10+100 град С.

При наличии внешних измерительных преобразователей возможны измерения других величин (см. Описание ПКЦ-3).

2. Индикация измеряемого параметра — 3 десятичных разряда.

3. Погрешность измерения не более 2 единиц младшего разряда.

4. Напряжение питания 220 +/- 22 В.

5. Потребляемая мощность не более 10 ВА.

6. Габаритные размеры  не более 297 х 150 х 60 мм.

7. Масса прибора не более 1,6 кг

8. Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающей среды от +10 до +35 град С,

относительная влажность до 80% при температуре +25 град С.

	1
	78733

	
	
	
	Комплект демонстрационный по электродинамике и оптике КДЭО

базовый комплект (КДЭ-1 электродинамика +КДО оптика):

Типовой комплект демонстрационного оборудования предназначен для проведения демонстраций по электродинамике и оптике в соответствии с действующей программой физики общеобразовательной школы (30 демонстраций). Комплект  КДЭ-1 содержит стенд со стойкой для монтажа модулей, 28 электрических модулей, соединительные провода, низковольтный блок питания, измерительный преобразователь сопротивления.

Типовой комплект демонстрационного оборудования КДО предназначен для проведения демонстраций по геометрической и волновой оптике в соответствии с действующей программой физики общеобразовательной школы. Комплект включает в себя световой модуль, оптическую скамью с принадлежностями, набор линз и призм, экран.

Данный комплект демонстрационного оборудования позволяет использовать для демонстраций и другие приборы и приспособления, имеющиеся в кабинетах физики школ, используя которые, можно проводить дополнительные демонстрации по своему усмотрению.
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	Набор "Органика" оборудование для демонстрационных опытов по органической химии
Набор должен содержать:

1 Прибор для окисления спирта над медным катализатором 1 шт
2 Прибор для получения галоидоалканов  1 шт
3 Термометр ТЛ-2 №4 0+250 лабораторный 1 шт
4 Спиртовка школьная 1 шт
5 Штатив лабораторный ПЭ-2700 (основание, 3 лапки, кольцо, 4 держателя) 1 шт
6 Штатив лабораторный химический ШЛХ 1 шт
7 Штатив для пробирок (20 гнезд, h=75 мм) 1 шт
8 Набор стеклянной посуды и принадлежностей  
  Колба коническая КН-2-100-34 ТС 2 шт
  Колба коническая КН-2-250-34 ТС 2 шт
  Колба круглодонная К-2-100-34 ТС  1 шт

  Колба Вюрца КП-1-150-29/32 2 шт
  Колба Вюрца КП-1-250-29/32 1 шт
  Цилиндр мерный с носиком 1-10-2 1 шт
  Цилиндр мерный с носиком 3-25-2 1 шт
  Цилиндр мерный с носиком 3-250-2 2 шт
  Цилиндр 250 мл с носиком (объемная шкала) ПП  1 шт
  Стакан В-1-100 мл ТС 4 шт
  Стакан Н-1-150 мл. со шкалой 2 шт
  Стакан В-1-250 мл 2 шт
  Стакан низкий со шкалой 250 мл ПП  2 шт
  Воронка делительная цилиндрическая ВД-1-100   1 шт
  Воронка делительная цилиндрическая ВД-1-50 (длинный стебель)   1 шт
  Холодильник ХПТ-3-300 1 шт
  Алонж АИ 14/23-50 1 шт
  Банка-промывалка 250 мл (PE) 1 шт
  Пробирка П-2-21-200 10 шт
  Пробирка П 1-16-150 10 шт
  Пробка резиновая №  14,5 10 шт
  Пробка резиновая №  16 10 шт
  Пробка резиновая №  29 10 шт
  Чаша выпарительная №3 100 мл Ф  4 шт
  Чашка кристаллизационная ЧКТ-240 1 шт
  Чашка (ЧБН) Петри 60*12 1 шт
  Чашка (ЧБН) Петри 80*15 1 шт
  Чашка (ЧБН) Петри 90*15 1 шт
  Чашка (ЧБН) Петри 100*15 1 шт
  Ступка с пестом №4 d=110 мм Ф  1 шт
  Груша ПВХ  50 мл    1 шт
  Палочка стеклянная d=3-5 мм, l=250 мм   2 шт
  Шпатель-ложечка (узкий) 1 шт
  Шпатель-ложечка (широкий) 1 шт
  Зажим-пробиркодержатель   (металлический) 1 шт
  Щипцы тигельные    1 шт
  Пинцет из нержавеющей стали  95х2,0 мм 1 шт
  Скальпель остроконечный из нержавеющей стали 150х40 мм 1 шт
  Трубка медицинская резиновая дренажная  6х1,5 мм  0,25кг
  Лучины  
  Трубка соединительная (110 град) 2 шт
  Трубка соединительная (90 град) 4 шт
  Трубка соединительная (60 град) 2 шт
  Трубка соединительная (прямая) 2 шт
  Трубка соединительная 2 шт
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	31
	Весы электронные HL-200 для кабинета химии

Компактные электронные весы серии HL-i (HL-200i, HL-2000i) прекрасно подходят для простого взвешивания в стационарных и полевых условиях.

Наибольший предел взвешивания, г 200

Дискретность, г 0,1

Размер платформы, мм Ø130

Тип калибровки – внешняя

Класс гири (в комплект не входит) F2

Калибровочный вес, г 100, 200

Условия эксплуатации: температура 10…40оС, относительная влажность не более 85%

Габаритные размеры 130х192х51 мм

Масса весов 500г
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Заказчиком и плательщиком по лоту № 7 является  МОУ экономический лицей (ул. Крылова, 44) – Кузенко Н.И., Владимирова Н.И., контактный телефон: 224-73-07, 224-85-06

Лот № 8

Заказчик: НГПЛ

11 наименований

	Лот №  8
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	НГПЛ
	Тренажер

 Пружинно-механический сердечно-легочной реанимации с индикацией правильности выполнения действий, тестовыми режимами и настенным табло «Максим III-01-манекен (1500*550*270/13 кг.)
	1
	150600

	
	
	Скелет человека 

На роликовой подставке
	1
	

	
	
	Микроскоп 

«Юннат-2п3»
	13
	

	
	
	Модель объемная «Торс человека»


	1
	

	
	
	Модель объемная «Мозг позвоночных»


	1
	

	
	
	Модель объемная «Глазное дно»


	1
	

	
	
	Модель объемная «Сердце»


	1
	

	
	
	Муляжи. Набор палеонтологических находок «Происхождение человека»


	1
	

	
	
	Кости черепа 


	1
	

	
	
	Модель рельефная «Внутреннее строение собаки»


	1
	

	
	
	Модель рельефная «Внутреннее строение гидры»


	1
	


Характеристика продукции:

	Лот №  8
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	НГПЛ
	Тренажер

 Пружинно-механический сердечно-легочной реанимации с индикацией правильности выполнения действий, тестовыми режимами и настенным табло «Максим III-01-манекен (1500*550*270/13 кг.)
	1
	150600

	
	
	Скелет человека 

На роликовой подставке
	1
	

	
	
	Микроскоп 

«Юннат-2п3»
	13
	

	
	
	Модель объемная «Торс человека»

Предназначена для использования как демонстрационный материал при изучении анатомии в высших и средних специальных медицинских образовательных учреждениях. Модель представляет собой объемный, разборный (из 7 частей) муляж торса человека в натуральную величину и состоит из следующих съемных частей: барельеф полости торса, передняя грудная стенка с частью легкого, диафрагма, печень с желчным пузырем, желудок, кишечник, сердце. Все части модели изготовлены из современных небьющихся материалов, не оказывающих вредного воздействия на организм. Съемные детали легко крепятся к основе и снимаются с нее. Модель дает возможность  достоверно и наглядно показать конфигурацию органов брюшной и грудной полостей, а также их взаиморасположение. На модели представлены внутренние органы человека без детализации вхождения нервов, сосудов, а также способов фиксации органов в живом организме. Применено цветовое кодирование с целью выделения нужных структур. Окраска всех органов близка к естественной (несколько более темных оттенков). При окрашивании кровеносных сосудов сердца применено общепринятое в анатомии цветовое кодирование – синим и красным цветом. Модель закреплена на подставке, имеет габаритные размеры  67х43х14 см ; вес не более: 2,48 кг. В комплект поставки входит: модель из 6 частей – 1 шт.; паспорт с методическими рекомендациями по использованию; коробка упаковочная – 1 шт.
	1
	

	
	
	Модель объемная «Мозг позвоночных»

Модели используются при изучении нервной системы позвоночных животных различных классов в разделе «Животные», а также при изучении эволюции позвоночных животных в разделе «Общая биология». Модели дают возможность достоверно и наглядно показать в объеме особенности строения головного мозга рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Подбор объектов произведен на основе анализа современных школьных учебников, анализа отечественных и зарубежных образцов и каталогов. Модель снабжена руководством по эксплуатации с методическими рекомендациями по использованию. Изучаемые особенности строения адаптированы к уровню знаний, заложенных в программе общеобразовательной школы. Отдельные элементы снабжены номерами для проверки и контроля знаний. Общий вес: 1,1 кг
	1
	

	
	
	Модель объемная «Глазное яблоко»

Предназначена для использования как демонстрационный и раздаточный материал при изучении анатомии в высших и средних специальных медицинских образовательных учреждениях. Модель представляет собой разборный (из 6 частей) муляж глазного яблока, увеличенный в 3,5 раза.  Модель имеет числовое кодирование. На модели представлены: роговица, склера (белочная оболочка), конъюнктива, зрительный нерв, мышца, поднимающая верхнее веко, прямая верхняя мышца, прямая нижняя мышца, прямая наружная мышца, прямая внутренняя мышца, нижняя косая мышца, сухожилие верхней косой мышцы,  кровеносные сосуды, питающие глазное яблоко, кровеносные сосуды, питающие глазное яблоко, кровеносные сосуды, питающие глазное яблоко, кровеносные сосуды сетчатки, пигментная и сосудистая оболочка глаза, радужка, хрусталик, стекловидное тела, сетчатка, сосок зрительного нерва, желтое пятно, зрачок, модель закреплена на подставке, имеет габаритные размеры  20,5х11х11 см; Вес не более: 0,29 кг.  В комплект поставки входит: модель из 6 частей – 1 шт.; паспорт; коробка упаковочная – 1 шт.
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	Модель объемная «Сердце»

Модель используют как раздаточный материал для проведения лабораторных работ учащихся. Является необходимым компонентом комплекса при изучении строения сердца. Модель входит в номенклатуру обязательного перечня для базового курса изучения биологии. На модели представлены основные детали строения сердца человека в соответствии со средними нормальными размерами сердца взрослого человека. Модель съемная со стержня и разъемная продольно на две половинки так, что видны детали внутреннего строения. Изучаемые особенности строения адаптированы к уровню знаний, заложенных в программе общеобразовательной школы. Отдельные элементы снабжены номерами для проверки и контроля знаний. Модель снабжена руководством по эксплуатации с методическими рекомендациями по использованию. Размер 15х10х8 см;
	1
	

	
	
	Муляжи. Набор палеонтологических находок «Происхождение человека»

В набор включены следующие объекты: Череп павиана в натуральную величину; Кисть шимпанзе в натуральную величину; Стопа шимпанзе в натуральную величину; Крестец и таз орангутанга в натуральную величину; Нижняя челюсть гейдельбергского человека в натуральную величину; Бюст питекантропа (уменьшено в 23 раза, по сравнению с натурой); Бюст австралопитека (уменьшено в 23 раза, по сравнению с натурой); Бюст ниандертальца (уменьшено в 23 раза, по сравнению с натурой); Бюст кроманьонца (уменьшено в 23 раза, по сравнению с натурой); Бюст представителя азиатско-американской расы (уменьшено в 23 раза, по сравнению с натурой); Бюст представителя евразийской расы (европеоидной) (уменьшено в 23 раза, по сравнению с натурой); Бюст представителя экваториальной расы (уменьшено в 23 раза, по сравнению с натурой); Бюст шимпанзе (уменьшено в 23 раза, по сравнению с натурой); Рельефная модель с изображением кроманьонца и шимпанзе в вертикальном положении (уменьшено в 23 раза, по сравнению с натурой); Модель снабжена руководством по эксплуатации с методическими рекомендациями по использованию. 13 муляжей размером не более: 1 барельеф 42х66 см.
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	Кости черепа 
Модели изготавливаются из легких, прочных пластмасс по современным технологиям и представляют собой точные слепки натуральных костей. В отличие от натуральных препаратов долговечны, не требуют особых условий эксплуатации и хранения. Отдельные кости черепа прикреплены к шпилькам и установлены на подставке. Вес: 0,680 кг; Размер: 32х26х23 см.
	1
	

	
	
	Модель рельефная «Внутреннее строение собаки»

Используется как демонстрационное пособие для изучения нового материала и опроса учащихся на уроках биологии (VIII класс раздел «Животные», при изучении темы «Класс млекопитающие» и X класс раздел «Общая биология» (на обобщающих уроках)) и способствует формированию объемных представлений о внутренних органах и их взаиморасположении. Пособие содержит достаточное количество информации для применения в школах с базовым, углубленным и углубленно-профильным изучением биологии. Собака изображена в сагиттальном (продольном) разрезе. Некоторые парные органы приведены по одному (почка, мочеточник, семенник, семяпровод). Наружные покровы животного (голова, конечности, хвост) окрашены естественным цветом. При изображении внутренних органов применено цветовое и числовое кодирование. Пищеварительная система окрашена в коричневые тона, дыхательная – в голубовато-сиреневый цвет, кровеносная – красный и синий цвета, выделительная – в желтый цвет. Из органов пищеварительной системы приведены: слюнная железа, пищевод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка, прямая кишка, печень, поджелудочная железа. Между брюшной и грудной полостью показана диафрагма. Из органов дыхания приведены трахея, бронхи, легкие; из органов выделения – почка, мочеточник, мочевой пузырь; из половых органов – яичник и яйцевод. Модель изготовлена из винипластовой пленки путем вакуум формования. Размер модели 415х660 мм. Подробное использование модели излагается в методических рекомендациях.  Конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики моделей обеспечивают самые современные методики преподавания и выполнены  в соответствии с утвержденными исходными педагогическими и техническими требованиями. Вес: 0,15 кг; Размер: 42х66 см.
	1
	

	
	
	Модель рельефная «Внутреннее строение гидры»

Модель предназначена для изучения темы «Тип кишечно-полостные» (многочленные животные) в разделе «Животные» курса биологии в VII классе общеобразовательной школы. Модель служит формированию объемных представлений учащихся о внешнем и внутреннем строении гидры. Гидра, являясь типичным представителем типа кишечно-полостных, имеет все признаки данной классификационной группы: кишечную полость, два слоя клеток – внутренний и внешний, лучевую симметрию, диффузионный слой нервной системы и прочие характерные элементы строения. Модель имеет сходство с гидрой по форме, пропорциям, окраске. На модели изображена гидра в продольном и поперечном разрезах. А также заряженная и разряженная стрекательные клетки. На продольном разрезе гидры изображены следующие детали строения: рот, щупальца, подошва, кишечная полость, почка, эктодерма, базальная пластина (мезоглея), яичник, семенник, энтодерма. На поперечном разрезе изображены: кишечная полость, эктодерма, базальная пластина (мезоглея). Среди клеток эктодермы выделены стрекательные, эпителиально-мышечные, нервные. Среди клеток энтодермы выделены пищеварительные, железистые, клетки со жгутиками. Отдельно изображены заряженная и разряженная стрекательные клетки. Изображение гидры увеличено, схематизировано, детали строения выделяются рельефом различной глубины, числами и кодовым цветом:
 базальная пластина (мезоглея) – черным, эктодерма– серо-зеленым, энтодерма – коричневым, нервные клетки – желтым, стрекательные – синим, половые – оранжевым. На модели изображено ротовое отверстие, через которое пища попадает в кишечную полость. Ротовое отверстие окружено щупальцами, снабженными многочисленными стрекательными клетками. Стрекательные клетки расположены не только на щупальцах. Они включены также в наружный слой эктодермы среди эпителиально-мышечных клеток. На модели гидра условно размножается одновременно почкованием и половым путем (в природе этого не происходит). Среди клеток внутреннего слоя- энтодермы изображены железистые клетки, выделяющие в кишечную полость пищеварительный сок, под воздействием которого добыча гидры размягчается и распадается на мелкие частицы; клетки со жгутиками. Благодаря движению жгутиков пища продвигается ближе к пищеварительным клеткам. Последние способны выпускать ложноножки. Между слоями клеток – внутренним и внешним – находится базальная пластина – мезоглея. Модель изготовлена из винипластовой пленки путем вакуум формования. Размер модели 415х660 мм. Подробное использование модели излагается в методических рекомендациях.  Конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики моделей обеспечивают самые современные методики преподавания и выполнены  в соответствии с утвержденными исходными педагогическими и техническими требованиями. Вес: 0,15 кг; Размер: 42х66 см.
	1
	


Заказчиком и плательщиком по лоту № 8 является  МОУ НГПЛ  (ул. Добролюбова, 100) – Коротько Г.А.,   контактный телефон: 262-54-25

Лот  № 9

Заказчик: НГПЛ

5 наименований

	Лот №  9
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	НГПЛ 

	Прибор комбинированный цифровой ПКЦ-З


	1
	130921

	
	
	Комплект демонстрационный по электродинамике и оптике КДЭО, базовый комплект


	1
	

	
	
	Набор лабораторный «Оптика»


	13
	

	
	
	Набор  практикум электродинамика


	3


	

	
	
	Набор лабораторный молекулярная физика и термодинамика


	2
	


Характеристика продукции:

	Лот №  9
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	НГПЛ 

	Прибор комбинированный цифровой ПКЦ-З

Пределы измерения напряжения постоянного тока  +/-120 В;

пределы измерения постоянного тока  +/-5 А;

пределы измерения температуры –10+100 град С.

9. Индикация измеряемого параметра — 3 десятичных разряда.

10. Погрешность измерения не более 2 единиц младшего разряда.1

11. Напряжение питания 220 +/- 22 В.

12. Потребляемая мощность не более 10 ВА.

13. Габаритные размеры  не более 297 х 150 х 60 мм.

14. Масса прибора не более 1,6 кг

15. Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающей среды от +10 до +35 град С,

относительная влажность до 80% при температуре +25 град С.
	1
	130921

	
	
	Комплект демонстрационный по электродинамике и оптике КДЭО, базовый комплект

Типовой комплект демонстрационного оборудования 
предназначен для проведения демонстраций по электродинамике и оптике в соответствии с действующей программой физики общеобразовательной школы (30 демонстраций).
	1
	

	
	
	Набор лабораторный «Оптика»

Набор для проведение лабораторных работ по геометрической и волновой оптике, сборка моделей оптических устройств.

1. линза сферическая (3 шт.) 
2. поляроид (2 шт.) 
3. дифракционная решетка ДР 
4. плоский полуцилиндр 
5. плоскопараллельная пластина 
6. пластина со скошенными гранями 
7. плоское зеркало 
8. экран с прорезью 
9. лимб 
10. держатель оптических элементов (3 шт.) 
11. лампа с колпачком 
12. кювета с прозрачными стенками 
13. коврик пластиковый 
14. соединительные провода (3 шт.)
	13
	

	
	
	Набор  практикум электродинамика

Набор для проведения работ практикума по темам: зарядка и разрядка конденсатора, индукция и самоиндукция, переменный ток, законы освещенности.

1. Металлическое рабочее поле 
2. Ключ 
3. Мультиметр 
4. Конденсатор 4700 мкФ 
5. Конденсатор 2200 мкФ 
6. Конденсатор 4.7 мкФ 
7. Конденсатор 1 мкФ 
8. Резистор 10 Ом 2 Вт 
9. Резистор 68 Ом 1 Вт 
10. Резистор 360 Ом 1 Вт 
11. Резистор 1 кОм 0.5-1 Вт 
12. Резистор 20 кОм 0.5-1 Вт 
13. Переменный резистор 100 Ом 2 Вт 
14. Светодиод с резистором 
15. Диод Д7Ж 
16. Транзистор 
17. Фотоэлемент 
18. Термистор 
19. Лампа 
20. Плата для установки конденсаторов 
21. Катушка индуктивности с сердечником
	3


	

	
	
	Набор лабораторный молекулярная физика и термодинамика

Набор для проведения работ практикума по темам молекулярная физика и термодинамика
	2
	


Заказчиком и плательщиком по лоту № 9 является  МОУ НГПЛ  (ул. Добролюбова, 100) – Коротько Г.А.,   контактный телефон: 262-54-25

Лот № 10

Заказчик: НГПЛ

4 наименования
	Лот № 10
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	НГПЛ 

	Оборудование для демонстрационных опытов по органической химии


	1
	77653

	
	
	Набор «Лабораторные работы по химии»


	1
	

	
	
	Электронно-справочная таблица Д.И.Менделеева (дист.пульт).


	1
	

	
	
	Таблица "Растворимость солей кислот и оснований в воде" электронная с дистанционным управлением


	1
	


Характеристика продукции:
	Лот № 10
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	НГПЛ 

	Оборудование для демонстрационных опытов по органической химии

Прибор для окисления спирта над медным катализатором,  прибор для получения галоидоалканов, термометр лабораторный, спиртовка школьная,  штатив лабораторный ПЭ-2700 (основание, 3 лапки, кольцо, 4 держателя), штатив лабораторный химический ШЛХ, штатив для пробирок (20 гнезд, h=75 мм), набор стеклянной посуды и принадлежностей
	1
	77653

	
	
	Набор «Лабораторные работы по химии»

Микролаборатория для двух учащихся (6 полипропиленовых подносов, банки для сухих реактивов не менее 20, банка капельница для растворов – 30, штатив для пробирок полиэтиленовый,  держатель для пробирок, воронка, планшет для капельных реакций, стакан 100 мл, комплект таблиц), термометр жидкостной (0 - 100 град.), спиртовка школьная, штатив лабораторный химический ШЛХ, набор стеклянной посуды и принадлежностей
	1
	

	
	
	Электронно-справочная таблица Д.И.Менделеева (дист.пульт).

Состоит из 2-х блоков - информационно-управляющего блока (СИТ-1), демонстрационной таблицы химических элементов (СИТ-2) и пульта дистанционного управления  (ПДУ).Габаритные размеры: СИТ-1 - 640х1000х 45 мм СИТ-2 – 1300х1000х45 мм ПДУ – 80х170х 45 мм

Номинальное напряжение питания: СИТ (СИТ-1 и СИТ-2) -220В ПДУ – 9В (батарея типа «Крона») потребляемая мощность – не более 40 Вт
	1
	

	
	
	Таблица "Растворимость солей кислот и оснований в воде" электронная с дистанционным управлением

Электронная справочно-информационная таблица "Растворимость кислот, солей и основанийв воде" выполнена в настенном исполнении.
Таблица снабжена дистанционным пультом управления.
	1
	


Заказчиком и плательщиком по лоту № 10 является  МОУ НГПЛ  (ул. Добролюбова, 100) – Коротько Г.А.,   контактный телефон: 262-54-25

Лот № 11

Заказчик: МОУ лицей № 130

9  наименований

	Лот №  11
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	Лицей № 130
	Комплект демонстрационный КДМ-1 статика, динамика 


	1
	177495

	
	
	Комплект демонстрационный КДМ-2 колебание, вращение

 
	1
	

	
	
	Прибор ПКЦ-3 многофункциональный  


	1
	

	
	
	Комплект демонстрационный КДЭ-2 электромагнитизм 

 
	1
	

	
	
	Комплект демонстрационный КДЭ-3 переменный ток 


	1
	

	
	
	Комплект демонстрационный КДЭ-4 основы радиосвязи  


	1
	

	
	
	Комплект демонстрационный КДЭО электродинамика и оптика  


	1
	

	
	
	Блок питания высоковольтный БПВ


	1
	

	
	
	Комплект демонстрационный КДЭ-5 свойства электромагнитных волн 


	1
	


Характеристика продукции:

	Лот №  11
	Учреждение 
	Наименование и описание лота 
	Количество
	Начальная цена  по лоту

	
	Лицей № 130
	Комплект демонстрационный КДМ-1 статика, динамика 

Типовой комплект демонстрационного учебного оборудования КДМ-1 предназначен для проведения демонстраций по механике (статика и динамика) в соответствии с действующей программой физики общеобразовательной школы (30 демонстраций). Для большинства демонстраций необходим прибор ПКЦ-3. Состав: Измеритель преобразователь "Динамометр", система с подвижными тележками, оптоэлектронные датчики и др. принадлежности. Комплект можно использовать с другим оборудованием кабинета физики.
	1
	177495

	
	
	Комплект демонстрационный КДМ-2 колебание, вращение
 Типовой комплект демонстрационного учебного оборудования КДМ-2 предназначен для проведения демонстраций по механике (колебания, вращение) в соответствии с действующей программой физики общеобразовательной школы (15 демонстраций). состоит из двух комплектов "Вращение" и "Колебание" Для некоторых демонстраций необходимы оптические ворота из комплекта КДМ-1 и прибор ПКЦ-3.
	1
	

	
	
	Прибор ПКЦ-3 многофункциональный  
Прибор комбинированный цифровой ПКЦ-3 предназначен для обеспечения демонстраций по физике в соответствии с учебной программой 8-11 классов общеобразовательной школы.Используется во всех демонстрационных комплектах оборудования, измеряет 11 параметров, одновременно до трех параметров, два цифровых индикатора, один линейный, звуковой сигнал, 2 выхода на электромагнит (для управления машинкой в КДМ-1), переключение режимов со встроенной клавиатуры либо пультом ДУ. 
	1
	

	
	
	Комплект демонстрационный КДЭ-2 электромагнитизм 
 Типовой комплект демонстрационного оборудования КДЭ-2 предназначен для проведения демонстраций по электромагнетизму в соответствии с действующей программой физики общеобразовательной школы (12 демонстраций). Для проведения демонстраций необходим блок питания БПН (входит в состав КДЭ-1 или покупается отдельно) и гальванометр (G2 c ПКЦ-3 или из состава кабинета физики).
	1
	

	
	
	Комплект демонстрационный КДЭ-3 переменный ток 
Типовой комплект демонстрационного оборудования КДЭ-3 предназначен для проведения демонстраций электромагнитных колебаний в соответствии с действующей программой физики общеобразовательной школы (7 демонстраций). Для проведения демонстраций необходимы стенд (наборное поле) из состава КДЭ-1 (КДЭО), вольтамперметр переменного тока (или ПКЦ-3), демонстрационный осциллограф. В качестве демонстрационного осциллографа может использоватся IBM -совместимый компьютер с нашим программным обеспечением (в комплекте).
	1
	

	
	
	Комплект демонстрационный КДЭ-4 основы радиосвязи  
Типовой комплект демонстрационного учебного оборудования КДЭ-4 предназначен для проведения демонстраций по основам радиосвязи в соответствии с действующей программой физики общеобразовательной школы (9 демонстраций). Для проведения демонстраций необходимы стенд (наборное поле) из КДЭО, демонстрационный осциллограф.
	1
	

	
	
	Комплект демонстрационный КДЭО электродинамика и оптика  
Типовой комплект демонстрационного учебного оборудования КДЭО предназначен для проведения демонстраций по электродинамике и оптике (геометрической и волновой) в соответствии с действующей программой физики общеобразовательной школы (21 демонстрация). Комплект КДЭО является базовым. Комплекты КДЭ-2, КДЭ-3 и т. д. являются дополнительными и требуют оборудования из состава КДЭО.
	1
	

	
	
	Блок питания высоковольтный БПВ
Блок питания высоковольтный предназначен для обеспечения демонстраций по физике по курсу "Электростатика", "Термодинамика" в соответствии с учебной программой 8-11 классов общеобразовательной школы. Выходное напряжение постоянного тока, регулируемое от 0 до 25 кВ.
2. Ток нагрузки не более 1 мА, ток короткого замыкания 3 мА.
3. Нестабильность выходного напряжения +/-20%.
4. 2.4. Напряжение питания 220 +/- 22 В.
5. Потребляемая мощность не более 60 ВА.
6. Габаритные размеры 230 х 120 х 220 мм.
7. Масса не более 5 кг.
8. Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающей среды от +10 до +35 град С,
относительная влажность до 80% при температуре +25 град С.
	1
	

	
	
	Комплект демонстрационный КДЭ-5 свойства электромагнитных волн 
Типовой комплект демонстрационного учебного оборудования КДЭ-5 предназначен для проведения демонстраций свойств электромагнитных волн в соответствии с действующей программой физики общеобразовательной школы 
(11 демонстраций).
	1
	


1.1.3. Источник финансирования: субвенция
1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации 

 1.2.1 Заказчики по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 -   общеобразовательные учреждения  г.Новосибирска

Контактное  лицо по организационным вопросам -  Морозова Е.В. контактный телефон/факс: 227-44-43.

1.3. Содержание и состав конкурсной документации
Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

 1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1). 

2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из: 

а) конкурсное предложение (приложение 1); 

         б) анкета предприятия (приложение 2);

в) проект муниципального контракта (приложение 3) 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И К РАБОТАМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА 
2.1. Требования правомочности  на участие в  конкурсе

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон):

а) непроведение ликвидации участника-юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения конкурсного предложения на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

2.2. Иные требования к участникам

Требования не установлены

2.3. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к товарам, работам, услугам, являющихся предметом конкурса, установленные в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 25  Закона

Требования не установлены.
3. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ

Преимущества не установлены
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ

4.1. Конкурсное предложение, подготовленное участником, должно содержать следующие документы:

4.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) конкурсного предложения.

4.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника: 

1) для юридических лиц:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц»  (выписка или нотариально заверенная копия). 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с 

приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438, должна содержать следующие сведения:    

а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, указывается также наименование юридического лица на этих языках);

б) организационно-правовая форма;

в) адрес (место нахождения);

г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;

е) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

ж) размер уставного капитала;

з) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

и) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

к) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

л) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

м) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

н) сведения о банковских счетах юридического лица.

2) для индивидуальных предпринимателей: 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439»  (выписка или нотариально заверенная копия). 

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в соответствии с приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630,  должна содержать следующие сведения:    

а) фамилия, имя и (если имеется) отчество (для иностранного гражданина и лица без гражданства такие сведения дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) пол;

в) дата и место рождения;

г) гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданства указывается: «лицо без гражданства»);

д) место жительства в Российской Федерации (адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, - наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры);

е) данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации - для индивидуального предпринимателя - гражданина Российской Федерации;

ж) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина;

з) вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, - для индивидуального предпринимателя, являющегося лицом без гражданства;

и) вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации, - для индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина или лица без гражданства;

к) дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации;

л) дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (по заявлению, либо в связи со смертью, либо в связи с принятием судом решения о признании его банкротом или о прекращении его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке, либо в связи с вступлением в силу приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок, либо в связи с аннулированием или окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации);

м) сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем;

н) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;

о) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

п) номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя:

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;

в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;

р) сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя.

3) для иных физических лиц:

  копии документов, удостоверяющих личность. 

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. 

4.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):

а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);

б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического   лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему конкурсное предложение.

4.1.4. Форма «Конкурсное предложение» с указанием названия лота(ов) (одна форма на все лоты конкурса). Цена предложения по лоту (-ам) проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение»,  «локальная смета» по соответствующим лотам должны быть идентичными.

В случае противоречия между документами, перечисленными в пункте 6 тома 2 в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в форме «Конкурсное предложение». 

4.1.5. Сертификат соответствия требованиям нормативным документам РОССТАНДАРТА.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ 
5.1. Валютой, используемой при формировании цены конкурсного предложения и расчетов с подрядчиками, является российский рубль. 

5.2. Ценовое предложение должно учитывать:

· наименьшую цену,

· качество  продукции,

· условия и сроки поставки,

· наличие экспедирования.

5.2.2. Условия оплаты: оплата производится заказчиками в течение 3-х  банковских дней после поставки продукции.
5.2.3. Сроки поставки: 
По лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 –до 20.11.2006 года. 

5.2.4. Требования и условия, сформулированные в конкурсной документации.

5.2.5. Наличие финансовых и организационных возможностей для выполнения обязательств по Контракту.

5.2.6. Обеспеченность  оборудованием, материалами.

5.2.7. Цена конкурсного предложения определяется как общая стоимость работ и затрат, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.3. В составе конкурсного предложения Претендент представляет конкурсное предложение Приложение  № 1. 

Общая стоимость продукции определяется с учетом налога на добавленную стоимость.

5.4. Указанная в конкурсном предложении цена должна быть фиксированной без дополнительной индексации.
 6. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ РАБОТ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Право заказчика не предусмотрено

7. КОМПЕТЕНТНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 


Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комиссия  департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска.

8. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«02»  октября  2006г. 

8.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: 
«26» октября 2006г.

9.  МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
9.1. Конкурсные предложения должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 420 б

9.2. Дата начала подачи конкурсных предложений: «02» октября  2006г.

9.3. Дата окончания подачи конкурсных предложений: день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, установленный пунктом 12 тома 2,  но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать конкурсные предложения (часть 2 статьи 26 Закона).  

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С  КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

10.1. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями произойдет по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420Б в 10-00 часов  «02» ноября 2006 года.

10.2. Место и дата рассмотрения конкурсных предложений и подведения итогов конкурса будут определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Законом. 

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

· наименьшая цена,

· качество продукции,

· условия и сроки поставки,

· наличие экспедирования.

12. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Победитель конкурса обязан в течение 15 дней со дня  подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных предложений на участие в конкурсе подписать проект муниципального контракта, переданный ему заказчиком, и представить его заказчику. 

	Приложение №1 к тому 2
конкурсной документации

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата ________

В комиссию департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по размещению муниципального заказа Новосибирска

Адрес: Красный проспект, 34
Уважаемые члены комиссии!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, [фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона], предлагаем осуществить поставку интерактивных досок в полном соответствии с условиями конкурсной  документации  в следующем объеме.

Мы предлагаем осуществить поставку __________________________ по лоту № _________  на следующих условиях: 

Сроки исполнения работ по муниципальному контракту: 

Начало: _________. Окончание: _________.

Обеспечение    заявки на участие в конкурсе,  предусмотренное  в  конкурсной документации, представлено.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).   

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.  



Приложение 2

АНКЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ

	1. Наименование предприятия
	1.1. Полное наименование


	

	
	1.2. Краткое наименование


	

	2. Юридический и почтовый адреса
	2.1. Юридический адрес


	

	
	2.2. Почтовый адрес


	

	3. Руководитель
	3.1. Ф.И.О.


	

	
	3.2. Должность


	

	
	3.3.Телефон
	

	
	3.4. Факс
	

	
	3.5. Телекс
	

	4. Основные реквизиты
	4.1. Форма собственности


	

	
	4.2. Организационно-правовая форма


	

	
	4.3. ИНН
	

	
	4.4. Код по ОКОНХ
	

	
	4.5. Код по ОКПО
	

	
	4.6. Банковские реквизиты


	

	5. Ф.И.О., контактные телефоны
	5.1. Экономический отдел
	

	
	5.2. Главный бухгалтер


	


Руководитель_____________________________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер ________________________________ (инициалы, фамилия)

Приложение 3  к тому 2

Конкурсной документации
ДОГОВОР

 г. Новосибирск                                                               "__" ____________ 200__ г.

_______________________________________________________________________

                               (полное наименование, имя поставщика)

_______________________________________________________________________,

именуемое (ый)  в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________________

_______________________________________________________________________,

                               (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________;

с одной стороны, и _______________________________________________________,

                                (полное наименование покупателя товаров, имеющего лимиты финансирования в бюджете города) 

именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице _______________________________

_______________________________________________________________________,

               (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

                                 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик  обязуется  передать в собственность Покупателя в установленный настоящим договором срок товар ____________________________________

                                                                                              (наименование) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

количество и ассортимент которого указан в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение), а Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него установленную настоящим договором цену. 

1.2. Право собственности на продукцию переходит Покупателю с момента приема продукции (основание: доверенность, фактура). 

                           2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Поставщик обязуется передать товар соответствующий требованиям ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаемый сертификатом соответствия, гигиеническим сертификатом. Сертификаты соответствия выдаются Поставщиком Покупателю на каждую партию полученной продукции. 

2.2. Товары должны быть пригодными для целей

 (указать цели использования товаров: "для которых такого рода товары обычно используются" либо конкретную цель).

    2.3. Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества в течение всего срока годности с момента передачи товара Покупателю (обязуется, что товары будут в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1.- 2.2. настоящего договора). Сроки гарантии на товар не могут быть меньше сроков, установленных законодательством, нормативными актами.

    2.4. В случае передачи товаров  ненадлежащего качества (не соответствующих требованиям пунктов 2.1.-2.2 настоящего договора) либо требований к комплектности товаров Поставщик имеет право в течение трех дней с момента извещения его об этом Покупателем заменить эти товары на товары надлежащего качества, доукомплектовать переданные товары. Если поставщик осуществил замену товаров, доукомплектовал их в указанный срок, то он не считается нарушившим условия настоящего договора о качестве и комплектности товаров. Вызов представителя Поставщика для составления акта о поставке некачественной продукции обязателен.

    2.5. Поставщик обязуется поставить товары в следующий срок ________________________________________________________________________

 (указать конкретную дату(ы) либо период(ы) времени; "в соответствии с графиком поставки, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора")

   2.6. Поставщик обязан осуществить доставку товаров по согласованной с Покупателем заявке в следующем порядке:

________________________________________________________________________ 

 (отгрузка товаров определенным видом транспорта, выборка, передача (вручение) товаров непосредственно покупателю (или указанному им лицу) в месте его нахождения или ином месте, указанном в договоре). Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ.

    2.7. Передача товара оформляется актом приема-передачи, кроме случаев, когда обязательство Поставщика считается исполненным с момента сдачи товара перевозчику. Каждая партия поставляемого товара должна иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура, приложение к счету-фактуре по качеству.

Счета-фактуры подписываются уполномоченными на то лицами. Экземпляр счета-фактуры, подписанный Покупателем, передается Поставщику.   

    2.8. Покупатель имеет право давать Поставщику указания об отгрузке (передаче) товара получателям (отгрузочные разнарядки). В отгрузочной разнарядке должны быть указаны сведения, необходимые Поставщику для осуществления поставки, указанному в разнорядке лицу (наименование, имя, адрес и т.п.).

    Отгрузочная разнарядка должна быть направлена Поставщику в срок не позднее ________ дней до наступления соответствующего срока (периода) поставки.

    В случае непредставления отгрузочной разнарядки в установленный настоящим пунктом срок, Поставщик обязан осуществить поставку (передачу) товара самому Покупателю. Поставщик не имеет права отказаться от исполнения настоящего договора, требовать оплаты товаров и возмещения убытков в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.  

    2.9. В случае отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, Поставщик обязан вывезти товар в течение __________ дней с момента направления ему извещения об отказе от товаров. Если поставщик не вывезет товар в указанный срок, Покупатель вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику в соответствии со статьей 514 Гражданского кодекса РФ.

    2.10. Поставщик обязан восполнить недопоставленное в отдельном периоде поставки количество товаров в следующих периодах, в том числе и по истечении срока действия договора. Поставщик считается восполнившим недопоставку в следующем периоде(ах), только после поставки товаров, которые должны быть поставлены в этом периоде(ах).

    2.11. В случае просрочки поставки (недопоставки) Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,5 % от установленной настоящим договором цены товаров, поставка которых была просрочена. Неустойка начисляется до момента фактической  поставки товара.

    2.12. В случае отказа Покупателя от принятия товаров, поставка которых была просрочена, Поставщик обязан вместо неустойки, указанной в пункте 2.11. настоящего договора, уплатить Покупателю неустойку в размере _________ от цены товаров, установленной настоящим договором. Извещение об отказе от принятия товаров, поставка которых была просрочена, должно быть направлено Поставщику способом, позволяющим определить дату его получения Поставщиком. 

    2.13. Покупатель обязан принять товар и уплатить за него установленную настоящим договором цену. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Плательщиком по настоящему договору является Покупатель.

3.2. Цены  на  продукцию  указываются  в  спецификации 

_______________________________________________________________________

(с учетом (или без учета) доставки, погрузо-разгрузочных работ, фасовки).

3.3. Изменение цены на протяжении действия настоящего договора изменению в большую сторону не  подлежит.      

3.4. Покупатель обязуется уплатить Поставщику за поставленные товары

________________________________________________________________________

                                                  (прописью)

______________________________________________   рублей,    в   том  числе  НДС 

_____________________________________________________________   рублей.

    3.5. Оплата по настоящему договору производится на основании предъявленных счетов-фактур ___________________________________________________, 

                                (единовременно, поэтапно и т.д.; сроки оплаты)

в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г.Новосибирска.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего договора.    

4.3. Настоящий договор  составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г.Новосибирска.

4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируется положениями действующего законодательства Российской Федерации.

4.5. Ни одна Сторона не имеет право:

-поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12.______ года.

                                   6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

______________________________________________________________

______________________________________________________________

    Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

1. Спецификация.

2. Прочие: ____________________________________________________________

                                       (график поставки и др.)

   7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

         ПОСТАВЩИК                                               ПОКУПАТЕЛЬ

________________________                              _________________________

(наименование организации)                             (наименование организации)

ИНН                                                                       ИНН

КПП                                                                        КПП

                                                                               Лиц. счет

юридический адрес                                              юридический адрес

______________                                                   _____________ 

      (телефон)                                                        (телефон) 

_________________                                              ____________________

Ф.И.О. руководителя                                            Ф.И.О. руководителя                                            

           М.П.                                                             М.П.              

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УФ и НП мэрии     ________________________    _____________

                                                                (подпись)                             (Ф.И.О.)   

Начальник департамента     ________________________   ____________

________________________            (подпись)                               (Ф.И.О.)   

(наименование департамента) 

Начальник УФ и НП      района

 ________________________ _______________________  __________

                                                                       (подпись)                             (Ф.И.О.)


М.П.


    Начальник отдела (управления)

_______________________________   ______________________  __________

(наименование структурного подразделения)             (подпись)                                  (Ф.И.О.)

	


Юрист                                             ________________________ __________

   УФ и НП мэрии                                            (подпись)                            (Ф.И.О)      
Приложение к конкурсному предложению
СПЕЦИФИКАЦИЯ

на продукцию, подлежащую поставке

	Департамент мэрии, администрация района города
	Наименование

продукции
	Характеристики продукции 

(сорт, параметры, производитель, материал и т.д.)
	Единица

изме-рения
	Коли-чество
	Цена за

единицу,

рублей
	Сумма,

рублей
	Ставка

НДС,%
	Сумма НДС,      рублей
	Всего с

НДС,

рублей
	Цена за

единицу с учетом НДС,

рублей
	Сроки поставки 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Всего___________________________________________________________________________________________(рублей)
Заказчик: ______________







Поставщик: ______________

               М.П

должность, Ф.И.О.


                        

          М.П                    должность, Ф.И.О.


«________» _______________







«________» ________________

юридический адрес                                              



юридический адрес

______________                                                  



 _____________ 

      (телефон)                                                       



      (телефон) 
Набор демонстрационный "Вращательное движение"


Набор предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по по теме «Вращательное движение».�  Состав:1. массивное основание с регулируемыми опорами 2. узел привода с рамой и датчиком частоты вращения �3. подвес с грузом 0.2 кг- 2 шт. 4. подвес с грузом 0.4 кг 5. шар с нитью и держателем  6. шар стальной - 3 шт. 7. ловушка для шаров (модель опыта Штерна) 8. кювета с фиксаторами  9. трубка изогнутая с воронкой и клипсой (метательное устройство) 10. пружина с фиксатором  11. скоба из проволоки - 3 шт. (для соединения грузов) 12. измерительный кабель 13. динамометр 5 Н
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